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VEZETEK KOZELI NOVENYZET METSZESE, ELTAVOLITASA, GALLYAZAS

Kertszépités, kertépités, gereblyézés, lltetés, komposztdlds- megannyi aktudlis kerti munka, arra azonban
kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a faknak az agait, sziikség szerint kivagjdk azokat a fakat,
amelyek az ingatlanukat érinté villamos vezetékek kézelében vannak. A tdl magasra nétt, a vezetéket
veszélyes tavolsdgban megkozelité fak, dgak nemcsak lizemzavart, dramkimaradast okozhatnak, amely a
lakokérnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

A villamosmivek, valamint a termel6i, magén- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szol6 NGM
rendeletben* foglaltak szerint a biztonsagi 6vezetben az aldbbi korlatozésokat kell betartani.

A villamosm( biztonsagi dvezetében fa vagy més névény akkor telepithetd, hagyhaté meg, ha véglegesen
kifejlett Allapotaban fa vagy ndvényzet esetében

e 35 kV felett 200 kV névleges fesziiltségszintig 3 méternél,
o 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 2 méternél,

e« 1 kV-ndl nem nagyobb névleges fesziiltségszintnél 1 méternél jobban annak
legkedvezétienebb helyzetében sem kdzeliti meg az dramvezetét.

Tavolsagok értelmezése

A minimalis tdvolsdgok megitéléséhez a szél Altal okozott dramvezetS és a novényzet mozgasabol adodo
tavolsagokat kell figyelembe venni.
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Ez az dbra szemléltetd jelleg(i, kizarélag figyelem felhivdsi célt szolgal.

Erdemes erre mar a kert tervezésekor, a fak, bokrok, cserjék liltetésekor odafigyelni.



Nemcsak az élet- és balesetveszély megsziintetése miatt van sziikség azon fak metszésére, eltdvolitdsara,
amelyek a fenti tavolsagokat elérik, megkézelitik, hanem azért is, mert a vezetéket megkézelitd, elérd,
ahhoz surlédo dgak is izemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsagi dvezeten kiviil
Iévé olyan fak, amelyek magassaguknal, terjedelmiiknél, allapotuknal (pl. korhadt, beteg fa)
fogva szeles, viharos idében raddlhetnek a vezetékre és elszakithatjak azt.

Sokan nem is gondoljdk, hogy az annyi bosszisiagot okozé6 - akar csak néhdny perces -
adramkimaraddsoknak taldn éppen a tulajdonukban all6 és a vezetéket megkdzelitd, elérd fa az okozdja. A

klimavaéltozas miatt fellépd egyre gyakoribb viharok, széiséséges id6jarasi tényezék és kérilmények a
fadgakat letérve, fak kiddlését okozva akar tébbérds lizemzavart, élet- és balesetveszélyt is el8idézhetnek.

FESZULTSEGMENTESITES

Az élet-és vagyonbiztonsdg érdekében kiemelten fontos a gallyazdsi munka elétt a fesziiltségmentesités
elvégzése, és a munkalatok alatti szakfeliigyelet, amit téritésmentesen biztositunk. Kérjiik ligyfeleinket, hogy
irdsban jelentsék be - az aramhalozal@eon.hu, vagy az araminfo@eon.iu email cimen** - a munkavégzés
tervezett datumat legalabb 35 naptari nappal hamarabb.

A GALLYAZAS FOLYAMATANAK RESZLETEI

Erdemes még idében gondolkodni a névényeken térténé beavatkozdsok elvégzésén, mert ha nem az
ingatlantulajdonos, hanem tarsasagunk kezdi meg a munkalatokat, akkor a villamos-energiarél sz616 2007,
évi LXXXVI. térvényben foglaltakban meghatdrozott miiszaki el8irdsok alapjan, az élet- és balesetveszély
elhdritdsa érdekében végezziik el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépitészeti
szempontok érvényesiiinek.

Kérjik egyuttm(ikédésiiket abban, hogy a gallyazast végz8 munkatdrsaink részére lehetévé teszik az
ingatlan teriiletére val6 bejutast,

A gallyazas soran levagott agak, gallyak a teriilet tulajdonosat illetik meg. A lenyesett névényi hulladékot -
ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le réla - rendezetten kell otthagynunk (a biztonsagi 6vezet hataran
kivil). A hulladék a kozteriileti utak, jardak forgalmat nem veszélyeztetheti, és nem rakhaté le olyan helyre,
ahol elhelyezése kart okozhat. Ha a helyszinen veszélymentes lerakadsra nincs lehetdség, a hulladékot el kell
széllitani, és arra alkalmas helyen kell tarolni, err8l az ingatlantulajdonost értesiteni kell.

A levagott névényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa (kezel8je) irdsban lemond a felhasznélasarél - a
tulajdonossal egyeztetett mdédon a helyszinrél folyamatosan elszallitjuk:

o belteriileten el kell szallitani a munkateriletrdi és arra alkalmas helyen kell tarolni;

¢ kiilteriileten el kell szallitani a munkateriiletrél, vagy a helyszinen apritani kell és elteriteni.

EzGton is kérjuk a felhivasban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok egyiittmiikédését azért, hogy a
megfeleléen gondozott fak, névények ne okozzanak dramsziineteket és fesziiltségproblémékat.

A gallyazas soran szamitunk segitségiikre, koszonjiik egyilittmiikbdésiiket!

*A biztonsagi évezettel kapcsolatos fébb rendelkezéseket a villamos energiardl sz6l6 térvény 2007. évi LXXXVI. tbrvény
124.8, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosmiivek, a termelGi, magan- és kézvetlen vezetékek biztonsagi
bvezetérdl szolé 2/2013. (1:22.) NGM rendelet tartalmazza.

**Tajékoztatjuk, hogy az OPUS TITASZ Zrt. nevében és képviseletében az E.ON Ugyfélszolgalati Kft. jér el.



