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Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Derecske Varos Onkormanyzata

4130 Derecske, Koztarsasag ut 87.

Epiilet: Bolcsdde
4130 Derecske
Koztarsasag ut
Hrsz: 4/2

Megrendelo:

Tanusito:

Kozmané Szirtesi Krisztina

4033 Debrecen, Granatu. 7.
regisztracios szam: TE 09-0308
szirtesikrisztina@hotmail.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai mindség szerinti besorolas:
vonatkozé kovetelményeknek megfeleld)

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

JJ

A tanusités oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 2

52.32 kWh/nfa
85.00 kWh/ma
61.50 %
BB (K6zel nulla energiaigényre

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszerlisitett, a sugarzasi nyereség egyszertsitett, a
héfokhid és flitési idény hossz részletes szamitassal.

Tantsitvany azonositdja a tanusitonal:

Kelt: 2021. 02. 05.

Kol &l vl

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR
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Szerkezet tipusok:

01 kiilsé fal foldszint
Hoszigetelés rogzitése mianyag szeges diibellel,
pontszer(i héhid = 0

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 3m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.143 W/m’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsétasi tényezo: 0.186 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 269 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 35 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A
megnevezes - [cm]

javitott mészvakolat 1 1,5 0,87
POROTHERM 30 Klima 2 30 0,094
javitott mészvakolat 3 0,5 0,87
EPS 80 hoszigeteld 4 13 0,04
EPS 80 hoszigeteld 5 2 0,04
nemes vakolat 6 0,5 0,99

02 kiilso fal emelet
Hoszigetelés rogzitése mianyag szeges diibellel,
pontszerii héhid = 0

Tipusa: kiils6 fal

y méret: 2,65 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.143 Wm’K
Megengedett értéke: 0.240 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.186 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 269 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 35 kg/m2
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A
megnevezeés - [cm]

javitott mészvakolat 1 1,5 0,87
POROTHERM 30 Klima 2 30 0,094
javitott mészvakolat 3 0,5 0,87
EPS 80 hészigeteld 4 13 0,04
EPS 80 hészigeteld 5 2 0,04
nemes vakolat 6 0,5 0,99

K R
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0
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0
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0,42 0,35211
0
K R
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0

0,024
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03 padlé +0,02

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.291 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.300 W/m’K.

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Vonalmenti h6atbocsatasi tényezo: 0.700 W/mK

Fajlagos tomeg: 602 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 150 kg/m2

Héatadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadési tényez8 beliil: 6.00 W/n’K

Padlészint magassaga: 0.02 m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No d A K R
megnevezés - [em] - [m2K/W]
Keramia + ragaszto 1 1 1,05 0
kavicsbeton 2 6 1,28 0

PE f6lia 3 0,1 0,2 0 0,005
Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 0 2,7027
modifikalt bitumenes lemez 5 0,4 0,12 0
kavicsbeton 6 8 1,28 0,31 0,04771
kavicsfeltoltés 7 15 0,35 0 0,42857
04 vasbeton padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m

Rétegtervi modosito érték: 0.00712912 W/m’K

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.135 W/m’K.

Megengedett értéke: 0.170 W/m’K.

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.148 W/m’K

Fajlagos tomeg: 525 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 521 kg/m2

Héatadési tényezd kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R
megnevezés - [em] - [m2K/W]
légzaro, paraateresztd folia 1 0,1 0 0 0
iiveggyapot paplan 2 15 0,04 0 3,75
iiveggyapot paplan 3 15 0,04 0 3,75
vasbeton fodém 4 21 1,55 0 0,13548
javitott mészvakolat 5 1 0,87 0
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok )
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke

fa pallok hohid Eltérd U értékii fel 0,1 m2/m2 0,199 W/m2

0,017
0,012

0,012
0,072

0
0,68
0,68

0,008
0,024

du

[W/m2K]

0,007

Ry u
[ -
0,58824 0
5 0
108 2000
37,799 70
432 0
6,6667 0
2,0833 0
Ry H
[ -
0,26999 50
0,22059 0
0,22059 0
2625 0
0,41667 0

Sd c p
[m] [kJ/kgK] [kg/m3]
0 0,88 1800
0 0,84 2200
0 0 0
0 1,46 -
0 0 1100
0 0,84 2200
0 0,84 1800
Sd c p
[m] [kI/kgK] [kg/md]
0 0 0
0 0,84 14
0 0,84 14
0 0,84 2400
0 0,92 1700
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05 lapostetd

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.110 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.170 W/m’K.
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényezét modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.132 W/m’K
Fajlagos tomeg: 552 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 521 kg/m2
Héatadési tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadasi tényez8 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em]

Plastovill P-PV 1 0,4 0,12
Elastovill E-PV 5 S/F 2 0,5 0,12
AUSTROTHERM konnyiibe 3 5 0,081
Austrotherm AT-N100 4 30 0,037
Villas AI-GV 45 5 0,1 0,2
vasbeton fodém 6 21 1,55
javitott mészvakolat 7 1 0,87

11 bejarati ajto 100/275
fokozott hdszigetelésti miianyag ajtod
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 2,75 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.150 W/n’K
Megengedett értéke: 1.150 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 11%
Uvegezés g értéke: 0.522

12 bejarati ajto 100/275
fokozott hdszigetelésti miianyag ajtod
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 2,75 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.150 W/n’K
Megengedett értéke: 1.150 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 45 %
Uvegezés g értéke: 0.522

13 ajt6 200/275

fokozott hdszigetelésti miianyag ajtod
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 2m

y méret: 2,75 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.150 W/n’K
Megengedett értéke: 1.150 W/m’K
A hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 45 %

Uvegezés g értéke: 0.522

K

S oo oo OO

R o
[m2K/W]

0
0
0,61728 0
8,1081 0
0,005 0
0,13548 0,008
0,024

Ry u

[ -
105 0
774 0
3,8339 14,2
1134 70
410,39 7600
2625 0
0,41667 0

Sd c p

[m] [kJ/kgK] [kg/m3]
0 0 1100
0 0 1100
0 0,84 300
0 1,46 -
0 0 0
0 0,84 2400
0 0,92 1700
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14 ablak 100/175

fokozott hdszigetelésti milanyag ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 1,75 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.150 W/m’K
Megengedett értéke: 1.150 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 64 %
Uvegezés g értéke: 0.522

15 ablak 100/200

fokozott hészigetelésti miianyag ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 2m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.150 W/m’K
Megengedett értéke: 1.150 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 60 %
Uvegezés g értéke: 0.522

16 ablak 40/160

fokozott hdszigetelésti miianyag ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0,4 m

y méret: 1,6 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.150 W/m’K
Megengedett értéke: 1.150 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 34 %
Uvegezés g értéke: 0.522

17 ablak 100/150

fokozott hdszigetelésti milanyag ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: I,5m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.150 W/m’K
Megengedett értéke: 1.150 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 62 %
Uvegezés g értéke: 0.522

18 ablak 100/60

fokozott hdszigetelésti milanyag ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: I m

y méret: 0,6 m
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.150 W/m’K
Megengedett értéke: 1.150 Wm’K
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Uvegezési arany: 44 %

Uvegezés g értéke: 0.522
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

01 kiils6 fal foldszint
02 kiils6 fal emelet

01 kiils6 fal foldszint
02 kiils6 fal emelet

15 ablak 100/200

17 ablak 100/150

18 ablak 100/60

11 bejarati ajto 100/275
13 ajt6 200/275

01 kiils6 fal foldszint
02 kiils6 fal emelet

14 ablak 100/175

17 ablak 100/150

11 bejarati ajto 100/275
01 kiils6 fal foldszint
02 kiils6 fal emelet

14 ablak 100/175

16 ablak 40/160

17 ablak 100/150

12 bejarati ajto 100/275
05 lapostetd

03 padlo +0,02

04 vasbeton padlasfodém

Hétarolo tomegek:
Megnevezés

01 kiils6 fal foldszint

02 kiils6 fal emelet

03 padlo +0,02

05 lapostetd

04 vasbeton padlasfodém
Osszesen

my:

tipus tajolas U U*
[W/meK] [W/m2K]
kiils6 fal EK 0,186 0,186
kiils6 fal EK 0,186 0,186
kiils6 fal DK 0,186 0,186
kiils6 fal DK 0,186 0,186
ablak (killsé, DK 1,15 1,15
ablak (killsé, DK 1,15 1,15
ablak (killsé, DK 1,15 1,15
ivegezett ajt6 DK 1,15 1,15
ivegezett ajt6 DK 1,15 1,15
kiils6 fal DNY 0,186 0,186
kiils6 fal DNY 0,186 0,186
ablak (kiils6, DNY 1,15 1,15
ablak (kiils6, DNY 1,15 1,15
ivegezett ajt6 DNY 1,15 1,15
kiils6 fal ENY 0,186 0,186
kiils6 fal ENY 0,186 0,186
ablak (kiilsé, ENY 1,15 1,15
ablak (kiilsé, ENY 1,15 1,15
ablak (kiilsé, ENY 1,15 1,15
iivegezett ajté  ENY 1,15 1,15
tetd 0,132 0,132
padlo (talajra - -
padlasfodém 0,148 0,1332
A my

[m?]  [kg/n?]

256,7 35

92,3 35

3353 150

12,3 521

322,4 521

562 kg/m’

Epiilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€

A:

V:

A/V:

Quat Qsia:
AU+ 2V

q:

qrypax,kn: L .
héveszteségtényezo)

0.75

1086.1 m>
1255.6 m’
0.865 m*/m’

(1780+ 0) * 0,75 = 1335kWh/a

259.6 W/K
q=[ZAU+ 2W- (Qyq+ Q4i)/72]/V = (259,6 - 1335/ 72)/ 1255,61
0.192 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

A
[m?]
99,5
27,6
24,8
21,8
16,0
1,5
0,6
5,5
11,0
91,5
24,6
5,3
3,0
2,8
40,9
18,4
8,8
1,3
6,0
5,5
12,3
3353
3224

M

[t]
8,98
3,23
50,29
6,41
167,96
236,38

¥
[W/m

L
(m]

AU*+L

[W/K]
18,509
5,1262
4,6128
4,0455
18,4
1,725
0,69
6,325
12,65
17,011
4,5682
6,0375
3,45
3,1625
7,6133
3,4187
10,063
1,472
6,9
6,325
1,6249
72,933
42,941

(Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)

(Sugarzas hasznositasi tényez0)

(Fatott éplilet(rész) térfogatot hatarold Gsszfeliilet)
(Fatott éptilet(rész) térfogat)
(Feliilet-térfogat arany)

(Sugarzasi hdnyereség)

26,8
7,4
6,7
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24,6
6,6
0,0
0,0
0,0

11,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8

201,9
169,2

0.313 W/m K (Kozel nulla energiaigénytii épiiletek megengedett fajlagos

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.

3,5
1,0
0,9
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,9
0,0
0,0
0,0
1,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
6,4
50,3
168,0
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

AN 421.16 m’

n: 0.90 1/h

a: 0.80

Qs Qsig: (0,48 + 0) * 0,75 = 0,36kW

' 9.00 W/m’
Eyiin: 6.00 kWh/m’a
dHMV: 7.00 kWh/m’a
Npygre 6.00 1/h
Qsdnyér: 2,59 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy: 3790 W
Qp,e = ZANIBE: 2843 W
2E, i 0= ZANE i 2527 kWh/a
Qumy = ZANdHMYV: 2948 kWh/a
V= ZVn: 1130.1 m’/h
Vir=2Vny 1*Z 1/ Zg: 0.0 m*/h
Vine= 2V (1-Zy 1/Z5): 0.0 m’/h
V= 2(Vzg+ V(1) + Vigp: 1130.1 m’/h
Vayar = ZVnyar 7533.7 m/h

(Futott alaptertilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos tizem korrekcios szorzd)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
(Légcsereszam anyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek 0sszege)

(Bels6 hényereségek 6sszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos leveg térfogatiram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati idében)

(Levegt térfogataram a hasznalati idon kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
(Leveg6 térfogataram nyaron)

Fiutés éves netto hoenergia igényének meghatarozasa

Atb = (QSd + QSid+ Qb,?)/ (ZAU + EW-F O,35th) +2

Aty = (360 +2842,83) / (259,6 + 0,35 * 1130,05) + 2= 6.9 °C

t: 20.0 °C
H: 73489 hK/a
Zp: 4783 h/a

Qp= H[Vq+0,352V;prp]0 - Pr 1 pZp-ZpQyp ¢

(Atlagos belsé hémérséklet)
(Fiitési hfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 73,489 *(1255,61 * 0,192 + 0,35 * 1130,1) * 0,8 - 0 * 4,783 - 4,783 * 2842,83 = 23,83 MWh/a
qF 56.58 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

A‘[’onyzir = (Qsdnyzir + Qb) /(ZAU+ 2%+ 0,35 Vnyér)

Dlypysr = (2589 +3790,44) / (259,6 + 0,35 * 7533,67) = 2.2 °C

Atbnyzirmax : 3.0°C

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
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Futési rendszer

Kondenzacios gazkazan, flitott gépészeti helyiségben elhelyezve. Szabalyozas: id6jarasfiiggd, programozhato okostermosztat
An 421.16 m’ (a rendszer alapteriilete)

qg 56.58 kWh/m’a (a fiités fajlagos nett6 henergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.41 kWh/m’a (segédenergiaigény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fités, elektronikus szabalyozoval

dfp’ 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiit6tt téren beliil, vizhémérséklet 55/45

dry: 1.40 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Alland¢ fordulatszami szivatty(, hélépesé 10 K

Egg,: 0.85 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (9t dgpt dry T 9p92 (GOgep + (Eps, T Epr + ai ey

Ep= (56,58 + 0,7+ 1,4+ 0)* 1,01 + (0,85 + 0+ 0,41) * 2,5 = 62.42 kWh/m%a
EF sus (qf+ qf,h+ qf,v+ qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Epg,s=(56,58+0,7+1,4+0)*0+(0,85+0+0,41) *0,1 =0.13 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer

Kondenzacios gazkazan + indirekt fiitésit HMV tarolo, flitott gépészeti helyiségben elhelyezve. Cirkulacid: van, szabalyozott
Ay 421.16 m’ (a rendszer alapteriilete)

qQuMV: 7.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

s 0.00

Ce 1.12 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.14 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszt6 vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval

dumv,y:  13.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.39 kWh/m’a (a cirkulécios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a flitott térben, indirekt fiitésii tarold
dumv. £ 8.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)
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Etmv= damv(1 vy /100 + gy ¢ 100)2(Gogepvy) + (Ec + Eypey
Egpgy=7* (140,13 +0,08) * 1,12 + (0,39 + 0,14) * 2,5 = 10.81 kWh/mZa
Etmv sus = amv(! T vy v/ 100 + gy ¢ 100)2(Goepvy sus) T (Ec + Eldey gus
By s =7 * (1+ 0,13+ 0,08) * 0+ (0,39 + 0,14) * 0,1 = 0.05 kWh/na

rrrrr

Ay 421.16 m’ (a rendszer alapteriilete)

u: 0.90 (a vilagitas korrekcios szorzdja)
Evil = (ZEvil,n/AN)Uev

E.;=6*0,9 *2,5=13.50 kWh/m%a

Evil sus (ZEvil,n/AN)Uev sus

Eyij sus= 6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m’a

Nyereségaram forras

5,5 kWp (pl. 18 db 305 Wp) teljesitménytli napelem rendszer a DK-i tetéfeliiletre telepitve. A hozamszamitas a PVGIS
programmal késziilt.

Q. 5797 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)
[T, 1.00

E, =Q,e, /Ay=-5797%2,5/421,16 =-34.41 KWh/m?a

Ei qus= Qi i/ AN=5797*1/421,16 =13.76 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Ep+Eymv T Evii T EL 1t Epg + E+.=62,42+ 10,81 + 13,5+ 0+ 0+-34,41

Ep: 52.32 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 85.00 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Equs = Epsus + Eavv sus * Evit sus 7 ELT sus * Ehii sus * Enyer sus

E,,s=0,13+0,05+0,54 +0+0+ 13,76 = 14.48 kWh/ma

MER=E_/ E,=1448 /52,32 = 27.7 % (Megujulé részarany)

A megujul6 részarany a kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintnek megfelel.

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2  Econ H F

[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a]
elektromos aram 2,77 2,50 -6,92 365 -1,01 - -2,77 MWh
foldgaz 28,96 1,00 28,96 203 5,88 36000 kJ/m3 2895,60 m3
Osszesen 22.03 4,87

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2021.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszint (6. melléklet) szerint.
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