
NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Tárgyi tűzvédelmi műszaki leírás a 4130 Derecske, Köztársaság út Hrsz.: 4/2 bölcsőde 

építési engedélyezési terveihez. 

Építés helye: 4130 Derecske, Köztársaság út Hrsz.: 4/2 bölcsőde 

Építtető: Derecske Város Önkormányzata 4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

Építész terv.: Kozmáné Szirtesi Krisztina okleveles építészmérnök É-09-0308 

 

Alulírott kijelenti, hogy az elkészült tűzvédelmi műszaki leírás a tervezés időszakában hatályos 

előírásoknak megfelelően készült, a műszaki megoldások kielégítik az 54/2014. (XII.05) Bm 

rendelet hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi szabályzat, a tervezéshez kapcsolódó speciális 

szabályok, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények vonatkozó 

előírásait. A szakértői nyilatkozathoz tartozó tűzvédelmi műszaki leírásban foglaltaktól eltérni, 

kizárólag az azt készítő szakértő hozzájárulásával lehet, ellenkező esetben jelen szakértői 

nyilatkozatban foglaltak érvényüket vesztik. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 4. táblázatának 16. sora alapján a tűzvédelmi szakhatóságot az épületek építési 

engedélyezési eljárásaiban az alábbiak szerint kell bevonni:  

A következő esetekben: 

1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba 

tartozó építmény esetén; 

2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó 

a) lakó- és üdülőépület, 

b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület, 

c) összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén; 

3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a 

lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek  

a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz 

olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, 

mint 50 m2,  

b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2; 

4. a több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény esetén. 

Fentiek, valamint a tárgyi épület – építési engedélyezési dokumentációjához készített 

tűzvédelmi műszaki leírásban részletezett – rendeltetését, kialakítását, kockázati osztályát és 

alapterületét figyelembe véve a tűzvédelmi szakhatóságot tárgyi engedélyezési eljárásba be  

kell vonni. (alapterülete 421,16 m2 KK)  

 

2020. december 21.       

        
         Kelemen Gergő 

          Építész tűzvédelmi szakértő 

                I-268/2016 

 



NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Tárgyi tűzvédelmi műszaki leírás a 4130 Derecske, Köztársaság út Hrsz.: 4/2 bölcsőde 

építési engedélyezési terveihez. 

 

A tűzállósági követelmények az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (továbbiakban: OTSZ.) szerint kerültek meghatározásra.  

 

AZ ÉPÜLET ELHELYEZÉSE, KÖZLEKEDÉS 

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet IX. fejezet 65. §  alapján a tűzoltási felvonulási területet és 

útvonal, szilárd burkolatú úton biztosított. Mivel az épületre az OTSZ. IX. fej. 65. § (1) fejezet 

kritériumai nem vonatkoznak, így a 66 §. - 67 §. pontjaiban foglalt tűzoltási felvonulási terület 

előírásait nem kell teljesíteni. 

 

Figyelembe vett jogszabályok és a leírásban használt jelölések: 

- 1996. évi XXXI. Törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról – Ttv. 

-  54/2014.(XII.05) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról - OTSZ 

-  253/1997. (XII.20) Korm rendelet.OTÉK 

- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 

ÁLTALÁNOS ALAPADATOK: 

 

Építés helye: 4130 Derecske, Köztársaság út Hrsz.: 4/2 

 

 az épület alapterülete:   421,16 m2 

 

Tűzvédelmi koncepció, kockázati egység meghatározása: 

 

A tervezett épület fő rendeltetése közösségi 

 

OTÉK:  

Nevelési, oktatási rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási 

tevékenység, a szakképzés és a felnőttképzés, valamint továbbképzés. 
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A tűzvédelmi dokumentáció tartalma 

Műszaki leírás, ami tartalmazza: 

I. a kockázati osztályba sorolásra, 

II. a technológia tűzvédelmére, 

III. az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire, 

IV. a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra, 

V. a hő és füst elleni védelem kialakítására, 

VI. a hasadó, hasadó-nyíló felületekre 

VII. a tűzoltósági beavatkozási feltételekre, 

VIII. a kiürítésre, mentésre, 

IX. az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések 

tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére, 

X. a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására, 

XI. a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat. 

 

Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató 

 

• helyszínrajz, 

• alaprajz, 

• homlokzati rajz, 

• metszetrajz. 
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A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a kockázati egység 

kiterjedésének meghatározása során figyelembe veszi 

a) a rendeltetést, 

b) a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti helyiségkapcsolatokat, 

c) a helyiségek elhelyezkedését a kijárati szinthez képest, 

d) a benntartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébrenlétét, 

e) a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segítők szükséges és rendelkezésre 

álló létszámát, 

f) az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszélyességi 

jellemzőit és osztályát, olthatóságát, 

g) az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülményeit, 

h) a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érintett 

anyagokat, tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pótolhatóságát, 

i) meglévő építmény esetén az építmény adottságait, 

j) létfontosságú rendszerelem esetén annak jellemzőit, 

k) a tevékenység körülményeit, jellemző adottságait, az adott technológiából adódó 

állapotokat és azok jellemzőit, 

l) a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságot. 

 

A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon kívül 

a) a közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

c) a rendeltetéssel összefüggő gépjárműtároló helyiség, 

d) a villamos, valamint gépészeti helyiség, 

e) a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív 

tevékenységek ellátását biztosító helyiség, 

f) a rendeltetéssel összefüggő szolgálati, gondnoki lakás. 
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I. A kockázati osztályba sorolás, 

Rendeltetési egység meghatározása: 

10. § (2) A kockázati egység lehet 

a) önálló rendeltetési egység, 

b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak 

szerint, 

c) épület, önálló épületrész, speciális építmény  

d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi 

dokumentáció készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével meghatározott része. 

 

A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon kívül 

a) a közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

c) a rendeltetéssel összefüggő gépjárműtároló helyiség, 

e) a rendeltetéssel összefüggő szociális helyiség és az üzemviteli, 

adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség, 

 

 

alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő 

tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a 

kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját 

kifejező besorolás, amely lehet 

 

b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet 

tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

 

OTÉK:  

Nevelési, oktatási rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási 

tevékenység, a szakképzés és a felnőttképzés, valamint továbbképzés. 

 

 

Ennek tükrében az alaprendeltetés közösségi lesz. 
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Az épület kockázati osztályát az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat alapján kell 

meghatározni. 

1. táblázat 

A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint 

feletti legfelső, a 12. § (4) bekezdése alapján 

figyelembe vett építményszintje közötti 

szintkülönbség (m), valamint a kilátó és az állvány 

jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi 

tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m) 

Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység 

esetén azt a kijárati szintet kell figyelembe venni, 

amely a legnagyobb szintkülönbséget eredményezi 

az egyes építményszintek és az azokhoz tartozó 

kijárati szintek szintkülönbségei között 

0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00  >30,00 

A kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint 

alatti legalsó építményszintje közötti szintkülönbség 

(m) 

Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység 

esetén azt a kijárati szintet kell figyelembe venni, 

amely a legnagyobb szintkülönbséget eredményezi 

az egyes építményszintek és az azokhoz tartozó 

kijárati szintek szintkülönbségei között 

0,00 - 3,00 -3,01 - -

6,00 

-6,01 - -

9,00 

> -9,00 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 

helyiségének befogadóképessége, valamint a kilátó, 

a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű 

építmény és szín esetében az építmény 

befogadóképessége (fő) 

1-50 51-300 301-1500 >1500 

 

 

A 

B 
 

1 A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége A kockázati egység kockázata 
 

2 önállóan menekülnek NAK 
 

3 segítséggel menekülnek AK 
 

4 előkészítés nélkül menthetők KK 
 

5 előkészítéssel vagy azzal sem menthetők 5 főig KK, afelett MK  
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12. §  (1) A kockázati egység kockázati osztályát 

a) speciális építmény esetén a XII. Fejezetben foglaltak alapján, 

b) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban nem szereplő tárolási, továbbá az ipari, 

mezőgazdasági rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapján, 

c) az 1. mellékletben foglalt 3. táblázatban szereplő tárolási rendeltetés esetén az 1. 

mellékletben foglalt 1-3. táblázat alapján, 

d) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat alapján kell meghatározni. 

 

Kockázati osztályról szóló TVMI 3.4.4. A következő rendeltetések a menekülési képesség 

szempontjából legalább KK kockázati osztályba tartoznak: 

 bölcsőde 

 

Ennek megfelelően az óvoda és bölcsőde épület KK kockázati osztályba tartozik. 

 

II. A technológia tűzvédelme, 

 

Az alkalmazott technológia nem tűzveszélyes, annak tűzvédelme, a kihelyezett tűzoltó 

készülékekkel és az oltóvíztározóról biztosítható. 

 

III. Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei, 

Az OTSZ. 15. §. (1) bekezdés: „Az épületek, speciális építmények tartószerkezeteit úgy kell 
megtervezni, kivitelezni, hogy tűz esetén az e rendeletben előírt időtartamig 

 
a) azok teherhordó képessége megmaradjon, 
b) szerkezeti állékonyságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátását  
c) a tűzszakasz vagy önálló épületrész a tűz és kísérő jelenségei elleni védelmi 
képességét be tudja tölteni.”  
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Építményszerkezet Kritérium 

Elvárt tűzállósági 

teljesítmény és 

tűzvédelmi osztály 

Teherhordó építményszerkezetek, a födémek és a legfelső szint 

lefedését biztosító szerkezet kivételével 

–    (a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó falakra EI kritérium is 

vonatkozik 

–    a pinceszinti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye 

legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30) 

Porotherm 30 falazat 

R 30 

A2 

 

A1 REI 240 

 

 

Pinceszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti és padlásfödémek 

–    a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó födémekre EI kritérium is 

vonatkozik 

–    a pinceszint feletti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye 

legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30 

Porotherm gerenda + béléstest alkalmazásával készülnek, 17 cm 

vastagságban 4 cm felbetonna 

 

R 30 

A2  

 

A1  

REI 120 

 

Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó 

szerkezetek 

–    a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a 

szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem 

veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének 

meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való 

kiterjedésének veszélyével 

–    a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb 

C tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem épített 

tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem alkalmas teret 

határol el a külső légtértől 

–    a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály 

követelmény vonatkozik 

15/15 fagerenda 

 

REI 15 

D 

 

C15 

Igazolás Statikus által 

EC szerint méretezve, 

illetve teljesítmény 

nyilatkozattal 

A legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezet 

–    80 kg/m2 feletti felülettömeg esetén a 6. sor szerinti 

követelményt kell teljesíteni 

–    a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a 

szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem 

veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik 

részének meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való 

kiterjedésének veszélyével 

–    a szerkezetre vonatkozó REI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a 

szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem 

veszélyezteti, a szerkezet vagy valamelyik részének meggyulladása 

nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való kiterjedésének veszélyével 

és a tönkremenetele nem veszélyezteti a teherhordó szerkezetek 

állékonyságát 

REI 15 

D 
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Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és 

lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó 

szerkezetei 

R 

30 

Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete - A2 

Tűzfal Porotherm 30  
 

REI  

A1 

120 

A1 

REI 240 

Tűzgátló fal és födém 

–    EI helyett EW kritérium alkalmazható a legalább B tűzvédelmi 

osztályú tűzgátló fal esetében, a közlekedésre, menekülésre szolgáló 

padlófelülettől mért 2,10 m feletti sávban 

–    EI helyett EW kritérium alkalmazható tűzterjedés ellen védett 

külső térelhatároló falban, ha a tűz átterjedésének veszélyét nem 

növeli  

Porotherm 10 cm vastag válaszfaltégla 

EI (EW) 

30 

A2 

 

 

 

A1 

 EI 120 

 

Tűzterjedés elleni gát 
 

  

a csatlakozó födémre, 

falra előírt 

követelménnyel legalább 

megegyező tűzállósági 

teljesítményű, 

de legfeljebb 90 

A2 

Tűzgátló válaszfal 

–    EI helyett EW kritérium alkalmazható a válaszfal a közlekedésre, 

menekülésre szolgáló padlófelülettől mért 2,10 m feletti sávjában 

 

 

EI (EW) 

15 

Igazolás Statikus által EC 

szerint méretezve, illetve 

teljesítmény nyilatkozattal 

Tűzgátló nyílászáró tűzfalban EI2 C 

Födém- 

ben: 

REI C 

90 

Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban és tűzgátló födémben 
30 

Tűzgátló záróelem EI 

Felvonóakna ajtó, ha tűzterjedés elleni védelemre szolgál   
a vonatkozó műszaki 

követelmény szerint 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek, tűzgátló lineáris 

hézagtömítések 

Hilti CFS-CR rendszer 

EI 

az átvezetéssel érintett, 

továbbá a csatlakozó 

szerkezetekre előírt 

követelménnyel legalább 

megegyező tűzállósági 

teljesítményű, de 

legfeljebb EI 90 

igazolás teljesítmény 

nyilatkozattal 

Menekülési útvonal padlóburkolata   Dfl-s1 



NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

Menekülési útvonal padlóburkolata lépcsőházban   

Menekülési útvonal falburkolata, álmennyezete, 

mennyezetburkolata 
  

D-s1, d0 

Menekülési útvonalon alkalmazott hő- és hangszigetelés, burkolat 

nélkül vagy burkolattal 
  

B-s1, d0 

Menekülési útvonal álpadlója REI 
15 

D 

 
Csak olyan építési termék építhető be a tervezett épületbe, mely megfelel a fent 

meghatározott előírásoknak. A használatbavételi engedélyen dokumentálni kell a 

tervezett épületszerkezetek megfeleltethetőségét. 

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek 

építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének 

figyelembevételével kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, 

gyámolítására, függesztésére, merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet 

tűzállósági követelményénél kisebb tűzállóságú szerkezet. 

 

Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet 

szerint forgalomba hozható. Beépítéskor az építési termék teljesítményét az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon igazolni kell.  

A 305/2011/EU rendelet hatálya alá nem tartozó építményszerkezet műszaki előírásban 

meghatározott tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségét, az alábbi módok 

valamelyike szerint kell igazolni:  

a) Magyarországon vagy az Európai Unióban akkreditált vizsgáló laboratórium által 

elvégzett vizsgálati jelentés vagy a vizsgáló laboratórium ez alapján kiadott 

nyilatkozata,  

b) a vonatkozó Eurocode szabványok alapján elvégzett tűzállósági vagy tűzvédelmi 

méretezés, a méretezésnek megfelelő kivitelezést igazoló felelős műszaki vezető építési 

napló bejegyzése,  

c) szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium igazolása alapján a felelős 

műszaki vezető építési napló bejegyzése,  

 d) a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség igazolására a felelős műszaki vezető 

építési napló bejegyzése, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet 

tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv 

meghatározza. 
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Rendeltetéstől függő követelmények: 

Bölcsődei rendeltetés, továbbá a jellemzően 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátására 

szolgáló helyiség kizárólag a földszinten vagy a kijárati szinten alakítható ki. 

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség 

 

a) falburkolata KK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább B-s1, d0, 

MK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább A2-s1, d0 tűzvédelmi 

osztályú, 

b) mennyezetburkolata KK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább B-

s1, d0, MK osztályú kockázati egység esetén legalább A2-s1, d0 tűzvédelmi 

osztályú, 

c) padlóburkolata KK és MK kockázati osztályú kockázati egység esetén legalább 

Cfl-s1 tűzvédelmi osztályú, és 

d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 

A 20 fő feletti befogadóképességű tantermet, előadótermet, foglalkoztató és hasonló 

rendeltetésű helyiséget legalább tűzgátló válaszfallal kell határolni a szomszédos 

helyiségektől.  

Csoportszoba: Kerámia vagy PVC padlóburkolatú, Bfl–s1 tűzvédelmi minősítésű, 

oldalfala 1,30m-ig kopásálló, mosható meleg burkolatú, BS1-d0 tűzvédelmi minősítésű. 

 

IV. A tűzszakaszolás, a tűzterjedés gátlás, a tűztávolság, 

Tűzszakasz elhelyezkedése, mérete: 

Az épület egy tűzszakaszt alkot. A tervezett KK osztályú közösségi épület alapterülete 421,16 

m2 

 

Megengedett tűzszakasz terület: 

 Az építmény tűzszakaszainak legnagyobb megengedett méretét 

 

a) lakó és közösségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. táblázat, 

  

Az OTSZ 5. melléklet 1. táblázat 9. sora alapján (jellemzően menekülésben korlátozott 

személyeknek, ha a menekülési képességet a 6 év alatti életkor korlátozza,) rendeltetésnek 

feleltetem meg. Az AK kockázati osztályba beépített automatikus tűzoltó berendezés nélkül 

1.000. m2,  tűzoltó berendezéssel 1500 m2. 

 

Az érintett tűzszakasz területe: 421,16 m2 

 

Előzőek alapján megállapítható, hogy a tervezett tűzszakasz alapterülete kielégíti a 

megengedett maximális tűzszakasz  alapterületi követelményeket, így a tervezett tűzszakasz 

területek megfelelőek.  
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Tűzterjedés gátlás: 

Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani 

a) a szomszédos tűzszakaszok között, építményen belül, homlokzaton és tetőn, 

b) a szomszédos kockázati egységek között, építményen belül, homlokzaton és tetőn, 

c) a homlokzaton és a tetőn, ha azt e rendelet előírja, 

d) a speciális építményen belül, ha ezt e rendelet előírja, 

e) azonos tűzszakaszba tartozó szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok között 

építményen belül, ha azt e rendelet előírja, 

f) azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ha azt e rendelet előírja. 

Tűzgátló elválasztások az épület és a szomszédos épületek között: 

A tűz átterjedését meg kell akadályozni a szomszédos telkeken lévő szomszédos épületek 

irányába. Ez biztosítható tűztávolság tartásával, vagy tűzfal létesítésével. Jelen esetben a 

tervezett épület a telekhatáron lévő épületrészek esetében tűzfalat kell létesíteni. 

A tűzfalra és annak hőszigetelésére vonatkozó követelmény a VII. fejezetben található. 

A tűzfal a tetőfödémen túlnyúló részének geometriáját az alábbiak szerint kell kialakítani: 

 

A tűzfalnak a falszerkezet szélességét (30 cm) figyelembe véve, minimum 15 cm-rel kell 

túlnyúlnia a tetősíkon, kielégítve ezzel a tetőszinti tűzterjedési gátra vonatkozó 

követelményeket is. 

 

A túlnyúlás méretezése az ábra szerint meghatározottak szerint igazolható, nevezetesen:  

 
 

Előzőek függvényében: 

2 x 15 cm + 30 cm = 60 cm, tehát a tűzfal esetében a minimálisan tervezett 15 cm-es 

túlnyújtással a tetőszinti tűzterjedés elleni gátra vonatkozó követelmény teljesítettnek 

tekinthető. 

 

A homlokzaton az emeletek között függőleges tűterjedés elleni gátat kell kialakítani a 

nyílászáróknál az alábbi ábra szerint: 
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Hőszigetelés: 

A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja 

• a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt 

hőszigetelő rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint megszakítására előírt 

követelmények teljesítését, 

• légréses fal kialakítása esetén a légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását, 

• a szintek között az épület külső térelhatároló falán, homlokzatán bekövetkező 

tűzterjedés korlátozását, az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték 

teljesítését. 

A homlokzati hőszigetelés anyaga A1-D tűzvédelmi osztályú lehet. 

A külső térelhatároló falon B–E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal 

rendelkező B–D tűzvédelmi osztályú burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő 

rendszer akkor alkalmazható, ha 

• valamennyi homlokzati nyílás felett tűzvédelmi célú homlokzati sávot építenek be, 

• a nem nyílásos külső térelhatároló falon való alkalmazás esetén a burkolatot, bevonatot, 

egyéb homlokzati vakolt hőszigetelő rendszert a nyílásos külső térelhatároló 

falfelületeken általánosan alkalmazott burkolattól, bevonattól, hőszigetelő rendszertől 

tűzvédelmi célú homlokzati sávval határolják el, és 

• a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal igazoltan teljesül a homlokzati 

tűzterjedési határérték-követelmény. 

A tűzvédelmi célú homlokzati sáv csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülhet. 
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A homlokzati tűzvédelmi sávot az alábbi ábrák szerint kell kialakítani: 

  

 

 

 

Hőszigetelés általános helyen a homlokzaton: 

A nyílásos homlokzati falak esetében a külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt 

hőszigetelő rendszerére homlokzati tűzterjedési határérték követelmény vonatkozik, mely jelen 

épület esetében 15 perc.  
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Ezt olyan hőszigetelő rendszerrel lehet biztosítani, melyet homlokzati tűzterjedés elleni 

védelemre igazoltan bevizsgáltak (az MSZ 14800-6 szabvány szerinti vizsgálattal) (ekkor a 

minősítésben meghatározottak szerint kell a kivitelezéskor eljárni. 

Ezen kívül a homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálattal igazolt biztosítása helyettesíthető a 

homlokzati tűzterjedési gátnak megfelelő homlokzatkialakítással. Ez általános esetben azt 

jelenti, hogy az egymás feletti szinteken lévő nyílászárók alsó és felső élei között legalább 1,30 

méter távolságnak kell lennie az alábbi ábrák szerint: 

 

 

Az épületen a homlokzati hőszigetelés általános helyen 15 cm-es EPS hőszigetelésből tervezett.  

Ezért tűzvédelmi célú sávokat kell kialakítani: 

• A tűzvédelmi célú sáv anyaga csak A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú lehet. 

• magassága mindenütt legalább 20 cm 

• az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal 

legalább azonos vastagságban kell elhelyezni 
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• a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia; ekkor 

az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és a 

nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható. 

• kialakítható a tűzvédelmi célú sáv a homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül 

végighúzódóan is, ha a homlokzati nyílás alapszerkezetének felső és a felette lévő, 

tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság legfeljebb 50 cm, és a sáv kialakítására 

szintenként kerül sor. 

• azoknál a nyílászáróknál, ahol beépíthető, vakolható redőnytokot alkalmaznak, ott a 

redőnytok a homlokzati tűzterjedési gát geometriai méretébe nem számítható bele, a 

számítást annak felső síkjától kell kezdeni. A tűzvédelmi sávokat itt a homlokzaton 

megszakítás nélkül végighúzódóan kell kialakítani az előző pontnak megfelelően. 

Hőszigetelés a lábazaton: 

A lábazati hőszigetelés anyaga A1-E tűzvédelmi osztályú lehet. A pinceszinthez tartozó 

homlokzati nyílászárók felett (ha létesül) a tűzvédelmi sávot és a homlokzati tűzterjedés elleni 

gátnak megfelelő geometriát szintén ki kell alakítani, mivel a pince és a földszint között még 

tűzszakaszhatár is húzódik. 

Hőszigetelés a tűzfalon: 

A tűzfalon a terepcsatlakozástól vagy alacsonyabb épület csatlakozási vonalától 

függőlegesen mért 5 méter magasságig, a lábazat és a szomszéd épület csatlakozó 

nyílásmentes falszerkezete által takart falfelület kivételével csak A1 vagy A2 tűzvédelmi 

osztályú hőszigetelés alkalmazható. 

 

A tetőfedés 

a) KK, MK mértékadó kockázati osztályú épület, önálló épületrész esetén A1-A2 

tűzvédelmi osztályú, (Terrán Zenit Moon betoncserép.) 

 

Tűztávolság: 

 

A hatályos szabályzó értelmében, és a tervezés alatt álló épülettől az alábbi tűztávolságoknak 

megfelel.  

Épület 

megnevezése 

Szomszédos épületek/építmények  

---- Megállapított/vélelmezett 

kockázati osztály 

NAK AK KK MK 

bölcsőde KK 6 7 8 9 

 

 

V. A hő és füst elleni védelem kialakítása 

Kiürítési, mentési és oltási feltételek biztosításának követelményei 

Az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapján hő – és füstelvezetést nem kell létesíteni.  
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VI. A hasadó, hasadó-nyíló felületek 

A tervezéssel érintett épületre a kialakítása nem előírás. 

 

VII. A tűzoltósági beavatkozási feltételek 

Megközelíthetőség 

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet IX/37. fejezet 65. § (1) bekezdése alapján tűzoltási 

felvonulási területet és útvonalat nem kell biztosítani 

 

Oltóvíz: 

 

A Ttv. alapján: 

A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. 

Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezeteire az általuk működtetett létesítmények oltóvíz 

ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni. 

 

Az oltóvíz igény szempontjából az érintett tűzszakasz alapterülete (mértékadó) 421,16 m2. 

 

Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján 

a 8. mellékletben foglalt 1. táblázat szerint kell meghatározni.  

 

A tűzszakasz (tűzszakaszterület: az egy adott tűzszakaszhoz tartozó helyiségek nettó 

alapterületének összessége m2-ben,)  ami jelen esetben 421,16 m2, így a 300-500 m2 között 

1200 liter/perc 1 órán keresztül kell biztosítani. 

 

A közterületen lévő tűzcsapról, ami található 100 méteren belül. 

 

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi 

eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a 

legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről 

felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A 

mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 

elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került 

biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.  

 

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet IX/42. fejezet 79.§ alapján fali tűzcsap kiépítése nem 

előírás. 

Vezetékes vízellátás esetén - a legfeljebb 14 méter legfelső padlószintmagasságú lakóépületek 

kivételével - fali tűzcsapot is kell létesíteni 

 a) ahol azt jogszabály előírja, 

 b) egynél több szintes gépjárműtárolók esetében vagy 

c) az MK osztályba tartozó 200 m2-nél, a KK osztályba tartozó 500 m2-nél, és az AK 

osztályba tartozó 1000 m2-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban. 
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Az érintett tűzszakasz alapterülete 421,16 m2.   

 

Tűzoltósági kulcsszéf 

- Nem előírás, nem létesül. 

Tűzoltósági beavatkozási központ 

- Nem előírás, nem létesül 

Tűzoltósági rádióerősítő 

- Nem előírás, nem létesül 

Tűzoltó felvonó 

- Nem előírás, nem létesül 

Napelemek 

A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti 

lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani. 

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen 

közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt. 

A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni. 

„FIGYELEM AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ AKTÍV VEZETŐK A PV 

INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS FESZÜLTSÉG ALATT MARADHATNAK!” 

 

 

Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi 

követelményeket is teljesítenie kell. 

Az épület főbejáratánál a napelemes rendszer jelenlétére utaló biztonsági jellel kell 

figyelmeztetni. 

 

Napelem modulok (az OTSZ előírásainak szempontjából): 

 

A napelemes (PV) rendszer egyenáramú (DC) részének az egyenáramú (DC) kábelezés épület 

belső terébe történő belépési pontjáig terjedő elemeinek összessége; beleértve a  napelem 

táblákat (a szabvány szerinti definíció értelmében PV-modulokat ), az egyenáramú kábelezést, 

valamint az esetlegesen itt elhelyezett védelmi és kapcsolókészülékeket tartalmazó napelem 

csatlakozó dobozokat. 
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Napelemes rendszerek AC-oldali tűzeseti lekapcsolása:  

A napelemes rendszer AC-oldalán teljesül a jogszabály tűzeseti lekapcsolásra 

vonatkozó előírása, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozó szabvány (MSZ EN 

62116) szerinti követelményeknek 

 

Napelemes rendszerek DC-oldali tűzeseti lekapcsolása: 

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben kialakult 

tűz esetén csökkenteni lehessen az épületben tartózkodókat és a beavatkozó tűzoltókat 

érő áramütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló egyenáramú ív miatt 

bekövetkezhető újragyulladás kockázatát. 

 

A vonatkozó szabvány (MSZ HD 60364-7-712 szabvány 712.41 szakasza) ételmében „A PV-

szerkezeteket az egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha a 

rendszer le van kapcsolva a váltakozó áramú oldalról.” Az ebből adódó kockázat csökkentése 

érdekében törekedni kell olyan rendszer kialakítására, melynél a DC-hálózatirész az épületen 

kívüli részekre korlátozódik 

A DC-odali vezetékek lekapcsolására vonatkozó követelményének kielégítésére elfogadható 

műszaki megoldás az inverterbe épített DC-oldali leválasztás, ha az adott DC-kábel épületbe 

való belépési pontjától indult belső DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert 

és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, 

tűzszakaszon 

 
 

Amennyiben a fent meghatározott bármely feltétel nem teljesül, a DC-kábelszakaszon 

leválasztás elhelyezése szükséges.A DC-leválasztás elhelyezése lehetséges az épületen kívüli 

és az épületen belüli kábelszakaszon.Abban az esetben, ha a lekapcsolandó DC-kábel belép az 

épületbe, akkor ennek feszültség alatt maradó összesített hossza az épületbe való belépés 

pontja(i)tól a beltéri nyomvonal hosszán mért legfeljebb 5 m lehet, a leválasztást ezen a 

szakaszon belül kell telepíteni (2. ábra). Nem szükséges az épületen belüli DC-kábelek 

lekapcsolhatóságát kialakítani, ha a lekapcsolás kültéren került elhelyezésre. 
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A DC -leválasztása épületen kívül és a PV-modulok közelében (pl. a PV-modulok 

tartószerkezetén elhelyezve) van elhelyezve, ha a napelemes rendszer részét képező a PV-

modulok által lefedett terület(ek) legközelebbi pontja és az épület belépési pontja vagy a 

kültéren elhelyezett inverter DC-csatlakozása közötti DC-kábelszakasz teljes hossza több mint 

10 m. Ebben az esetben a leválasztást úgy kell elhelyezni, hogy az a napelemes rendszer részét 

képező PV-modulok által lefedett terület(ek) legközelebbi pontjától mérve, azokhoz a lehető 

legközelebb, de legfeljebb 10 méteren belülre kerüljön. 

Olyan esetben, melynél a homlokzaton elhelyezett inverterig vagy belépési pontig az oldalfalon 

futó, a tetősík oldalfali peremétől mért DC-kábelszakasz hossza nem haladja meg a 2 métert, a 

DC-leválasztás szükségességének értékelésénél a kültéri nyomvonalba ezt a kábelszakaszt is 

bele kell számolni. Ezt meghaladó hosszúságú oldalfalon történő levezetés esetén DC-

leválasztást kell elhelyezni a napelemes rendszer részét képező PV-modulok közelében (pl. a 

PV-modulok tartószerkezetén elhelyezve) 

 

A DC-leválasztás elhelyezésére olyan esetben is szükség van, ahol a napelem modulok közötti 

DC-kábelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, amelyet úgy kell kialakítani, hogy 

leválasztáskor a napelem modulok között se maradhasson 10 m-nél hosszabb feszültség alatt 

maradó DC kábelszakasz. 

 

Annak elkerülése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sérülése vagy más módon 

bekövetkező károsodása tüzet okozzon, vagy elősegítse a tűz épületen belüli terjedését, a DC-

oldali vezetékek épüeten belüli szakaszát célszerű tűzvédelmi kábelcsatornában elhelyezni A 

tűzvédelmi kábelcsatornában történő elhelyezés nem helyettesíti a DC-oldali lekapcsolást. 

 

Megfelelő a tűzvédelmi csatorna a DC-oldali kábelek elhelyezésére: 

• ha a kábelcsatorna olyan gyári elemekből kerül összeállításra, amelyek kifejezetten 

kábelek elhelyezésére szolgálnak, és 

• a tűzvédelmi kábelcsatorna belső tűzhatással szembeni ellenállóképessége igazolt, 

legalább 30 perc 
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Tűzvédelmi bevonat kőzetgyapot szigetelésen (lágy lezárás) 

 

A kábelek, kábeltálcák (amennyiben ez utóbbi a választott termékkel minősített) felületét az 

áttörés teljes keresztmetszetében és az áttörés síkjától mindkét irányban adott hosszúságban, az 

engedélyekben előírt száraz rétegvastagságú speciális minősített bevonattal be kell vonni.  

 

A nyílást megfelelően leszabott, előírt vastagságú és testsűrűségű kőzetgyapottal töltik ki 

(sokszor két rétegben), amelynek felületét mindkét oldalon a minősítésekben előírt vastagságú 

tűzvédő bevonattal borítják. A bevonat áthúzásának mértékét a környező épületszerkezetre a 

választott termék minősítése írja elő. A bevonni kívánt felület mindig zsír- és pormentes legyen. 

Az erősen nedvszívó felületeket az alkalmazott lágy lezárás száradási tulajdonságaival 

összhangban kell előnedvesíteni. 

 

Hő hatására duzzadó tűzvédelmi kittek, paszták 

Az áttörési keresztmetszetet előírt vastagságú és testsűrűségű kőzetgyapottal töltjük ki, 

amelynek felületét mindkét oldalon a minősítésekben előírt vastagságú tűzvédő kittel kell 

borítani. Kábelkötegek esetén törekedjünk a kábelek közötti hézagok minél precízebb 

kitöltésére. 

 

Tűzoltó készülék:  

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani 

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, 

 

A tervezéssel érintett épületrészben (kockázati egységben) az OTSZ 204. §. (3) bekezdésében 

foglaltak figyelembe vételével az alábbi oltóanyag- egység mennyiség alapján meghatározott 

darabszámú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az OTSZ 16. melléklet 2. táblázata 

szerint: 

Kockázati 

egység 

megnevezése 

Kockázati egység 

alapterülete 

Oltóanyag-egység Készenlétben tartandó 

tűzoltó készülék minimális 

darabszáma 

bölcsőde 421,16 m2 

 

7 2 db 6 kb ABC porral oltó 

43 A 183B  

Szintenként 1 db 
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VIII. KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 

 

Az OTSZ VIII. Fejezet 51. § (1) bekezdés alapján az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz 

esetén a benntartózkodó személyek a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, 

átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák, a tartózkodási helytől 

mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy 

átmeneti védett térbe juthassanak.  

 

Az OTSZ 63. §alapján a kiürítési számítás esetén a 7. mellékletben foglalt 4. táblázatban előírt 

kiürítési normaidők teljesülését kell igazolni. 

 

 

Alapadatok:  

A számításnál Az OTSZ 7. mellékletét, valamint a kiürítéssel foglalkozó TVMI  
2.3:2020.01.22-t vettem figyelembe. 

 

A kiürítés megengedett időtartama az OTSZ 63. § és a 7. melléklet 4. táblázat alapján. táblázata 

alapján. 

Első szakasz:         1,5 perc (KK kockázati osztály esetén) 

Második szakasz:  8 perc (KK kockázati osztály esetén) 

 

A kiürítés sebessége a TvMI 2.3:2020.01.22. 6.3.4. pont alapján 1. táblázata alapján 

 

- vízszintesen:   40 m/perc (0,5 alatt fő/m2 esetén) 

- lépcsőn lefelé:  32 m/perc (0,5 alatt fő/ m2 esetén) 

 

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet VIII. fejezet előírásai és a hozzá tartozó 7. számú melléklet 

táblázatai szerint a létesítmény legkedvezőtlenebb helyiségére kell meghatározni  

 

 
A 

B C D E F 
 

1 
 

Füstszegény 
levegő- 
réteg 

magassága 

A megengedett 
legnagyobb 

útvonalhossz (m), ha a 
kiürítendő kockázati 

egység kockázati 
osztálya 

 

2 
  

NAK AK KK MK 
 

3 Menekülési út elérési távolsága 30 45 45 45 
 

4 Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága 
menekülési útvonal nélkül 

     

5 Menekülési út elérési 
távolságának, 
valamint átmeneti 
védett tér és 
biztonságos tér 

tűzjelző berendezéssel és 
hő- és füstelvezetéssel 
ellátott térben, ha nincs 
tűzoltó berendezés, de a 
kiürítési útvonalon 

4-10 m +5 m +10 
m 

+10 
m 

+10 
m 

 



NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

menekülési útvonal 
nélküli elérési 
távolságának 
megengedett 
növelése (m) 

biztonsági világítás és 
menekülési jelek 
létesülnek 

6 
  

>10 m +10 
m 

+15 
m 

+15 
m 

+15 
m 

 

7 
 

ipari, mezőgazdasági, 
tárolási alaprendeltetés 
esetén, tűzjelző és tűzoltó 
berendezéssel és hő- és 
füstelvezetéssel ellátott 
térben, 
ha a helyiség alapterülete 

meghaladja az 5 000 m
2

-
t, de legfeljebb 10 000 

m
2

, 
és a kiürítési útvonalon 
biztonsági világítás és 
menekülési jelek 
létesülnek 

4-7 m + 15 
m 

+20 
m 

+20 
m 

+20 
m 

 

8 
        

   
7-10 m + 20 

m 
+25 
m 

+25 
m 

+25 
m 

 

9 
  

>10 m +25 
m 

+30 
m 

+30 
m 

+30 
m 

 

10 
 

ipari, mezőgazdasági, 
tárolási alaprendeltetés 
esetén, tűzjelző és tűzoltó 
berendezéssel és hő- és 
füstelvezetéssel ellátott 
térben, 
ha a helyiség alapterülete 

meghaladja a 10 000 m
2

-
t, és a kiürítési útvonalon 
biztonsági világítás és 
menekülési jelek 
létesülnek 

4-7 m + 20 
m 

+25 
m 

+25 
m 

+25 
m 

 

   
7-10 m +30 

m 
+35 
m 

+35 
m 

+35 
m 

 

11 
        

12 
  

>10 m +40 
m 

+45 
m 

+45 
m 

+45 
m 

 

13 
 

ha kétirányú kiürítés 
biztosított és azon belül a 
közös útvonal 

4-10 m + 15 
m 

+20 
m 

+20 
m 

+20 
m 
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hosszúsága nem haladja 
meg a teljes hosszúság 
15%-át, és a kiürítési 
útvonalon biztonsági 
világítás és menekülési 
jelek létesülnek 

14 
  

>10 m +40 
m 

+45 
m 

+45 
m 

+45 
m 

 

15 Menekülési útvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 300 
 

16 Menekülésben korlátozott személyek részére szolgáló átmeneti 
védett tér elérési távolsága menekülési útvonalon keresztül, a 
menekülési útvonalba lépés helyétől mérve 

40 
 

 

TVMI 6.2. 2A kiürítés útvonalának geometriáján alapuló módszer 

 

6.2.1. Jelen fejezet javasolt egyszerűsített módszerrel az OTSZ 52.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján az OTSZ 7. melléklet 1. táblázata szerinti távolságokon belül a kiürítés 

megfelelősége ellenőrizhető. 

 

6.2.2. A maximális elérési távolságokon belül a kiürítés feltételei akkor biztosítottak, 

hogy ha a kiürítés első és második szakaszán haladó létszámnak a saját haladási 

útvonalán 

a. a vízszintes útvonal, 

b. az útvonalon található lépcső, illetve 

c. az útvonalon beépített nyílászárók, szűkületek 

legkisebb szabad szélessége rendelkezésre áll. 

 

 

A helyiség vagy helyiségcsoport kiürítése során a kiürítési útvonal, lépcső, ajtó vagy 

szűkület legkisebb szabad szélessége az alábbi táblázatban foglaltaknál kisebb nem lehet 

 

 

Helyiségből 

kiürítendő vagy 

a kiürítési útvonalon 

áthaladó létszám 

(fő) 

kiürítési útvonal 

szabad szélessége 

[m] 

Lépcsőkar 

szabad szélessége 

(lépcsőkorlát nélkül) 

[m] 

beépített ajtó 

legkisebb 

szabad szélessége 

[m] 

0-10 fő 0,60 0,6 0,6 

11-50 fő 1,1 1,1 0,8 

50 fő felett 10 mm x a 

kiürítendő 

létszám, 

de minimum 1,1 m 

12 mm x a kiürítendő 

létszám, de minimum 

1,1 mm 

12 mm x a 

kiürítendő létszám 

(egyetlen ajtó szabad 

belmérete sem lehet 

kisebb 

0,80 m-nél) 
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Az emeleti gondozónői szoba (15,80 m2 tekinthető a legveszélyesebbnek, valamint a 

földszinti csoportszobák, amik közvetlenül a biztonságos térbe (szabadba) üríthető. Az 

épület bármely pontja 45 méteren belül kiüríthető. 

 

 
 

 

Az emelet bármely pontjáról 15 méteren belül a lépcső elérhető, a 9,69 métert kell haladni 

a lépcsőn (3 x 3,23 m, végül 3 méteren belül (a szélfogón keresztül) a biztonságos térbe 

jutunk. Ezek alapján az emeletet 28 méteren belül el lehet hagyni. 

 

 

A kiüríthetőség ellenőrzése alapján a kiürítés első szakaszában biztosított. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

IX. Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések 

tűzvédelmi követelményeinek teljesülése 

 

Villamos berendezések: 

Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, 

valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény 

egésze egy helyről lekapcsolható legyen. 

 

A fentiek szerint kialakított építményekben az építményrészek külön lekapcsolásának 

szükségességét és kialakítását a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. 

 

A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti 

fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök 

lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 

 

Több tűzszakaszon áthaladó vezetékrendszert úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti 

lekapcsolással érintett tűzszakaszban beavatkozó tűzoltót áramütés ne veszélyeztesse. 

 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 

rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

 

Az épület elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvány és az MSZ 1600 

szabványsorozatnak megfelelően kell elvégezni. Az elektromos rendszer használatbavétele 

előtt annak első ellenőrzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364 szabvány alapján. 

 

 

Villámvédelmi Berendezés: 

 

Ezen alcím rendelkezései - a járművek kivételével - vonatkoznak az ideiglenes és állandó 

jellegű építmények villámvédelmi követelményeire. 

 

Az építmények villámcsapások hatásaival szembeni védelmét a rendeltetés 

figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a közszolgáltatás kiesésének és a kulturális 

örökség elvesztésének kockázata szempontjából kell biztosítani. 

 

A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jelölésű - 

villámvédelemmel kell biztosítani 

 

a) új építménynél, 

 

b) a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során, 

 

c) a meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az eredeti 

tetőfelület vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben növekszik. 

 

Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni 

védelmet a meglévő építmény nem norma szerinti villámvédelmével is lehet biztosítani. 
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A meglévő építmény nem norma szerinti villámvédelmének meg kell felelnie a villámvédelem 

létesítésekor, az utolsó felülvizsgálatakor vagy a kivitelezéskor érvényes műszaki 

követelménynek. 

 

Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé 

alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már 

nem alkalmazható rá. 

 

A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, 

 

a) ha a villámvédelmi kockázatkezeléssel meghatározott, egy évre vetített kockázat az 

emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére 

kisebb, mint 10-3 és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4, 

 

b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme 

megfelel az ott leírtaknak, és c) ha az ideiglenes építmény villámvédelmi intézkedései 

a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek. 

 

 Villámvédelmet kell kialakítani 

 

a) a 12. mellékletben foglalt 1. táblázatban nevesített rendeltetésű állandó 

építményeken, a táblázatban előírt minimálisan betartandó védelmi szintek 

létrehozásával vagy 

 

b) minden olyan állandó vagy ideiglenes építményen, amelyen a villámcsapások 

hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható. 

 

Ha a 12. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti védelmi szinthez képest a vonatkozó 

műszaki követelmény szigorúbb védelmi szintet állapít meg, akkor a szigorúbb 

követelményt kell alkalmazni. 

 

Nem kötelező villámvédelmet létesíteni 

 

a) az épület terepszinti csatlakozásának legalsó és a tetőfedés legmagasabb pontja 

között legfeljebb 10 m magasságú 

 

aa) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket 

tartalmazó lakóépületen, 

 

ab) legfeljebb 200 m2 alapterületű - a 12. mellékletben foglalt 1. táblázatban 

nem szereplő - közösségi épületen, 

 

ac) legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket 

tartalmazó lakóépületben, ha a tető anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba 

tartozik, 

 



NY.sz.:2020/186/TML 

Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő I-268/2016. 
4002 Debrecen, Cserszömörce u. 34. szám. Tel.:06-70-633-0865 

 

 
 

b) olyan műtárgyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villámvédelmi 

kockázata az építmény kialakításából, rendeltetéséből következően hasonló ahhoz, 

mint amekkora kockázatnak a személyek a természetes környezetben is ki vannak 

téve, 

 

c) a nyomvonalas műszaki létesítményeken, kivéve 

 

ca) a felszín feletti nagynyomású, illetve fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító, elosztó csővezetékek, 

 

 

cb) az olyan kötélpályás felvonók vagy egyéb nyomvonalas műszaki 

létesítmények, amelyek villámvédelmét önálló, kifejezetten az adott típusú 

nyomvonalas műszaki létesítményre vonatkozó szakmai műszaki előírás 

szabályozza. 

 

Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: 

MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen 

jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) 

jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői 

vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta 

az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 

12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  

1. táblázat, a Villámvédelem alcímhez 
 

A B C 
 

1 Az építmény rendeltetése Védelmi szint 
 

2 
 

Villámvédelmi 

fokozat 

(LPS) 

Elektromágneses 

villámimpulzus elleni 

védelem fokozata 

(LPL-SPD) 

 

3 Oktatási rendeltetésű épületek III III-IV 
 

4 Menekülésben korlátozott személyek 

elhelyezésére szolgáló épületek, 

egészségügyi rendeltetésű épületek, 

kényszertartózkodásra szolgáló 

épületek 

III III-IV 
 

5 Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, 

építmények (nem tartozik ide az 

ideiglenes sátrak és ponyva szerkezetű 

építmények) 

IV III-IV 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm#lbj518id755a
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6 Szállodák, kollégiumi épületek (50 fő 

befogadóképesség felett) 

III III-IV 
 

7 Robbanásveszélyes épület vagy 

szabadtér 

II II 
 

8 Korlátozott mértékben 

robbanásveszélyes épület 

Robbanásveszélyes 

térrész: II 

Nem 

robbanásveszélyes 

térrész: IV 

III-IV 
 

 

(MSZ EN 62305) A villámvédelmi rendszer szükségességének meghatározása 

szaktervezői feladat, azt csak az arra jogosultsággal rendelkező személy végezheti. 

 

 

X. A beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása 

 

Beépített tűzjelző berendezés:  

Az OTSZ 154. § (1) bekezdése alapján:  

„Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni 

a) a 14. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott esetekben. 

 

A 14. mellékletben foglalt táblázat alapján, beépített tűzjelző berendezést nem kell 

létesíteni. Az épület 500 m2 alatti. 

 

Tűzjelzés  

A tűzjelzés mobiltelefonon keresztül lehetséges, a tűzoltóság ingyenesen hívható 105-ös, 112-

es telefonszámán.  

 

XI. A biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldások 

Biztonsági jelek:  

 

biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával 

létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, 

tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, 

eszközök helyét jelöli, 

 

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 

1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok 

könnyen felismerhetőek legyenek. 
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Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer 

 

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett 

a) tűzoltó készülékeket, 

 

A közművek főelzáró szerelvényeinek jelölni kell az épület főbejáratánál.. 

 

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

 

 
2020. december 21.      

        
         Kelemen Gergő 

          Építész tűzvédelmi szakértő 

            I-268/2016.   
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