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A tervdokumentáció mellékletét képezik az alábbi tervlapok: 

HP E 00 Helyszínrajz M=1:500 

HP E 01 Alaprajz földszint M=1:50 

HP E 02 Alaprajz emelet M=1:50 

HP E 03 Metszetek M=1:50 

HP E 04 Homlokzatok M=1:50 

HP E 05 Homlokzatok M=1:50 

HP E 06 Homlokzatok M=1:50 

HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

HP E 09 Idomterv (helyszínrajz) M=1:50 

HP N 00 Hirdetményi helyszínrajz M=1:500 

HP N 01 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP N 02 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP N 03 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP M 01 Műszaki leírás 

HP T 01 Tartószerkezeti műszaki leírás 

HP EN 01 Energetikai számítás 

R 01 Rehabilitációs műszaki leírás 

T-0 Konyha üzemeléstechnológiai terv leírás 

T-1 Konyha üzemeléstechnológiai terv alaprajz 

HP Közlekedési terv, benne: 

A-1 Műszaki leírás 

U-1 Átnézeti térkép 

U-2 Részletes helyszínrajz 

U-3 Minta-keresztszelvény 

FK-1 Forgalomkorlátozási helyszínrajz 

V-0 Villamos műszaki leírás 
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Alulírott tervező kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás 

megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 

Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 

alkalmaztam. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel az Étv. 31. § (2) 

bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek. 

A tervezett építmény nem tartalmaz azbesztet. 

A tervezett építményrész megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt igazoló 

számítást külön jogszabályi előírások szerint elvégeztem. 

 

A fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása a következő építési és 

műszaki előírásoknak felel meg: 

- MSZE 24210-1:2012 szabvány, vagy azzal egyenértékű építési és műszaki 

megoldás; a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete nem kevesebb, 

mint 3 m2/gyermek. 

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK),  

- A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről. 

 

A szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

 

 

 

 

Építész tervező:        

Kozmáné Szirtesi Krisztina sk. 

     okleveles építészmérnök 

É-09-0308 
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1.  AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE 

 

 A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

elnevezésű „TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati felhívás 

keretében, 1 gondozási egységes (2 csoportszobás) 

bölcsőde létesítése, a Derecske, 4/3 hrsz. alatti építési 

telken a pályázati felhívás /3.1.1. B. 4), 3.1.2.1., 3.1.2.2. 

1,2,4,5,6,7)/ pontjai figyelembe vételével, és a 3.4.1.1. 

pontjában megfogalmazott műszaki és szakmai 

elvárások szerint.  

Új építésű 2 csoportszobás bölcsőde kialakítása a 

Derecske Köztársaság út, 4/2 hrsz. alatti telken (házszám 

jelenleg még nincsen, tulajdoni lap szerint „címképzés 

alatt”). A műszaki tartalomba az utcavonali, valamint az 

oldalhatáron és hátsó telekhatáron álló kerítések is 

beletartoznak. 

 

2. ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE, FUNKCIÓJA 

 

 A tervezett bölcsőde 1 gondozási egységet, azon belül 2 

csoportszobát tartalmaz, egyenként max. 14-14, 

összesen 28 férőhelyre tervezve. 

Az ingatlan jelenleg beépítetlen, a tervezett beépítés 

hézagosan zártsorú. 

Tervezett épület: bölcsőde, 1 gondozási egységgel, 

azon belül 2 csoportszobával, 14-14, azaz max. 28 fő 

férőhelyre, a szükséges szociális és kiszolgáló 

helyiségekkel. Az épület az utcai szárny esetében 2, 

máshol 1 szintes, alápincézetlen. Helyiségek: földszint: 

babakocsi tároló, szülők számára akadálymentes 

mosdó-WC, öltöző-átadó (2 db), csoportszoba (2 db) 

terasszal, gyermek fürdőszoba, raktárak, takarítószer-

tároló helyiségek, a szociális részhez tartozó bejárati 

előtér, gépészeti helyiség, kézmosó-előtér és WC, 

dolgozói étkező -egyben multifunkciós ügyviteli helyiség- 

illetve a melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségei.  

Az emeleti szintre kerül: vezetői iroda, irattár, 

gondozónői szoba, mosoda, valamint dolgozói öltöző. 

A kerti játék tároló egy 3*3 m-es kerti faházban lesz 

elhelyezve, mely készen, gyártmányként kapható. 
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3. A TELEKRE, A TERVEZETT ÉS A MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT PARAMÉTEREK  

 

Építési övezet Vt-1 Településközpont vegyes terület,  

zártsorú beépítéssel 

Előírások zártsorú beépítési mód 

legkisebb telekméret: 300 m2 

legkisebb telekszélesség: 10 m 

legkisebb telekmélység: 25 m 

legnagyobb beépítettség: 50% 

min.-max. építménymagasság: 4,20-7,50 m 

legkisebb zöldfelület: 25% 

teljes közművesítés szükséges 

Ingatlan területe 1065 m2 

Beépített terület 491,72 m2 (bölcsőde: 482,72 m2; faház 9,00 m2) 

Beépítettség 46,17%  

Zöldfelület  

Zöldfelületi 

fedettség 

343,18 m2   

>>> 32,22% > 25% -megfelel 

Ép.magasság 4,87 m -megfelel 

±0,00 szint +98,30 Bmf 

MSZE 24210-1:2012 

(bölcsőde) 

 

A szabvány alapján a 28 fős bölcsődéhez 28*36 m2 = 

1008 m2 telek szükséges. Biztosított 1065 m2 - megfelel. 

Játszó-, pihenőterület a bölcsőde részére: szükséges 

28*10 m2 = 280 m2 – biztosított 314,64 m2 – megfelel. (Itt 

csak a játszóudvarra eső zöldfelület lett figyelembe 

véve, a valóságban ehhez még a burkolt felület is 

hozzáadódik, tehát a játszóudvar még ennél is 

nagyobb. Számítás az idomterv alapján) 

Közművesítettség:  

Víz: A közmű vezeték az ingatlan előtti úton található 

Gáz: A közmű vezeték az ingatlan előtti úton található 

Villany: A közmű vezeték az ingatlan előtti úton található, a 

telek előtti 4/1 hrsz. alatti „út” területére bekötve 

Szennyvíz elv.: A közmű vezeték az ingatlan előtti úton található 

Csapadékvíz elv.: Az ingatlan zöldfelületein elszikkasztandó 

 

 

4. TARTÓSZERKEZETI, AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ ÉS 

REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK 

TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

 

4.1  TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

  

 -tartószerkezeti tervező által készített, külön csatolt műszaki leírás szerint 
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4.2 NEM TEHERHORDÓ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Válaszfalak 10 cm vtg. N+F falazóelemből H10-es falazóhabarcsba 

falazva.  

Szigetelés Talajnedvesség ellen vastaglemez szigetelés kerül 

beépítésre a főfalak alatt, valamint a padló-

szerkezetben.  

Hőszigetelés A padlásfödémre 2*15 cm Knauf ásványgyapot paplan 

hőszigetelés kerül, 5/15 cm pallósorok közé.  A földszinti 

padlóban 10 cm lépésálló EPS szigetelés. A 

homlokzaton 15 cm EPS hőszigetelő rendszer, 

hőhídmentes, műanyag beütőszeges dübelezéssel. A 

lábazaton 15 cm XPS hőszigetelő rendszer. 

Nyílászárók Műanyag szerkezetű, fokozott légzárású, 3 rétegű 

hőszigetelt üvegezésű külső, és típus MDF szerkezetű, 

acél saroktokos belső ajtók kerülnek beépítésre. A 

nyílászárók a padlószintről könnyen és biztonságosan 

kezelhetők, az ablakok nyitószerkezete a gyermekek 

számára nem elérhető magasságba kerül (1,50 m). 

Forgó- és billenőablak nem létesülhet. A bejárattól a 

csoportszobáig vezető illetve a gyermek fürdőszobába 

nyíló ajtók, valamint az üvegfal mélyen üvegezettek, 

biztonsági üvegezéssel. A csoportszoba ablakainak 

alsó, bukó része szintén biztonsági üvegezéssel készül. Az 

átlátszó biztonsági üvegezés 60 cm magasan kezdődik 

(nyílászárók kialakítása az MSZE 24210-1:2012 alapján).  

Akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy 

erőkifejtést nem igénylő nyílászárók lesznek beépítve. A 

falsarkok (melyek csak a falnyílásoknál jönnek létre) 1,80 

m magasságig lekerekített élvédőkkel lesznek ellátva. 

Bádogozás LINDAB lemezből készülő attika és párkány fedések. Az 

utcai kinyúló épületrész tetőfedése Lindab Click 

állókorcos burkolat. Minden bádogosmunka antracit 

színben készül. 

Felületképzések A főfalak külső felületeire fehér illetve bézs színű 

nemesvakolat kerül kivitelezésre. A lábazatra szürke 

lábazatfestés kerül. A bádogos szerkezetek és 

acélszerkezetek antracit színben készülnek. 

Belső felületképzés Alapvakolat + glettelés, 3x-i diszperziós festéssel. A 

csoportszoba falára 1,30 m magasságig ütés- és 

kopásálló, mosható, fertőtleníthető burkolat (laminált 

falburkolat) kerül. A vizes helyiségek falai 1,80 m 

magasságig csempeburkolatot kapnak. 

Burkolatok Alaprajzok szerint csúszásmentes kerámia és 

ftalátmentes PVC padló, az emeleti irodákban laminált 

parketta. Kerámia padlónál 1 sor lábazatburkolat készül 

a burkolóelemekből, a PVC padlónál azonos anyagú 

burkolati szegőprofil, laminált parkettánál 

rendszerazonos szergélyprofil helyezendő el. 
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Utcavonali kerítés 20 cm vastagságú beton zsalukő falazat 40*40 cm 

pillérekkel, a tetején műkő fedkővel ellátva, az épülettel 

azonos felületképzéssel. 

Oldal- valamint 

hátsó telekhatáron 

álló kerítés 

Acél zártszelvény vagy beton kerítésoszlop elemek 

közötti függőleges pálcaosztású kerítés, 40 cm 

magasságú beton lábazattal. Hossza 81,07 m. 

Belső kerítés 1,20 m magas áttört kerítés, anyaga: idomacél pálcák, 

kerítésmező: függőlegesen elhelyezett acél pálcák 

vagy fa lécek, a függőleges pálcaosztások közötti 

távolság max. 7 cm lehet. A kapura a gyermekek 

számára elérhetetlen magasságban kell a zárást 

biztosító rekeszt felszerelni. A játszókert felől élősövényt 

kell telepíteni. Hossza 16,21 m. 

 

4.3 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Vízellátás Az ingatlan ivóvíz vízellátása a szabvány előírásainak 

megfelelően kerül kialakításra. 

A vízigény a vízmérőaknában elhelyezett hidegvíz 

főmérőn keresztül biztosítható. A telekhatáron belül 

létesítendő új ivóvíz alapvezeték PE anyagú 

víznyomócsővel épül a fűtési helyiség felé. 

Az épületbe belépés után anyagváltást és elzáró 

szerelvény, valamint visszacsapó szelep elhelyezését 

követően finomszűrő kerül beépítésre. 

A szabadon szerelt hideg-melegvíz alapvezetékek 

anyaga műanyag csövek présfitting idomokkal. 

A padlóban szerelt hideg-melegvíz vezetékek anyaga 

műanyag csővezetékek. Az egyes csapoló 

berendezésekhez osztóról csatlakoznak a vezetékek. A 

csővezetékek gyári csőhéjszigetelésben szerelendők az 

aljzatbetonba fektetve. Az esetleges csőkötésekhez 

csak a rendszerhez tartozó idomok használhatók. 

A berendezési tárgyakhoz présfitting fali korongokkal 

csatlakozik a rendszer, majd tartalék elzárók 

(sarokszelepek) kerülnek beépítésre a csaptelepek elé. 

A használati melegvíz előállítását a falikazán által fűtött 

indirekt HMV tárolóval lesz biztosítva. A gyermekek által 

is használt vizes berendezési tárgyak melegvízellátása 
keverőszeleppel beállított, központilag kevert 35 °C-os 

hőmérsékletű kevertvízzel lesz biztosított a 

forrázásveszély elhárítására. A HMV rendszer kiegészül 

cirkulációs hálózattal, melynek szivattyús időprogram 

vezérlését a program végzi. 

Szennyvízelvezetés Az épületben keletkező kommunális szennyvizek 

elvezetése gravitációs rendszerű ejtő- és alapvezetékek 

kiépítésével történik, amelyek összegyűjtés után az utcai  

szennyvízelvezető hálózatra kerülnek bevezetésre a 

telekhatáron belüli tisztító-ellenőrző idomon keresztül.  

Az ág-, ejtő- és alapvezetékek KA-PVC, KG-PVC 

lefolyócsőből és idomokból tokos-gumigyűrűs kötéssel 
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készülnek aljzatbetonban, falhoronyban, illetve 

földárokban szerelve. Az épületben a csatornalejtés 

legkisebb mértéke 0,5%. Az ejtővezetékek légbeszívó-

szelepekkel kiszellőztetettek. 

Az épületből való szennyvíz kilépések után KG tisztító 

idomok kerülnek elhelyezésre a szükséges iránytörések 

előtti egyenes szakaszokba. 

Fűtés Az épület téli fűtését kondenzációs üzemű, zárt égésterű 

falikazánnal biztosítjuk. A kazánkör hidraulikus váltón 

keresztül csatlakozik a fogyasztói körökhöz. Az 

égéstermék elvezetésének módja: a tető fölé kivezetett 

Ø80/125 koncentrikus füstgáz-elvezető rendszerrel (gyári 

rendszerű Pps/Alu koaxiális rendszerelemek) történik. 

A használati melegvíz termelése indirekt fűtésű HMV 

tárolóban történik a falikazánba beépített váltó-

szelepen keresztül, fűtés oldali előnykapcsolással. A 

kazánköri vezérlést (fűtés és HMV termelés) 

időjárásfüggő szabályozó végzi váltómodulon keresztül. 

A fogyasztói körök (radiátor fűtés) időjárásfüggő, követő 

szabályozást végeznek szivattyú vezérléssel. A 

helyiségenkénti hőmérsékletszabályozásról termo-

sztatikus radiátorszelepek gondoskodnak. A fűtési 
előremenő hőmérséklet max. 65 °C lehet, hogy a 

radiátorok felületi hőmérséklete a 65 °C-ot ne 

haladhassa meg. Tervezett hőmérséklet a helyiségek 
tartózkodási zónájára: gyerek fürdőszoba: +24 °C; 

tálaló, felnőtt kézmosó-WC, előtér, takarítószertároló: 
+16 °C; egyéb helyiségek: +22 °C. 

A falikazánkör, valamint a teljes fogyasztói kör 

biztosítása változó nyomású zárt tágulási tartállyal és 

rugóterhelésű biztonsági lefúvatószeleppel történik. 

Használati 

melegvíz 

Csőhálózat „Press” típusú. Szaniter áruk: fehér porcelán 

mosdó és WC csésze műanyag tartállyal, Mofém 

egykaros keverőcsaptelepek, minden berendezés 

bűzelzáróval készül. A gyermekek által használt vizes 
berendezések esetén a kifolyó melegvíz max. 35 °C 

lehet. 

Gázellátás A létesítmény gázellátása az utcában üzemelő 

középnyomású gázelosztó vezetékről lesz biztosítva. Az 

ingatlan gázellátását gáznyomás-szabályozó és 

gázmérő  biztosítja. 

A falikazán égéstermék elvezetését, illetve égési levegő 

bevezetését gyári rendszerű Pps/Alu koaxiális 

rendszerelemek biztosítják tetősík fölé függőleges 

felvezetéssel. 

Szellőzés Gravitációs szellőztetés. Zárt helyiségekben (dolgozói 

WC és kézmosó, raktárak, tárolók) ventilátoros gépi 

szellőztetés tervezett, tető fölé történő kivezetéssel. 

Csapadékvíz elv. Az épület tetőszerkezetén, illetve a telek burkolt 

felületén összegyűlő csapadékvizek a telken belül a 

zöldfelületeken elszikkasztásra kerülnek. 
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Épületenergetika Az épület a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet vonatkozó 

előírásainak megfelel. A számítást lásd külön 

mellékletben. Az épület a közel nulla követelmény-

szintnek megfelel. A közel nulla szint eléréséhez 5,5 kWp 

napelem rendszert kell telepíteni a déli tetőfelületre. 

Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése 

csatolt külön tervfejezetben található a műszaki leírás 

kiegészítéseként. 

 

4.4 ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Lásd külön tervfejezetben.  

Mint azt a tervdokumentációhoz tartozó villamos műszaki leírás is tartalmazza, a 

létesítmény a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja 

szerint 0.4 kV-os feszültségű 50 kVA beépített összteljesítményű villamos berendezést 

nem tartalmaz. 

 

 

5. KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

 

 Az épület komplex akadálymentesítése tervezett külön 

akadálymentesítési leírás szerint. Akadálymentes 

gyalogos megközelítés biztosított, rámpa nélkül, mivel a 

létesítmény +0,02 m padlószinttel rendelkezik az épület 

körüli rendezett terepszinthez (járda) képest. 

 

 

6. SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK 

 

 A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapján számítva. 

Alkalmazott m2-ár: oktatási funkció 140 ezer forint/m2 

Tervezéssel érintett épület nettó alapterülete: 421,16 m² 

Számított építmény érték: 421,16 m² x 140.000 Ft/ m² = 

58.962.400.- Ft 
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TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

Az ingatlan jelenleg üres, arra egy újonnan épülő épületben 28 férőhelyes bölcsőde 

létesül melegítőkonyhával. 

 

Előzmények 

 

Jelenleg Derecske városában, a Városház utca 1. sz. alatt működik a Mese-Vár 

Óvoda és Bölcsőde. A több mint 100 éves múltra visszatekintő intézmény 2008-ban 

bővült a Bocskai u. 6. sz. alatt, bölcsődei intézményegységgel és vált többcélú közös 

igazgatású intézménnyé. Az óvoda 2010-ben felújításra és bővítésre került. Ekkor lett 

kialakítva 28 férőhellyel az egy gondozási egységes (2 csoportszobát tartalmazó) 

bölcsődei egység az épületben. Ekkor került át a bölcsődei intézményegység a 

Bocskai utcáról a jelenlegi helyére (Városház utca 1. sz.). A bölcsődei 

intézményegység főzőkonyhával és tejkonyhával is rendelkezik. 

 

A létesítmény a legújabb elvárásokat is kielégíti. A feltételrendszere, 

eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú. Mindezek 

ellenére a létesítmény területe sajnos nem teszi lehetővé a bölcsőde bővítését. A 

telek területe kevés ahhoz, hogy újabb bővítés történjen, vagy újabb játszóudvar 

kerüljön kialakításra. A telek bővítésére sincs lehetőség, mivel az intézmény sűrűn 

beépített városközpontban található, szomszédságában kis telekterületű 

társasházakkal. 

 

A városban tapasztalható gyermekszületések, valamint a Kormány gyermekvállalást 

ösztönző támogatási rendszerének, továbbá a Debrecenben folyó gazdasági 

fellendülés következményeként várhatóan meg fog nőni a bölcsőde iránt az igény. 

Ezen igény kielégítésére az önkormányzat tulajdonában lévő 4/2 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlan alkalmasnak tűnik. Területe 1065 m2. A városközpontban található, 

gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel egyaránt jól megközelíthetően. 

 

Gyermeklétszám, előírások 

 

A tervezett létesítmény a 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet szerinti „bölcsőde” funkciót 

tölti be. Egy nevelési egységet tartalmaz, melyben 2 csoportszoba létesül. A rendelet 

alapján egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, kivéve, ha 

valamennyi gyermek betöltötte a második életévét (ebben az esetben max. 14 

gyermek lehet), vagy ha sajátos nevelési igényű gyermeket is fogadnak (egy SNI 

gyermek esetén max. 10; kettő esetén max. 8, három-hat SNI gyermek esetén pedig 

max. 6 fő lehet). A tervezett maximális gyermek létszám tehát 28 fő. 

A bölcsőde esetén az EMMI rendelet alapján szükséges az MSZE 24210 szabványnak 

megfelelni. 
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A szabvány alapján a 28 fős bölcsődéhez 28*36 m2 = 1008 m2 telek szükséges. A telek 

mérete 1065 m, tehát megfelel. 

Játszó-, pihenőterület a bölcsőde részére: a szükséges méret 28*10 m2 = 280 m2. A 

játszóudvar területe csak a zöldfelületet figyelembe véve 314,64 m, tehát megfelel (a 

valóságban ehhez még a burkolt felület is hozzáadódik, tehát a játszóudvar még 

ennél is nagyobb). Számítás az idomterv alapján. 

 

Tisztálkodás 

 

A gyermekek tisztálkodása a mind az öltöző-átadó helyiségből, mind a csoport-

szobából megközelíthető gyermekfürdőszobában lehetséges. Ennek berendezése az 

MSZE 24210 szerint lett kialakítva: 4 db gyermek WC, 4 db gyermek kézmosó tükörrel, 

1 db bilimosó, 1 db felnőtt kézmosó, 1 db zuhanyzó készül 80 cm 

peremmagassággal, valamint 2 db mosható-fertőtleníthető pelenkázó asztallal. A 

gyermekek által is használt vizes berendezési tárgyak melegvízellátása 
keverőszeleppel beállított hőmérsékletű kevertvízzel (max. 35°C) lesz biztosított a 

forrázásveszély elhárítására. 

 

Dolgozói, szülői szociális helyiségek 

 

Tervezett dolgozói létszám: 4 fő gyermeknevelő + 1 fő dajka. 1 fő bölcsődei orvos 

csoportonként havi 4, összesen havi 8 órában. Konyhai személyzet: 1 fő. 

A dolgozók részére az emeleti szociális részben belátásgátló kézmosó-előtérből nyíló 

öltözőhelyiség készül, öltözőszekrényekkel, öltözőpaddal. A kézmosó-előtérből nyílik a 

dolgozói WC is. Dolgozói kézmosó-WC a földszinten, az étkező közelében is létesül. 

A szülők számára a babakocsitárolóból nyílóan akadálymentes mosdó-WC kerül 

kialakításra. 

Az akadálymentes ügyintézés érdekében a földszinten a dolgozói étkező egyben 

multifunkcionális ügyviteli helyiségként is szolgál (befizetések, adminisztráció stb.), 

időben az étkezéstől elkülönítve. 

 

Takarítás 

 

A takarításhoz szükséges eszközök és takarítószerek tárolása az öltöző-átadó 

helyiségből nyíló, zárható takarítószer tároló szekrényben, polcokon történik. Vízvételi 

lehetőség falikúttal tervezett. A helyiségben hideg-melegvizes kézmosó elhelyezése is 

biztosított. Az épület egyéb vizes berendezéseinél a hideg-meleg vízvételei lehetőség 

biztosított. 

A hulladékok tárolása fajtánként elkülönített hulladékgyűjtőkben az udvarról és 

gazdasági folyosóról egyaránt megközelíthető hulladéktárolóban megoldott. A 

tároló helyiségben vízvételi hely és falikút biztosított. 

 

Burkolatok 

 

A létesítmény kerámia padlójú helyiségeinek burkolatai mosható, fertőtleníthető 

felületű nagy kopásállóságú, csúszásmentes lapburkolatból készülnek.  A létesítmény 

vízvételi lehetőséggel rendelkező helyiségeinek oldalfalai a vízvételi berendezéseknél 

2,10 m-ig világos színű csempeburkolattal készülnek. A technológiailag vízigényes 

helyeken padlóösszefolyó kerül beépítésre. A csoportszoba, raktár és iroda burkolata 

nagy kopásállóságú PVC padló. 
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Szellőzés 

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek természetes szellőzésűek, a belső 

helyiségek szellőztetését elektromos szellőztető berendezésekkel oldjuk meg a tető 

fölé, melyet a gépészeti kiviteli terv tartalmaz.  

 

Akadálymentesítés: 

Komplex akadálymentesítés külön rehabilitációs műszaki leírás alapján. 

 

Étkezés 

Az étkezési lehetőség az Városház u. 1. sz. alatti épületben meglévő főzőkonyha által 

biztosított. A további leírás a konyhatechnológiai tervfejezetben található. 
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RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

R-1.1 Héjazat 

 

Terran Zenit cserép fedés 

cserépléc   5/3 cm 

ellenléc   3/5 cm 

tetőfólia   1 rtg 

szarufák   10/15 cm 

 

R-2.1 Közbenső födém - hidegpadló 

 

kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó 1 cm 

aljzatbeton       5 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-L2 EPS      4 cm  

Porotherm gerendás vasbeton födém  23 cm 

vakolat       1 cm 

 

R-2.2 Közbenső födém – hidegpadló vízszigeteléssel 

 

kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó 1 cm 

Schlüter Ditra 25 vízszig+drénlemez  0,3 cm 

Mapei Keraflex ragasztóba ágyazva 

aljzatbeton       5 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-L2 EPS      4 cm  

Porotherm gerendás vasbeton födém  23 cm 

vakolat       1 cm 

 

R-2.3 Közbenső födém - melegpadló 

 

laminált parketta + habfólia alátét   1 cm 

aljzatbeton       5 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-L2 EPS      4 cm  

Porotherm gerendás vasbeton födém  23 cm 

vakolat       1 cm 
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R-2.4 Padlásfödém 

 

palló járósáv      2 cm 

légzáró/páraáteresztő fólia    1 rtg. 

Knauf ásványgyapot paplan, 

 pallók között      2*15 cm 

Monolit vasbeton födém    23 cm 

vakolat       1 cm 

 

R-2.5 Lapostető rétegrend 

 

Villas E-PV 5 S/F Extra     1 rtg 

Villas P+PV 2000 T      1 rtg 

könnyűbeton lejtésképzés     5-15 cm 

EPS 100 hőszigetelés     30 cm 

Villas AL-GV 45 párazáró réteg    1 rtg 

Pormex Rapid kellősítés 

Porotherm gerendás vasbeton födém   23 cm 

vakolat 

 

R-3.1 Földszinti padló - hidegpadló 

 

kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó 1 cm 

aljzatbeton       6 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-N100 EPS      10 cm 

bitumenes vastaglemez vízszigetelés   4 mm 

aljzatbeton       8 cm 

kavicságyazat Trg=95%     15 cm 

termett talaj 

 

R-3.2 Földszinti padló – hidegpadló vízszigeteléssel 

 

kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó 1 cm 

Schlüter Ditra 25 vízszig+drénlemez  0,3 cm 

Mapei Keraflex ragasztóba ágyazva 

aljzatbeton       6 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-N100 EPS      10 cm 

bitumenes vastaglemez vízszigetelés   4 mm 

aljzatbeton       8 cm 

kavicságyazat Trg=95%     15 cm 

termett talaj 
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R-3.3 Földszinti padló - melegpadló 

 

ftalátmentes PVC burkolat    0,5 cm 

Mapei Ultraplan aljzatkiegyenlítő   0,5 cm 

aljzatbeton       6 cm 

technológiai fólia      1 rtg. 

AT-N100 EPS      10 cm 

bitumenes vastaglemez vízszigetelés   4 mm 

aljzatbeton       8 cm 

kavicságyazat Trg=95%     15 cm 

termett talaj 

 

R-4 Belső válaszfal 

 

belső vakolat      1 cm 

Porotherm 10 N+F válaszfal tégla    10 cm 

belső vakolat      1 cm 

 

R-5 Hőszigetelt homlokzati fal  

 

ásványi vakolat Baumit     1 rtg. 

vakolatalapozó      1 rtg. 

üvegszövet háló ragasztóhabarcsba ágyazva 1 rtg. 

Austrotherm EPS hőszigetelés mech.rögzítéssel  15 cm 

ragasztóhabarcs      1 rtg. 

Porotherm 30 Klíma falszerkezet    30 cm 

belső vakolat      1 cm 

 

R-6 Terasz 

 

kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó 1 cm 

Schlüter Ditra-Drain 8    1 cm 

Schlüter KERDI burkolható vízszigetelő lemez 1 rtg. 

aljzatbeton 1% lejtésben    10 cm 

kavicságyazat Trg=95%     15 cm 

termett talaj 

 

R-7 Épület körüli járda 

 

térkő        6 cm 

2/4 kőzúzalék ágyazat    4 cm 

0/22 zúzottkő teherhordó rtg.   15 cm 

0/56 zúzottkő fagyvédő réteg    15 cm 
 

 

Épülethez vezető járda és parkoló rétegrendjeit lásd az útterv mintakeresztmetszetein 
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  HELYISÉGKIMUTATÁS 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

Helyiség  

szintjének 

neve  

 Helyiség neve        Helyiség 

mérete 

(m2) 

Helyiség burkolata 

FÖLDSZINT                 SZÉLFOGÓ 6,79 kerámia 

 GÉPÉSZETI HELYISÉG 5,52 kerámia 

 ELŐTÉR-LÉPCSŐ 17,22 kerámia 

 DOLGOZÓI ÉTKEZŐ + 

MULTIFUNKC.ÜGYVITELI HG. 

12,27 kerámia 

 GAZDASÁGI FOLYOSÓ 13,22 kerámia 

 MELEGÍTŐ KONYHA 17,04 kerámia 

 FEHÉR MOSOGATÓ 7,74 kerámia 

 HULL.RAKTÁR 4,30 kerámia 

 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 1,44 kerámia 

 ÉLELMISZER RAKTÁR 3,63 kerámia 

 KÖZLEKEDŐ 27,44 kerámia 

 MOSDÓ-WC 3,01 kerámia 

 SZENNYES RUHA RAKTÁR 1,71 kerámia 

 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 4,81 kerámia 

 SELEJT RAKTÁR 6,05 kerámia 

 FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR 6,05 kerámia 

 JÁTÉKRAKTÁR 6,05 kerámia 

 GYERMEKSZOBAI JÁTÉK-, HEVERŐ, 

ÁGYNEMŰ ÉS TEXTILRAKTÁR 

3,95 kerámia 

 GYERMEKSZOBAI JÁTÉK-, HEVERŐ, 

ÁGYNEMŰ ÉS TEXTILRAKTÁR 

11,99 kerámia 

 GYERMEKKOCSI TÁROLÓ + 

TAK.SZER SZEKRÉNY 

15,58 kerámia 

 AKADÁLYMENTES MOSDÓ-WC 4,77 kerámia 

 ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 12,42 kerámia 

 ÖLTÖZŐ-ÁTADÓ 13,48 kerámia 

 CSOPORTSZOBA 50,00 PVC 

 CSOPORTSZOBA 50,00 PVC 

  FÜRÖSZTŐ-BILIZTETŐ 24,69 kerámia 

 KÜLSŐ WC 4,14 kerámia 

FÖLDSZINT  ÖSSZESEN                     335,31 m2 

 

 

 

 



PRESZTIZS TEAM KFT 

BÖLCSŐDE ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 
17 

 

 

Helyiség  

szintjének 

neve  

 Helyiség neve        Helyiség 

mérete 

(m2) 

Helyiség burkolata 

EMELET                 KÖZLEKEDŐ 16,14 kerámia 

 VEZETŐI IRODA 14,46 laminált parketta 

 GONDOZÓNŐI SZOBA 15,80 laminált parketta 

 ELŐTÉR 2,09 kerámia 

 WC 1,89 kerámia 

 ÖLTÖZŐ 10,01 kerámia 

 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 1,57 kerámia 

 ZUHANYZÓ 2,03 kerámia 

 TISZTA RUHA RAKTÁR 3,30 kerámia 

 MOSÓ-SZÁRÍTÓ 7,55 kerámia 

 VASALÓ 3,22 kerámia 

 IRATTÁR 7,79 laminált parketta 

EMELET                 ÖSSZESEN                     85,85 m2  

 

FÖLDSZINT + EMELET        MINDÖSSZESEN                     421,16 m2  
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERTÉPÍTÉSZ LEÍRÁS 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

Környezet 

ismertetése 

A tervezett bölcsőde épület Vt-1 Településközpont 

vegyes területen kerül elhelyezésre, hézagosan zártsorú 

beépítéssel. 

Funkciók és az 

általános telepítés 

előírásai 

Az ingatlan a tervezett szilárd burkolatú útról (aszfalt) a 

tervezett útcsatlakozáson keresztül lesz megközelíthető. 

Az ingatlanon a burkolt és zöld felületek aránya 

helyszínrajz szerint alakul.  

Kertkialakítás 

koncepciója 

A területen talaj előkészítés (humuszterítés) után 

fűmagkeverékből (KITE pázsit fűmagkeverék) füvesítés 

tervezett. A játszóudvaron a 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet szerinti játékok, eszközök lesznek elhelyezve, 

kivitelezési tervdokumentáció szerint. 

Megvédendő 

növényzet 

bemutatása 

A területen megvédendő növényzet nem található. 

Az új növényzet 

bemutatása, a 

választott anyagok 

és növényzet 

leírása 

Füvesítés: KITE pázsit fűmagkeverék. Díszcserjék 

telepítése a tervek szerint. Gyümölcsfát, valamint apró 

(orr- és fülnyílásba helyezhető) bogyókat érlelő, illetve 

mérgező növényfajokat nem szabad telepíteni. 

Fakivágás esetén a 

fapótlás 

meghatározása 

Az udvaron lévő fák a technológiai kialakítás és a 

közlekedési rendszer kialakítása miatt, a jelölt helyeken 

részben kivágásra kerülnek. 

Játszókert 

kialakítása 

A játszókert alapterülete a legalább 10 m2 /gyermek 

legyen követelményt teljesíti. Benne burkolt és 

füvesített felületek, homokozó, vízpermetező lesz 

kialakítva, valamint beépített játékok elhelyezve, a 

később készítendő kiviteli terv szerint. A burkolt terület 

aránya a játszóudvar összterületéhez viszonyítva 20-25 

%-nál nem lesz több. A burkolat anyaga világos színű 

térkő lesz. Felülete nem lehet csúszós vagy veszélyesen 

érdes; tilos murva, gyöngykavics, salak, aszfalt, 

gyepfugázott tégla használata. 

A játszóudvaron belül a szabad mozgástér 

biztosítására nagy összefüggő pázsitfelület lesz 

kialakítva. A gyepes terület lejtése max. 2.0 %. A 

telepített játszószereket füvesített területen kell 

elhelyezni. 1 m esési magasság felett, az esési területen 

az MSZ EN 1177 vonatkozó szabály szerint, ütéscsillapító 

talajt kell kialakítani (gumitégla, homok, füves terület, 

laza faforgács). A mobil udvari játékok megfelelő 
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tárolása kerti faházban lesz biztosítva. A játszótéri 

eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) 

GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A felszíni 

csapadékvíz elvezetése a közl. tervben foglaltak szerint 

történik. 

Levegőtisztaság-

védelem 

A kivitelezéskor (építés) a területen folytatott 

földmunkák, az építési anyag és a hulladék szállítása, 

valamint az üzemeléshez szükséges berendezések 

telepítése során a munka- és szállítógépek gáz 

emissziója, a porképződés következtében a terület 

közvetlen környezetében várhatóan átmeneti 

levegőminőség romlás következik be. A 

levegőminőség romlás minimálisra csökkentése 

érdekében alacsony emissziós jellemzőkkel rendelkező 

munkagépek, gépjárművek kiválasztása indokolt. Az 

építési tevékenység egyik szükségszerű, de megelőző 

intézkedésekkel jelentősen csökkenthető velejárója az 

anyagmozgatásból eredő porkibocsátás. 

Az építési terület környezetének porterhelése az alábbi 

intézkedések betartásával csökkenthető: 

Az építési hulladékok mozgatása zárt- vagy letakart 

konténerekben-, a felsőbb szintekről zárt csúszdában 

történhet; törekedni kell az építési területen tárolt 

építési anyagok mennyiségének csökkentésére; az 

elpergett építési anyagokat a lehető legrövidebb időn 

belül fel kell takarítani; az építési anyagok szállítása zárt 

vagy lefedett konténerekben-, leponyvázott vagy 

letakart rakfelületű járművekben történjen. 

Üzemelés során a tervezett létesítmény 

megvalósításával a területen várhatóan kis mértékben 

megnő a gépjárműforgalom. 

Víz-és talajvédelem A kivitelezési munkák, illetve az üzemelés során 

szennyező anyag nem kerülhet a felszíni és felszín alatti 

vizekbe. Normál üzemi körülmények között nem kerül 

szennyezőanyag a csapadékvízbe, illetve a felszín 

alatti vizekbe. A csapadékvíz szennyezése emberi 

mulasztás következménye lehet, ezért az építési 

munkafázisban fokozott óvatossággal kell eljárni. A 

potenciális szennyező forrásokat (építőanyagok és 

építési hulladékok bizonyos fajtái, munkagépek és azok 

kenőanyagai, stb.) burkolt felületen kell tárolni a 

bemosódás elkerülése érdekében.  

A kivitelezés során a terület bizonyos szakaszain a talaj 

megbontásra kerül. A földmunkát úgy kell végezni, 

hogy szennyezőanyag ne kerülhessen a talajba, onnan 

a talajvízbe. A szennyezés bekövetkezésének 

elkerülése érdekében a munkagépek javítását, 

karbantartását megfelelő szerelőműhelyben kell 

végezni. A munkaterületen csak futó javítást lehet 

elvégezni, ami nem jár jelentős veszélyes 

hulladékképződéssel. Az elfolyó anyag felfogása 
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megfelelő edényezettel, tálcával történhet. Az elfolyt 

anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Ennek 

megfelelő tárolásáról és elszállíttatásáról a 

kivitelezőnek kell gondoskodnia. Havária esetén az 

illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni kell. 

Hulladék-

gazdálkodás 

Az építési tevékenység idejében, a keletkező 

hulladékok mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről 

naprakész nyilvántartást kell vezetni.  

Amennyiben bármely, a vonatkozó rendeletben 

szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 

csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező 

építési hulladék mennyisége meghaladja a mennyiségi 

küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz 

tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb 

hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz 

tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, 

amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

Az építési területen környezeti terhelést jelentő 

veszélyes hulladékot a munkagépekből elcsepegő 

üzemanyag, kenőanyag, hidraulika olaj, fékfolyadék 

és hűtőfolyadék jelenti. Az építési területen sem 

üzemanyag, sem kenőanyag nem kerül tárolásra. Az 

építési területen a dieselüzemű gépeken, 

berendezéseken csak futó javítás, illetve karbantartás 

engedélyezett. A műhelymunkát igénylő javítást az 

építési területen kívül lévő szakműhelyben végzik. 

Ennek során keletkező, veszélyes hulladék kategóriába 

sorolt fáradt olajok, olaj- és légszűrők, akkumulátorok és 

selejt gumiabroncsok képződése, összegyűjtése a 

javítást végző cég telephelyén történik. Az építési 

területen a munkagépek munkahelyen történő 

karbantartásakor (tisztításakor) a géptörlésre használt 

olajos rongy és az elhasznált munkavédelmi kesztyűk 

jelentenek veszélyes hulladékot. Az esetlegesen 

keletkezett veszélyes hulladék kezelése és elszállítása 

az építést végző vállalkozó feladata. 

A veszélyes hulladékok átmeneti tárolása egy jól 

zárható „Veszélyes hulladék” feliratú lemezhordóba 

helyezett műanyag zsákban fog történni. A 

lemezhordót beton alapon kell elhelyezni. A 

keletkezett hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására 

arra feljogosított szervezettel illetve vállalkozóval kötött 

szerződés alapján kerülhet sor.  

A kivitelező a keletkezett veszélyes hulladékokról 

köteles bejelentést tenni. 

Zaj- és 

rezgésvédelem 

A tervezési terület a település belterülete. Az épület 

megvalósítása és üzemeltetése során zajvédelmi 

szempontból nem található kritikus, a tervezési ingatlan 

közvetlen szomszédságában található létesítmény, 

mely védelmének biztosítása szükséges lenne. 

A kivitelezés fázisának zajkibocsátás szempontjából 
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meghatározó szakaszai: a földmunkák és alapok 

elkészítése valamint az épület szerkezeti munkák 

elvégzése. 

A földmunkák és alapok elkészítése során használt 

berendezések jellemzően: tolólapos dózer, markoló, 

föld-, kavics és betonszállító járművek. A szerkezeti 

építés során meghatározó kibocsátással az építőipari 

emelők, daru és az ebben a fázisban is jelentős 

mértékű szállítás járművei dominálnak. A tetőszerkezet 

viszonylag rövid építési ideje alatt az elektromos kézi 

szerszámok zajkibocsátása várható. A kivitelezés 

zajkibocsátása elsősorban munkaszervezési módszerek-

kel csökkenthető számottevően. 

Élővilág és 

természetvédelem 

A terület nem tartozik védendő természetvédelmi 

övezetbe. 

Fényszennyezés A lámpatestek elhelyezése az alábbiak figyelembe-

vételével történik: Újonnan telepített lámpatestek nem 

bocsáthatnak ki fényt a horizont síkja felett. A 

felszerelés során gondoskodni kell arról, hogy a 

világítótest ne sugározzon fényt a horizont síkja fölé.  

A mindenkori megvilágítási szint, illetve fénysűrűség 

nem haladhatja meg a szabványban előírtakat.  

A lámpatest-gyártóknak igazolni kell, hogy az általuk 

gyártott lámpatest fényszennyezés szempontjából 

megfelel az előírásoknak. 
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TERVLAPOK 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

 

A tervdokumentáció mellékletét képezik az alábbi tervlapok: 

 

 

HP E 00 Helyszínrajz M=1:500 

HP E 01 Alaprajz földszint M=1:50 

HP E 02 Alaprajz emelet M=1:50 

HP E 03 Metszetek M=1:50 

HP E 04 Homlokzatok M=1:50 

HP E 05 Homlokzatok M=1:50 

HP E 06 Homlokzatok M=1:50 

HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

HP E 09 Idomterv (helyszínrajz) M=1:50 

HP N 00 Hirdetményi helyszínrajz M=1:500 

HP N 01 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP N 02 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP N 03 Hirdetményi homlokzatok M=1:50 

HP M 01 Műszaki leírás 

HP T 01 Tartószerkezeti műszaki leírás 

HP EN 01 Energetikai számítás 

R 01 Rehabilitációs műszaki leírás 

T-0 Konyha üzemeléstechnológiai terv leírás 

T-1 Konyha üzemeléstechnológiai terv alaprajz 

HP Közlekedési terv, benne: 

A-1 Műszaki leírás 

U-1 Átnézeti térkép 

U-2 Részletes helyszínrajz 

U-3 Minta-keresztszelvény 

FK-1 Forgalomkorlátozási helyszínrajz 

V-0 Villamos műszaki leírás 
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 KÖRNYEZETI ÁLLAPOTADAT 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

 

 

  
 

1. kép: műholdas felvétel a telekről és környezetéről 
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2. kép: a telek egésze a Köztársaság út felől 

 

 
 

3. kép: az építési telek az északi oldalon lévő szomszédos épülettel 
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4. kép: a telek utca felőli határa, a bejárat jelenlegi kialakítása - a kerítés nem a 

valós telekhatáron áll: a 4/1 hrsz. út áll a telekhatáron, a villanyóra erre a 

területre esik jelenleg 

 

 
 

5. kép: utcakép a telek előtt, É-i irányba nézve 
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6. kép: utcakép a telek előtt, É-i irányba nézve 

 

 
 

7. kép: az É-i szomszédos telken álló üzlet épülete 
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8. kép: az É-i szomszédos telken álló üzlet épülete az építési telekkel 

 

 
 

9. kép: utcakép a telekkel É-i irányból (baloldalon a telekből leválasztott „út”) 
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10. kép: az D-i szomszédos telken álló üzlet épülete az építési telekkel 

 

 
 

11. kép: az D-i szomszédos telken álló üzlet épülete  
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SZÁMÍTÁSOK 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

 

SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK 

A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapján számítva. 

Alkalmazott m2-ár: oktatási funkció 140 ezer forint/m2 

Tervezéssel érintett épület nettó alapterülete: 421,16 m² 

Számított építmény érték: 421,16 m² x 140.000 Ft/ m² = 58.962.400.- Ft 

 

 

ÉPÜLETMAGASSÁG/ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS: 

 

A HÉSZ jelen esetben épületmagasságot határoz meg. 

 

Az OTÉK 7.§ (5) cg) alapján a tűzfalat az épületmagasság számítása során figyelmen 

kívül kell hagyni. 

 

Az épületmagasság számításokat az idomtervekkel lásd a  

HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50 

tervlapokon. 

 

A számított építménymagasság az egész épületre 4,87 m, ami a HÉSZ szerinti 4,20-7,50 

m között van, tehát megfelel. 

 

Az utcai épületmagasság 4,76 m, ami szintén a 4,20-7,50 m érték közé esik. 

 

 

TELEK BEÉPÍTETTSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSA: 

 

Ingatlan területe 1065 m2 

Beépített terület 491,72 m2 (bölcsőde: 482,72 m2; faház 9,00 m2) 

Beépítettség 46,17%  

Zöldfelület  

Zöldfelületi fedettség 

343,18 m2   

>>> 32,22% > 25% -megfelel 

 

A részletes számítást idomtervekkel lásd a  

HP E 09 Idomterv (helyszínrajz) M=1:50 

tervlapon. 
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ILLEMHELY SZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS BEFOGADÓ KÉPESSÉG ALAPJÁN 

OTÉK 99.§ 3.) szerint 

(3) Az építményekhez az illemhelyek számát az egyidejű használóinak a 

tervezett, becsült összlétszáma alapján a következők szerint kell 

megállapítani:   

Minden megkezdett 

a) 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön 

illemhelyet kell létesíteni: női létszám <10 fő >>> szükséges 1 WC-fülke >>> 

tervezett 2 WC-fülke >>> megfelel 

(4) Az illemhelyekhez legalább egy, illetve minden megkezdett 3 db 

berendezési tárgy (WC-csésze, vizelde-berendezés) után legalább egy 

kézmosót kell létesíteni >>> megfelel 

(5) A közhasználatú építmény és az (1) bekezdés szerinti terület 

akadálymentes használatához nemektől független, kerekesszéket és más 

segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhelyet kell létesíteni 

>>> szükséges 1 WC-fülke >>> tervezett 1 WC-fülke >>> megfelel 

A tervezett akadálymentes illemhely a földszinten, az épület gyermek/szülő 

részére kialakított bejáratánál került elhelyezésre. 

 

 

PARKOLÓMÉRLEG 

A tervezett épülethez tartozó parkolók darabszáma: OTÉK 4. mell. (5) szerint: 

bölcsőde, mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló 

rendeltetési egység minden tanterme nettó alapterületének minden 

megkezdett 20 m2-e után 1 db >>>  100,00 m2 >>> 5 db. 

 

Az OTÉK 42.§  (11) a következők szerint rendelkezik: Ha az adottságok 

szükségessé teszik, a (2) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) 

– a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – a telekhatártól mért, legfeljebb 

500 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek 

közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott 

magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók. 

 

Az ingatlanon és az ingatlan előtt a helyszínrajz illetve a közlekedési tervfejezet 

szerinti elrendezésben biztosított az előírt darabszámú parkolóhely ill. 

akadálymentes parkolóhely. 

 

A fentiek figyelembevételével az épülethez szükséges parkoló darabszám 

biztosításra kerül az ingatlanon belül 1 db akadálymentes gépjármű 

parkolóval + 1 parkolóval, valamint az ingatlan előtt 3 db gépjármű 

parkolóval.  

 

 

KERÉKPÁRTÁROLÓ 

Az OTÉK 7. számú melléklet („az építmények rendeltetésszerű használatához 

szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása”) szerint 

tanterem 50 m2 alapterülete után 2 db >>> 100,00 m2 >>> 2 db szükséges.  

 

Az ingatlanon a helyszínrajz illetve a közlekedési tervfejezet szerinti 

elrendezésben biztosított az előírt darabszámú kerékpártároló, mivel a bejárat 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj335idc06b
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mellett egy 4 támaszos kerékpártároló lesz elhelyezve, ami 8 kerékpár 

támasztására elegendő. 

A Pályázati Felhívás keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) 

„Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak (a 

továbbiakban: ÚME) megfelelő kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, 

továbbá jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő támaszok és 

tárolók ÚME paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható. A tervezett 

tárolók megfelelnek ennek e követelménynek.  
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ALÁÍRÓLAP 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

 

Építész tervező:    __________________________________ 

Kozmáné Szirtesi Krisztina 

     Okleveles építészmérnök 

É-09-0308 

 

 

     Tartószerkezeti tervező:    __________________________________ 

Losonczi Péter 

     Építőmérnök 

09-0805 

 

 

Gépész tervező:    __________________________________ 

Gyarmathy Zsolt Antal 

     Épületgépész mérnök 

G-09-0523 

 

 

Elektromos tervező (erősáram):    __________________________________ 

Sasvári Gábor 

     Villamos üzemmérnök 

V-T-09-0234 

 

 

Elektromos tervező (gyengeáram):        __________________________________ 

Kiss Gábor 

     Okleveles villamosmérnök 

V-T/09-0804 

 

 

Úttervező:    __________________________________ 

Baranyay Richárd 

     Építőmérnök 

KÉ-K-09-0680 
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ALÁÍRÓLAP 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/2 

 

 

 

 

Rehabilitációs tervező:   __________________________________ 

Reskó Péter 

     Rehabilitációs szakmérnök 

E-09-0604 

 

Konyhatechnológiai tervező:    __________________________________ 

Siposné Kovács Erzsébet 

     Okl. közegészségügyi felügyelő 

EV-6276248 

Közegészségügyi, HACCP, konyhatechnológiai  szaktanácsadó 

 

 

 

Tűzvédelmi tervező:   __________________________________ 

Kelemen Gergő 

     Építész tűzvédelmi szakértő 

I-268/2016. 
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STATISZTIKAI LAP 
BERUHÁZÓ  

Derecske Város Önkormányzata  

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

ÉPÜLET HELYE  

BÖLCSŐDE 

4130 Derecske  

Hrsz.: 4/3 

 
  

 Az épület rendeltetése 

A 

létesítendő 

épületek 

száma 

B 

 Az épület hasznos 

alapterülete (m2) 

 C 

Létesítendő lakások / üdülőegységek 

száma (db) 

1  Lakóépület    

2  Egylakásos lakóépület    

3  Kétlakásos lakóépület    

4  Három- és több lakásos 

lakóépület 

   

5  Közösségi (szálló jellegű) 

lakóépület (otthon, szállás) 

   

6  Üdülőépület    

7  Nem lakóépület    

8  hivatali (iroda)épület    

9  kereskedelmi (nagy- és 

kiskereskedelmi) épület 

(bevásárlóközpont, önálló 

üzlet, fedett piac, lakossági 

fogyasztásicikk-javító hely, 

szervizállomás) 

   

10  szálláshely szolgáltató és 

vendéglátó épület (szálloda, 

motel, panzió, fogadó, egyéb 

nyaraló-pihenő otthon, tábor, 

valamint étterem, kávéház, 

büfé) 

   

11  oktatási, egészségügyi ellátást 

szolgáló, valamint 

szórakoztatásra, 

közművelődésre használt 

épület 

 

1 

 

421,16 

 

0 

12  közlekedési és hírközlési 

épület 

   

13  ipari épület, raktár (gyár, 

műhely, szerelőüzem, csarnok, 

vágóhíd, sörfőzde, siló) 

   

14  mezőgazdasági célra 

használt gazdasági és 

raktárépület (istálló, magtár, 

pince, üvegház) 

   

15  egyéb nem lakóépület    

16  Nem új épület (épületbővítés, 

átalakítás stb. során építendő 

új lakások) 

   

 17 Gazdasági szervezet 

építkezése esetén az építtető 

törzsszáma (az adószám első 

nyolc számjegye): 
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