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R-1 Héjazat
       Terran Zenit cserép fedés

       cserépléc  5/3 cm

       ellenléc  3/5 cm

       tetőfólia  1 rtg

       szarufák  10/15cm

R-2.1 Közbenső födém - hidegpadló
       kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó   1 cm

       aljzatbeton       5 cm

       technológiai fólia       1 rtg.

       AT-L2 EPS       4 cm

       Porotherm gerendás vasbeton födém   23 cm

       vakolat        1 cm

R-2.2 Közbenső födém - hidegpadló vízszigeteléssel
       kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó   1 cm

       Schlüter Ditra 25 vízszig+drénlemez   0,3 cm

       Mapei Keraflex ragasztóba ágyazva

       aljzatbeton       5 cm

       technológiai fólia       1 rtg.

       AT-L2 EPS       4 cm

       Porotherm gerendás vasbeton födém   23 cm

       vakolat        1 cm

R-2.3 Közbenső födém - melegpadló
       laminált parketta + habfólia alátét   1 cm

       aljzatbeton      5 cm

       technológiai fólia      1 rtg.

       AT-L2 EPS      4 cm

       Porotherm gerendás vasbeton födém  23 cm

       vakolat       1 cm

R-2.4 Padlásfödém
       palló járósáv     2 cm

       légzáró/páraáteresztő fólia    1 rtg.

       Knauf ásványgyapot paplan,

        pallók között     2*15 cm

       Porotherm gerendás vasbeton födém  23 cm

       vakolat       1 cm

R-2.5 Lapostető rétegrend
      Villas E-PV 5 S/F Extra      1 rtg

      Villas P+PV 2000 T       1 rtg

      könnyűbeton lejtésképzés      5-15 cm

      EPS 100 hőszigetelés      30 cm

      Villas AL-GV 45 párazáró réteg     1 rtg

      Pormex Rapid kellősítés

      Porotherm gerendás vasbeton födém    23 cm

      vakolat        1 cm

R-3.1 Földszinti padló - hidegpadló
       kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó   1 cm

       aljzatbeton       6 cm

       technológiai fólia       1 rtg.

       AT-N100 EPS      10 cm

       bitumenes vastaglemez vízszigetelés    4 mm

       aljzatbeton       8 cm

       kavicságyazat Trg=95%      15 cm

       termett talaj

R-3.2 Földszinti padló - hidegpadló vízszigeteléssel
       kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó   1 cm

       Schlüter Ditra 25 vízszig+drénlemez   0,3 cm

       Mapei Keraflex ragasztóba ágyazva

       aljzatbeton       6 cm

       technológiai fólia       1 rtg.

       AT-N100 EPS      10 cm

       bitumenes vastaglemez vízszigetelés    4 mm

       aljzatbeton       8 cm

       kavicságyazat Trg=95%      15 cm

       termett talaj

R-3.3 Földszinti padló - melegpadló
       PVC burkolat      0,5 cm

       Mapei Ultraplan aljzatkiegyenlítő    0,5 cm

       aljzatbeton       6 cm

       technológiai fólia       1 rtg.

       AT-N100 EPS      10 cm

       bitumenes vastaglemez vízszigetelés    4 mm

       aljzatbeton       8 cm

       kavicságyazat Trg=95%      15 cm

       termett talaj

R-4 Belső válaszfal
       belső vakolat       1 cm

       Porotherm 10 N+F válaszfal tégla    10 cm

       belső vakolat       1 cm

RÉTEGREND

R-5 Hőszigetelt homlokzati fal
       ásványi vakolat Baumit      1 rtg.

       vakolatalapozó       1 rtg.

       üvegszövet háló ragasztóhabarcsba ágyazva   1 rtg.

       Austrotherm EPS hőszigetelés mech.rögzítéssel   15 cm

       ragasztóhabarcs       1 rtg.

       Porotherm 30 Klíma falszerkezet     30 cm

       belső vakolat       1 cm 

R-6 Terasz
       kőporcelán burkolat+Mapei Keraflex ragasztó   1 cm

       Schlüter Ditra-Drain 8     1 cm

       Schlüter KERDI burkolható vízszigetelő lemez  1 rtg.

       aljzatbeton 1% lejtésben     10 cm

       kavicságyazat Trg=95%      15 cm

       termett talaj

R-7 Járda/térkő
       térkő      6 cm

       2/4 kőzúzalék ágyazat   4 cm

       0/22 zúzottkő teherhordó rtg.  15 cm

       0/56 zúzottkő fagyvédő réteg   15 cm
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