NY.sz.:2020/186/TML

TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Targyi tiizvédelmi miiszaki leiras a 4130 Derecske, Koztarsasag ut Hrsz.: 4/2 bolcséde
épitési engedélyezési terveihez.

Epités helye: 4130 Derecske, Koztarsasag ut Hrsz.: 4/2 boleséde

Epittetd: Derecske Varos Onkormanyzata 4130 Derecske, Koztarsasag it 87.

Epitész terv.: Kozmané Szirtesi Krisztina okleveles épitészmérnok E-09-0308

Alulirott kijelenti, hogy az elkésziilt tiizvédelmi miiszaki leiras a tervezés idészakdban hatalyos
eldirasoknak megfelelden késziilt, a miiszaki megoldasok kielégitik az 54/2014. (XIL.05S) Bm
rendelet hatalyba Iéptetett Orszadgos Tlizvédelmi szabalyzat, a tervezéshez kapcsolodo specidlis
szabalyok, valamint az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények vonatkozo
eldirasait. A szakérti nyilatkozathoz tartozo tizvédelmi miiszaki leirasban foglaltaktol eltérni,
kizarolag az azt készitd szakérté hozzdjaruldsaval lehet, ellenkezd esetben jelen szakértoi
nyilatkozatban foglaltak érvényiiket vesztik. Az 531/2017. (XI1. 29.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet 4. tablazatanak 16. sora alapjan a tlizvédelmi szakhatdsagot az épiiletek épitési
engedélyezési eljarasaiban az alabbiak szerint kell bevonni:

A kovetkezo esetekben:

1. kozepes kockazat (KK), magas kockdzat (MK) mértékadod kockazati osztalyba
tartozo épitmény esetén;

2. alacsony kockézat (AK) mértékadd kockazati osztalyba tartozo

a) lako- és udiil6épiilet,
b) nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazoé épiilet,
C) Osszes épitményszint nettd alapteriilete az 500 m2-t meghalado épiilet esetén;

3. nagyon alacsony kockazat (NAK) mértékado kockazati osztalyba tartozo épiiletek a
lako- vagy tdiilépiilet kivételével, amelynek

a) az Osszes épitményszint netto alapteriilete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz
olyan kozosségi rendeltetésii helyiséget, amelynek nettod alapteriilete nagyobb,
mint 50 m2,

b) az 6sszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m2;

4. a tobb, mint 50 {6 egyidejli tartdzkodasara alkalmas - az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat szerinti - dllvany jellegli épitmény esetén.

tiizvédelmi miiszaki leirdsban részletezett — rendeltetését, kialakitasat, kockazati osztalyat és

alaptertiletét figyelembe véve a tlizvédelmi szakhatosagot targyi engedélyezési eljarasba be
kell vonni. (alapteriilete 421,16 m2 KK)

2020. december 21.

, Kelemen Gerg6
Epitész tlizvédelmi szakértd
1-268/2016

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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NY.sz.:2020/186/TML

TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Targyi tiizvédelmi miiszaki leiras a 4130 Derecske, Koztarsasag at Hrsz.: 4/2 bolcsode
épitési engedélyezési terveihez.

A tlizallosagi kovetelmények az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat (tovabbiakban: OTSZ.) szerint keriiltek meghatarozasra.

AZ EPULET ELHELYEZESE, KOZLEKEDES

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet IX. fejezet 65. § alapjan a tiizoltasi felvonulési teriiletet és
utvonal, szilard burkolata uton biztositott. Mivel az épiiletre az OTSZ. IX. fej. 65. § (1) fejezet
kritériumai nem vonatkoznak, igy a 66 §. - 67 §. pontjaiban foglalt tiizoltasi felvonulasi teriilet
eléirasait nem kell teljesiteni.

Figyelembe vett jogszabalyok és a leirasban hasznalt jel6lések:
- 1996. évi XXXI. Torvény A tiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol — Ttv.
- 54/2014.(X11.05) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol - OTSZ
253/1997. (X11.20) Korm rendelet. OTEK
- 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljaras és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol
- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok
alapjan eljaro szakhatosagok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

ALTALANOS ALAPADATOK:

Epités helye: 4130 Derecske, Koztarsasag it Hrsz.: 4/2
az épiilet alapteriilete: 421,16 m2

Tizvédelmi koncepcio, kockazati egység meghatarozasa:

A tervezett épiilet f6 rendeltetése kozosségi

OTEK:
Nevelési, oktatasi rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, kozép-, és felséfoku oktatasi
tevékenység, a szakképzés €s a felndttképzés, valamint tovabbképzés.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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A tiizvédelmi dokumenticié tartalma
Miiszaki leiras, ami tartalmazza:

. akockazati osztalyba sorolasra,
Il.  atechnologia tiizvédelmére,
I11.  az alkalmazott épiiletszerkezetek tlizvédelmi paramétereire,
IV. atiizszakaszolasra, a tiizterjedés gatlasara, a tiiztavolsagra,

V. aho és fiist elleni védelem kialakitasara,

V1.  ahasadod, hasado-nyilo feliiletekre
VII.  a tilizoltosagi beavatkozasi feltételekre,
VIIl.  aKkiiiritésre, mentésre,

IX. azépiiletgépészeti, valamint a villamos és villimvédelmi berendezések
tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilésére,

X.  abeépitett automatikus tiizjelzo és tiizolté berendezések kialakitasara,

XI.  abiztonsagi jelzésekre vonatkozo megoldasokat.

Rajzi munkarészek a tiizvédelmi kovetelmények teljesitését bemutato

helyszinrajz,
alaprajz,
homlokzati rajz,
metszetrajz.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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A tilizvédelmi dokumentacio készitéséért felelos személy a Kkockazati egység
kiterjedésének meghatarozasa soran figyelembe veszi

a) a rendeltetést,

b) a helyiségek befogadoképességét és az egyes helyiségek kozotti helyiségkapcsolatokat,
¢) a helyiségek elhelyezkedését a kijarati szinthez képest,

d) a benntartozkodo személyek menekiilési képességet, helyismeretét, ébrenlétet,

e) a személyek mentésének eszkozigenyét, a mentést segitok sziikséges és rendelkezésre
allo létszamat,

f) az eloallitott, felhasznalt, keletkezo, tarolt anyagok mennyiségét, tiizveszélyessegi
Jjellemzait és osztalyat, olthatosdagat,

g) az eloallitas, hasznalat, tarolas tiizveszélyességet befolydasolo kériilményeit,

h) a tarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartozo tevékenységgel érintett
anyagokat, targyakat koézosségi értekvédelmi szempontbdl, tovabba potolhatosagat,

i) meglévo épitmény esetén az épitmény adottsagait,
Jj) létfontossagu rendszerelem esetén annak jellemzoit,

k) a tevékenység koriilményeit, jellemzo adottsagait, az adott technologiabol adodo
dllapotokat és azok jellemzdit,

l) a beépitett tiizjelzo és tiizolto berendezéssel valo ellatottsagot.

A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon kiviil

a) a kozlekedé helyiség,

b) a rendeltetéssel osszefiiggé tarolasra szolgalo tarolohelyiség,

C) a rendeltetéssel dsszefliggd gépjarmiitarold helyiség,

d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) a rendeltetéssel Osszefliggd szocialis helyiség és az tizemviteli, adminisztrativ
tevékenységek ellatasat biztositd helyiség,

f) a rendeltetéssel Osszefiiggd szolgalati, gondnoki lakas.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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I. A kockazati osztalyba sorolas,

Rendeltetési egység meghatarozasa:

10. § (2) A kockazati egység lehet
a) onallo rendeltetési egység,
b) szomszédos 6nalld rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak
szerint,
¢) épiilet, 6nallo épiiletrész, specialis épitmény
d) az épiiletnek, az 6nallo épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tlizvédelmi
dokumentécio készitéséért felelds személy altal a (3) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével meghatarozott része.

A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon Kiviil

a) a kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel 6sszefiiggo tarolasra szolgalo tarolohelyiség,

C) a rendeltetéssel osszefiiggé gépjarmiitarolo helyiség,

e) a rendeltetéssel oOsszefiiggé szocialis helyiség és az iizemviteli,

adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztosito helyiség,

alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ettol fiiggé
tizvédelmi kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a
kockazati egységen beliil 6nallé rendeltetési egységek jellemzo, elsédleges hasznalati céljat
kifejezo besorolas, amely lehet

b) kozosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésii onallo rendeltetési egységet
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

OTEK:
Nevelési, oktatasi rendeltetés: a gvermeknevelés, az alap-, kozép-, és fels6fokt oktatasi
tevékenység, a szakképzés és a felndttképzeés, valamint tovabbképzés.

Ennek titkkrében az alaprendeltetés kozosségi lesz.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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Az épiilet kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat alapjan Kkell

meghatarozni.

1. tablazat

A kockazati egység kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint
feletti legfels6, a 12. § (4) bekezdése alapjan
figyelembe vett épitményszintje kozotti
szintkiilonbség (m), valamint a kilato és az allvany
jellegli épitmény esetében a legmagasabb emberi
tartozkodasra szolgalo jarofeliilet magassaga (m)
Tobb kijarati szinttel rendelkezd kockézati egység
esetén azt a kijarati szintet kell figyelembe venni,
amely a legnagyobb szintkiilonbséget eredményezi
az egyes épitményszintek és az azokhoz tartozo
kijarati szintek szintkiilonbségei kozott

0,00-7,00

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint
alatti legals6 épitményszintje kdzotti szintkiilonbség
(m)

Tobb kijarati szinttel rendelkezé kockazati egység
esetén azt a kijarati szintet kell figyelembe venni,
amely a legnagyobb szintkiilonbséget eredményezi
az egyes ¢€pitményszintek és az azokhoz tartozo
kijarati szintek szintkiilonbségei kozott

0,00 - 3,00

-3,01--
6,00

-6,01 - -
9,00

>-9,00

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii
helyiségének befogaddképessége, valamint a kilato,
a ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegli
épitmény és szin esetében az épitmény
befogadoképessége (f6)

51-300

301-1500

>1500

1 A kockazati egységben tart6zkodok menekiilési képessége A kockazati egység kockazata

2 | 0nalldan menekiilnek
3 | segitséggel menekiilnek
4 | elokészités nélkiil menthetok

5 | elokészitéssel vagy azzal sem menthetok

NAK

AK

KK

5 f6ig KK, afelett MK

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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12. § (1) A kockazati egység kockazati osztalyat
a) specialis épitmény esetén a XII. Fejezetben foglaltak alapjan,
b) az 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban nem szerepld tarolasi, tovabba az ipari,
mezOgazdasagi rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapjan,
c)az 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban szereplé tarolasi rendeltetés esetén az 1.
mellékletben foglalt 1-3. tablazat alapjan,
d) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat alapjan kell meghatarozni.

Kockazati osztalyrol sz6l6 TVMI 3.4.4. A kovetkezo rendeltetések a menekiilési képesség
szempontjabdl legalabb KK kockazati osztalyba tartoznak:

bolcsode

Ennek megfeleléen az voda és bolesode épiilet KK kockazati osztalyba tartozik.

I1. A technoldgia tiizvédelme,

Az alkalmazott technologia nem tlizveszélyes, annak tiizvédelme, a kihelyezett tiizoltd
késziilékekkel és az oltdviztarozordl biztosithato.

I1l. Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei,

Az OTSZ. 15. §. (1) bekezdés: , Az épiiletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit ugy kell
megtervezni, kivitelezni, hogy tiiz esetén az e rendeletben eldirt idotartamig

a) azok teherhordo képessége megmaradjon,

b) szerkezeti dallékonysdgaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat
C) a tiizszakasz vagy ondllo épiiletrész a tiiz és kisérd jelenségei elleni védelmi
képességét be tudja télteni.”

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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Elvart tiizallosagi

Epitményszerkezet Kritérium teljesitmény és
tiizvédelmi osztaly
Teherhordé épitményszerkezetek, a fodémek és a legfels szint R 30
lefedését biztositd szerkezet kivételével A2
— (a tzterjedésgatlasban szerepet jatszoé falakra EI kritérium is
vonatkozik Al REI 240
— a pinceszinti szerkezetek tlizvédelmi osztalykovetelménye
legalabb A2, tiizallosagi teljesitménykdvetelménye legalabb R30)
Porotherm 30 falazat
Pinceszint feletti, emeletkozi, tetdtér alatti és padlasfodémek R 30
— atlzterjedésgatlasban szerepet jatszo fodémekre EI kritérium is A2
vonatkozik
— apinceszint feletti szerkezetek tlizvédelmi osztalykdvetelménye Al
legalabb A2, tiizallosagi teljesitménykdvetelménye legalabb R30 REI 120
Porotherm gerenda + béléstest alkalmazasaval késziilnek, 17 cm
vastagsagban 4 cm felbetonna
Tet6fodémek és a legfelsé szint lefedését biztositdé teherhordo REI 15
szerkezetek D
— a szerkezetre vonatkozé EI kritériumtdl el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyilasa, atmelegedése a szerkezet kdrnyezetét nem ci15
Veszelyeztet} és a 's’zerkezetﬂ vagy Hvalame:'lylli reszenelf Igazolés Statikus dltal
meggyulladasa nem jar a tliz jelentds tetéfeliiletre vald . ,
O 1 EC szerint méretezve,
kiterjedésének veszélyével ) S
o ) illetve teljesitmény

— a szerkezetre csak a tablazat szerinti D, de legfeljebb nyilatkozattal
C tlizvédelmi osztaly kovetelmény vonatkozik, ha be nem épitett
tetOteret, padlasteret, emberi tartozkodasra nem alkalmas teret
hatarol el a kiils6 1égtértol
— a felilvilagitdé tartoszerkezetére csak tiizvédelmi osztaly
kovetelmény vonatkozik
15/15 fagerenda
A legfels6 szint lefedését biztositd, nem teherhordoé szerkezet REI 15

D

— 80 kg/m2 feletti feliilettomeg esetén a 6. sor szerinti
kovetelményt kell teljesiteni

— a szerkezetre vonatkozd EI kritériumtdl el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyilasa, atmelegedése a szerkezet kdrnyezetét nem
veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik
részének meggyulladasa nem jar a tiz jelentds tetdfeliiletre vald
kiterjedésének veszélyével

— aszerkezetre vonatkoz6 REI kritériumtdl el lehet tekinteni, ha a
szerkezet megnyildsa, atmelegedése a szerkezet kornyezetét nem
veszélyezteti, a szerkezet vagy valamelyik részének meggyulladasa
nem jar a tiiz jelentds tetdfeliiletre valo kiterjedésének veszélyével
és a tonkremenetele nem veszélyezteti a teherhordd szerkezetek
allékonysagat

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.

4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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Epiileten beliili és menekiilési utvonalnak mindsiild 1épcsdk és 30
Iépcsdpihendk tartoszerkezetei és jarofeliiletének alatdmasztod R
szerkezetei
Menekiilési utvonalat képezo szabadlépcsé tartdoszerkezete - A2
Al
) 120
Ttizfal Porotherm 30 REI
Al
REI 240
Tiizgatlo fal és f5dém 30
— EI helyett EW kritérium alkalmazhato6 a legalabb B tlizvédelmi A2
osztalyt tlizgatld fal esetében, a kdzlekedésre, menekiilésre szolgald
padlofeliilett6l mért 2,10 m feletti savban El (EW)
— EI helyett EW kritérium alkalmazhat6 tiizterjedés ellen védett
kiils6 térelhatarolod falban, ha a tliz atterjedésének veszélyét nem Al
noveli El 120
Porotherm 10 cm vastag valaszfaltégla
a csatlakozo fodémre,
falra elGirt
kovetelménnyel legalabb
Tizterjedés elleni gat megegyez0 tlizallosagi
teljesitményti,
de legfeljebb 90
A2
Tiizgatlo valaszfal 15
— El helyett EW kritérium alkalmazhato a valaszfal a kdzlekedésre, Igazolas Statikus altal EC
menekiilésre szolgald padlofelilettél mért 2,10 m feletti savjaban El (EW) szerint méretezve, illetve
teljesitmény nyilatkozattal
Tiizgatlo nyilaszaré tiizfalban EI2C 90
Fodém- 30
Tlizgatld nyilaszard tlizgatlo falban és tiizgatld fodémben RbEerC
Tlizgatld zardelem El
Felvonodakna ajto, ha tizterjedés elleni védelemre szolgal a Yonatkozro musz?kl
kovetelmény szerint
Tlzgatld  réskitoltd-réslezard  rendszerek, tlizgatld  linearis az atvezetéssel érintett,
hézagtomitések tovabba a csatlakozo
Hilti CFS-CR rendszer ) szerkezetekre el6irt
kovetelménnyel legalabb
El megegyez0 tiizallosagi

teljesitmény, de
legfeljebb EI 90
igazolas teljesitmény
nyilatkozattal

Menekiilési utvonal padldburkolata

Dfl-s1

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.

4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865
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Menekiilési utvonal padloburkolata 1épcséhazban

Menekiilési utvonal falburkolata, almennyezete, D-s1, d0
mennyezetburkolata

Menekiilési utvonalon alkalmazott ho- és hangszigetelés, burkolat B-s1, dO
nélkiil vagy burkolattal

15

Menekiilési utvonal alpadldja REI D

Csak olyan épitési termék épitheto be a tervezett épiiletbe, mely megfelel a fent
meghatarozott eloirasoknak. A hasznalatbavételi engedélven dokumentalni kell a
tervezett épiiletszerkezetek megfeleltethetoségét.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozé kovetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen beliill betoltott statikai szerepének, a teheratadias rendjének
figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet alatamasztasara,
gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté az adott szerkezet
tiizallosagi kovetelményénél kisebb tiizallosagu szerkezet.

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet
szerint forgalomba hozhato. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak
részletes szabalyairol sz616 jogszabalyban meghatarozott moédon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatidlya ald nem tartozd épitményszerkezet miszaki eldirasban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek valé megfeleldoségét, az alabbi moddok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Uniodban akkreditalt vizsgdld laboratorium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgaldo laboratorium ez alapjan kiadott
nyilatkozata,

b) a vonatkozo Eurocode szabvéanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazolo felelds miiszaki vezetd épitési
napl6 bejegyzeése,

c) szakeértdi intézet vagy akkreditalt vizsgalo laboratorium igazolasa alapjan a felelds
miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirasoknak valdé megfeleldség igazolasara a felelés miiszaki vezetd
épitési napld bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételli épitményszerkezet
tizvédelmi teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miszaki irdnyelv
meghatarozza.
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Rendeltetéstol fiiggé kovetelmények:

Bolcsodei rendeltetés, tovabba a jellemzéen 3 év alatti gyermekek napkozbeni ellatasara
szolgalo helyiség kizardlag a foldszinten vagy a Kijarati szinten alakithato Kki.

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgalo helyiség

a) falburkolata KK kockazati osztalyu kockazati egység esetén legalabb B-s1, dO,
MK kockazati osztalyu kockazati egység esetén legalabb A2-s1, dO tlizvédelmi
osztalyu,

b) mennyezetburkolata KK kockazati osztalya kockazati egység esetén legalabb B-
s1, d0, MK osztalyu kockazati egység esetén legalabb A2-s1, d0 tiizvédelmi
osztalyu,

¢) padloburkolata KK és MK kockazati osztalyu kockazati egység esetén legalabb
Cfl-s1 tiizvédelmi osztalyu, és

d) belsé oldali hé- és hangszigetelése A1 vagy A2 tiizvédelmi osztalya legyen.

A 20 fo feletti befogadoképességii tantermet, eléadotermet, foglalkoztaté és hasonlod
rendeltetésii helyiséget legalabb tiizgatlo valaszfallal kell hatarolni a szomszédos
helyiségektol.

Csoportszoba: Keramia vagy PVC padléburkolata, Bf-s1 tizvédelmi mindsitésii,
oldalfala 1,30m-ig kopasallé, moshaté meleg burkolati, BS1-d0 tiizvédelmi mindsitésii.

IV. A tiizszakaszolas, a tiizterjedés gatlas, a tiiztavolsag,

Tizszakasz elhelyezkedése, mérete:

Az épiilet egy tlizszakaszt alkot. A tervezett KK osztaly kozosségi épiilet alapteriilete 421,16
m2

Megengedett tiizszakasz teriilet:
Az épitmény tiizszakaszainak legnagyobb megengedett méretét

a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat,

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazat 9. sora alapjan (jellemzéen menekiilésben korlatozott
személyeknek, ha a menekiilési képességet a 6 év alatti életkor korlatozza,) rendeltetésnek
feleltetem meg. Az AK kockazati osztalyba beépitett automatikus tizolté berendezés nélkiil
1.000. m2, tiizolt6 berendezéssel 1500 m2.

Az érintett tiizszakasz teriilete: 421,16 m2

Floz6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett tlizszakasz alapteriilete kielégiti a
megengedett maximalis tizszakasz alapterileti kovetelménvyeket, igy a tervezett tlizszakasz
teriiletek megfelelGek.
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Tiizterjedés gatlas:

Tizterjedés elleni védelmet kell biztositani
a) a szomszédos tlizszakaszok kozott, €pitményen beliil, homlokzaton és teton,
b) a szomszédos kockazati egységek kozott, épitményen beliil, homlokzaton és tetdn,
¢) a homlokzaton és a tetén, ha azt e rendelet el6irja,
d) a specialis épitményen beliil, ha ezt e rendelet eldirja,
e) azonos tlizszakaszba tartozd szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott
¢épitményen beliil, ha azt e rendelet eldirja,
f) azonos tlizszakaszba tartozo épitményszintek k6zott, ha azt e rendelet eldirja.

Tizgatlo elvalasztasok az épiilet és a szomszédos épiiletek kozott:

A tliz atterjedését meg kell akadalyozni a szomszédos telkeken 1évd szomszédos épiiletek
iranyaba. Ez biztosithatd tliztavolsag tartasaval, vagy tlizfal 1étesitésével. Jelen esetben a
tervezett épiilet a telekhataron 1évo épiiletrészek esetében tiizfalat kell 1étesiteni.

A tiizfalra és annak hészigetelésére vonatkozo kovetelmény a VII. fejezetben talalhato.
A tlizfal a tet6fodémen tilnytlo részének geometridjat az alabbiak szerint kell kialakitani:
A tlizfalnak a falszerkezet szélességét (30 cm) figyelembe véve, minimum 15 cm-rel kell

tulnyalnia a tetésikon, kielégitve ezzel a tetdszinti tlizterjedési géatra vonatkozo
kovetelményeket is.

A tilnyulas méretezése az dbra szerint meghatdrozottak szerint igazolhatd, nevezetesen:

Gy A thizgdtls szerkezetekre
e . o £ vonatkozd tizvédelmi
B.C,D.E tizvédelmi osztalyn Hl I kévetelményeknek
tetdszerkezet és hoszigetelés Y ARWAC) megfeleld szerkezet
o | -
AN L
LY o
! 2l
._:h\\
Tiizgatls fal 2 Ty Szarufa

EKU'D_ L ﬁ'|'| = Gllcm

Eldézoek fiiggvényében:

2 X 15 cm + 30 cm = 60 cm, tehat a tlizfal esetében a minimalisan tervezett 15 cm-es
tulnyujtassal a tetdszinti tlizterjedés elleni gatra vonatkozod kdvetelmény teljesitettnek
tekinthetd.

A homlokzaton az emeletek kozott fliggdleges tiiterjedés elleni gatat kell kialakitani a
nyilaszaroknal az aldbbi dbra szerint:
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A tizterjedés  elleni  gatak  geometriai  méreteinek
meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe
vételével kell eljarni.

A tlizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
kapcsolodd szerkezeteknek a tlizgatlo szerkezetre, mig az
azoktdl statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni
gatra el6irt kdvetelményeket kell teljesiteniiik.

1,3xGyp + Gy = 1,30 m

Hoszigetelés:

A homlokzati tlizterjedés elleni védelem magéba foglalja

e a kiils6 térelhatarold fal, a hdszigeteld anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt
hészigeteld rendszerének tlizvédelmi osztdlydra, valamint megszakitdsara eldirt

kovetelmények teljesitését,

o Iégréses fal kialakitasa esetén a Iégrésen beliili tlizterjedés megakadalyozasat,

e a szintek kozott az épiilet kiilsé térelhatarold falan, homlokzatan bekdvetkezo
tlizterjedés korlatozasat, az e rendelet altal eldirt homlokzati tlizterjedési hatarérték

teljesitését.

A homlokzati hdszigetelés anyaga A1-D tlizvédelmi osztalyt lehet.

A kiilsé térelhatarol6 falon B—E tlizvédelmi osztaly(i, 10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 maggal
rendelkezé B-D tlizvédelmi osztalyt burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hdszigeteld

rendszer akkor alkalmazhato, ha

e valamennyi homlokzati nyilas felett tizvédelmi céli homlokzati sdvot épitenek be,

e anem nyilasos kiilsd térelhatarolo falon valé alkalmazas esetén a burkolatot, bevonatot,
egyéb homlokzati vakolt hdszigeteld rendszert a nyilasos kiilsé térelhatarold
falfeliileteken altalanosan alkalmazott burkolattol, bevonattol, hdszigeteld rendszertol
tlizvédelmi céli homlokzati savval hataroljak el, és

e a vonatkozd miiszaki kdvetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan teljesiil a homlokzati
tlizterjedési hatarérték-kdvetelmény.

A tlizvédelmi célu homlokzati sédv csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyi anyagbol késziilhet.
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A homlokzati tlizvédelmi savot az alabbi abrak szerint kell kialakitani:

20 épitészet és fervek szerint 230,

220

A1/ A2 tiizvédelmi osztalyl sav

tervek szennt

éret épitészes és

Hoszigetelés altaldnos helyen a homlokzaton:

A nyildsos homlokzati falak esetében a kiils0 térelhatarold fal burkolati, bevonati, vakolt
hészigeteld rendszerére homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény vonatkozik, mely jelen
¢épiilet esetében 15 perc.
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Ezt olyan hdszigeteld rendszerrel lehet biztositani, melyet homlokzati tlizterjedés elleni
védelemre igazoltan bevizsgaltak (az MSZ 14800-6 szabvany szerinti vizsgalattal) (ekkor a
mindsitésben meghatarozottak szerint kell a kivitelezéskor eljarni.

Ezen kiviil a homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgélattal igazolt biztositasa helyettesitheto a
homlokzati tlizterjedési gatnak megfeleld homlokzatkialakitdssal. Ez altalanos esetben azt

jelenti, hogy az egymas feletti szinteken 1€v6 nyilaszardk alsé és felso €lei kozott legalabb 1,30
méter tavolsagnak kell lennie az alabbi dbrak szerint:

A tlizgatld szerkezetre/tiizterjedés elleni

777777777777777777777 - gatakra vonatkozo tlizallosagi hatarérték-
A tiizgatlé szerkezetre/tiizterjedés elleni kovetelményeknek megfeleld szerkezet
gitakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték- / Y

Tiizgatlo fodém, tlizszakasz hatar

kovetelménycknek megfelel6 szerkezet

Tlizszakasz hatér elvi sikja

Jellemzé lﬂz.illés(\bi hatérérték S /
osztalya homlokzatburkolal &S | i

és
hoszigetelés bretei

A tizterjedés  elleni  gatak  geometriai  méreteinek
meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe
vételével kell eljarni.

A tilizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
kapcsolodé  szerkezeteknek a tiizgatld szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni
gatra el6irt kovetelményeket kell teljesiteniiik.

1.3XGH3 *+ GHI > 1,30 m

A luzsdllo sLerm.lurcrluﬂcrjcdc\‘ cllcni

ko\utlmmycknck ngLlLIO A tiizgatlo szerkezetre/tlizterjedés elleni
hohidmegszakito szerkezet H

. gatakra vonatkozo tiizallosagi hatarérték-
A luzg\tlo szukuzarn ’luztcrjud«.s dlem / kovetelményeknek megfeleld szerkezet

km etelmeny:knck mq_tglclo szcrkezel

Tiizszakasz hatér elvi sikja Tiizgatlo fodém, tlizszakasz hatar

Gy

Jellemzé tiizallosagi hatarérték nélkiili, de W/ / / /%/ //////zl
Al-A2 tiizvédelmi osztalyl — = '
homlokzatburkolat és hoszigetelés ! Gua i A tuzterjedés  elleni  gatak  geometriai  méreteinek

meghatarozasakor a szerkezetek statikai szerepének figyelembe
vételével kell eljarni.

A tlizszakasz hatart alkoté alapszerkezethez statikailag
kapcsolodod  szerkezeteknek a tlizgatld szerkezetre, mig az
azoktol statikailag fliggetlen szerkezeteknek a tiizterjedés elleni
gatra eldirt kovetelményeket kell teljesitenitik.

1,3xGyp + Gy = 1,30 m

Az épiileten a homlokzati hdszigetelés altalanos helyen 15 cm-es EPS hdszigetelésbdl tervezett.
Ezért tizvédelmi célu savokat kell kialakitani:

e A tilizvédelmi céli sav anyaga csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu lehet.

e magassaga mindeniitt legalabb 20 cm

e az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld anyag helyett és azzal
legalabb azonos vastagsagban kell elhelyezni
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e anyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tul kell nyulnia; ekkor
az Al vagy A2 tlizvédelmi osztilyl anyagbol késziild tlizvédelmi célu sav ¢€s a
nyilaszaro kozott B-E tlizvédelmi osztaly hoszigetelés nem alkalmazhato.

e kialakithato a tlizvédelmi célu sav a homlokzati nyildsok felett megszakitas nélkiil
végightizodoan is, ha a homlokzati nyilas alapszerkezetének fels6 és a felette 1évo,
tizvédelmi célu sav also €le kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm, és a sav kialakitasara
szintenként kertl sor.

e azoknal a nyilaszaroknal, ahol beépithetd, vakolhatd redénytokot alkalmaznak, ott a
redénytok a homlokzati tlizterjedési gat geometriai méretébe nem szamithatd bele, a
szamitast annak felso sikjatol kell kezdeni. A tlizvédelmi savokat itt a homlokzaton
megszakitas nélkiil végighuzodoan kell kialakitani az el6z6 pontnak megfelelden.

Hoszigetelés a labazaton:

A labazati hdszigetelés anyaga Al-E tlizvédelmi osztalyl lehet. A pinceszinthez tartozd
homlokzati nyilaszarok felett (ha létesiil) a tlizvédelmi savot és a homlokzati tiizterjedés elleni
gatnak megfelelé geometriat szintén ki kell alakitani, mivel a pince és a foldszint kozott még
tlizszakaszhatar is huzodik.

Hoszigetelés a tiizfalon:

A tiizfalon a terepcsatlakozastol vagy alacsonyabb épiilet csatlakozasi vonalatol
fiiggélegesen mért 5 méter magassagig, a labazat és a szomszéd épiilet csatlakozo
nyilasmentes falszerkezete altal takart falfeliilet kivételével csak A1 vagy A2 tiizvédelmi
osztalyu hészigetelés alkalmazhato.

A tetofedés
a) KK, MK mértékad6 kockazati osztalyu épiilet, 6nallo épiiletrész esetén A1-A2
tiizvédelmi osztalyi, (Terran Zenit Moon betoncserép.)

Tiztavolsag:

A hatélyos szabalyzo értelmében, €s a tervezés alatt allo épiilettdl az alabbi tliztavolsadgoknak
megfelel.

Epiilet Szomszédos épiiletek/épitmények
megnevezése
Megallapitott/vélelmezett NAK AK KK MK
kockazati osztaly
bdlcséde KK 6 7 8 9

V. A ho és fust elleni védelem Kkialakitasa

Kiiiritési, mentési és oltasi feltételek biztositasanak kovetelménvyei
Az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapjan ho — és fiistelvezetést nem kell 1étesiteni.
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V1. A hasado, hasado-nyilo feliiletek

A tervezéssel érintett épiiletre a kialakitasa nem eloiras.

VII. A tizoltosagi beavatkozasi feltételek
Megkozelithetoség

Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet 1X/37. fejezet 65. § (1) bekezdése alapjan tiizoltasi
felvonulasi teriiletet és utvonalat nem kell biztositani

Oltoviz:

A Ttv. alapjan:

A telepiilésen az oltoviznyerési lehetoségek biztositisa az onkormanyzat feladata.
Magyarorszag teriiletén levé jogi személyekre, magan- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezeteire az altaluk miikodtetett 1étesitmények oltoviz
ellatasarol sajat maguk kotelesek gondoskodni.

Az oltdviz igény szempontjabol az érintett tiizszakasz alaptertilete (mértékado) 421,16 m2.

Tlizoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan
a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell meghatarozni.

A tlizszakasz (tlizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartoz6 helyiségek nettd
alapteriiletének 6sszessége m2-ben,) ami jelen esetben 421,16 m2, igy a 300-500 m2 kozott
1200 liter/perc 1 éran keresztiil kell biztositani.

A kozteriileten 1évo tiizcsaprol, ami talalhato 100 méteren beliil.

Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi
eljarasa soran a kérelem benyujtasa elott legfeljebb fél évvel kordbban késziilt, a
legkedvezotlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérol
felvett vizhozammeérési jegyzokonyvvel igazolni kell az el6irt oltoviz mennyiség meglétét. A
mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejli mitkodésével kell
elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltoviz viztarozorol és vizhalozatrol egylittesen kertilt
biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a vizhal6zatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet 1X/42. fejezet 79.§ alapjan fali tiizcsap Kiépitése nem
eléiras.

Vezetékes vizellatas esetén - a legfeljebb 14 méter legfelsd padloszintmagassagu lakoépiiletek
kivételével - fali tlizcsapot is kell 1étesiteni

a) ahol azt jogszabaly eldirja,
b) egynél tobb szintes gépjarmiitarolok esetében vagy

c) az MK osztalyba tartoz6 200 m2-nél, a KK osztalyba tartozo 500 m2-nél, és az AK
osztalyba tartozo 1000 m2-nél nagyobb alapteriiletli tizszakaszban.
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Az érintett tiizszakasz alapteriilete 421,16 m2.

Tiizoltosagi kulcsszéf

- Nem eloiras, nem létesiil.

Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont

- Nem eloiras, nem létesiil

Tiizoltosagi radiderosito

- Nem eléiras, nem létesiil

Tiizolto felvono

- Nem eléiras, nem létesiil

Napelemek

A napelemmodulok kozelében, a DC oldalon villamos tdvmikodtetésti és kézi tlizeseti
lekapcsolasi lehetdséget kell kialakitani.

A tavkioldo egység kapcsoléjat az épitmény villamos tiizeseti fokapcsoldoja kozvetlen
kozelében Kkell elhelyezni, vagy a tiizeseti fokapcsolonak kell miikodtetnie azt.

A kapcsolonal a rendeltetésére utald feliratot, piktogramot kell elhelyezni.

+FIGYELEM AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTiV VEZETOK A PV
INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”

Napelemes tetéfedés alkalmazésa esetén a tetéfedésnek a héjaldsokra vonatkozé tlizvédelmi
kovetelményeket is teljesitenie kell.

Az ¢épiilet fObejaratandl a napelemes rendszer jelenlétére utald biztonsagi jellel kell
figyelmeztetni.

Napelem modulok (az OTSZ eloirasainak szempontjabol):

A napelemes (PV) rendszer egyenaramu (DC) részének az egyenaramu (DC) kabelezés épiilet
belsd terébe torténd belépési pontjaig terjedd elemeinek Osszessége; beleértve a napelem
tablakat (a szabvany szerinti definicio értelmében PV-modulokat ), az egyenaramu kabelezést,
valamint az esetlegesen itt elhelyezett védelmi és kapcsolokésziilékeket tartalmazd napelem
csatlakoz6 dobozokat.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
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Napelemes rendszerek AC-oldali tiizeseti lekapcsolasa:
A napelemes rendszer AC-oldalan teljesiil a jogszabaly tlizeseti lekapcsolasra
vonatkozé eldirasa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozé szabvany (MSZ EN
62116) szerinti kovetelményeknek

Napelemes rendszerek DC-oldali tiizeseti lekapcsolasa:
A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolasanak célja, hogy az épitményben kialakult
tliz esetén csoOkkenteni lehessen az épiiletben tartozkodokat és a beavatkozo tiizoltokat
ér6 aramiités, illetve a vezetékeken esetleg kialakuld egyenaramu iv miatt
bekovetkezhetd Gjragyulladas kockazatat.

A vonatkoz6 szabvany (MSZ HD 60364-7-712 szabvany 712.41 szakasza) ételmében ,,A PV-
szerkezeteket az egyendramu oldalon fesziiltség alatt allonak kell tekinteni még akkor is, ha a
rendszer le van kapcsolva a valtakozo aramu oldalrél.” Az ebbdl adodo kockazat csokkentése
érdekében torekedni kell olyan rendszer kialakitasara, melynél a DC-halozatirész az épiileten
kiviili részekre korlatozodik

A DC-odali vezetékek lekapcsolasara vonatkozd kovetelményének kielégitésére elfogadhatd
miiszaki megoldas az inverterbe épitett DC-oldali levalasztas, ha az adott DC-kabel épiiletbe
valo belépési pontjatol indult belsé DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert
¢s nem halad at egymas feletti/alatti egynél tobb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen,
tlizszakaszon

X+Y+Z < S méter

-,

1] PV-modulok

Belépesi
DD pont
3 N

DC closzté |

Inverter

| i

Amennyiben a fent meghatarozott barmely feltétel nem teljesiil, a DC-kdbelszakaszon
levalasztas elhelyezése sziikséges.A DC-levalasztas elhelyezése lehetséges az épiileten kiviili
és az épiileten beliili kabelszakaszon.Abban az esetben, ha a lekapcsolandé DC-kébel belép az
épiiletbe, akkor ennek fesziiltség alatt maradd Gsszesitett hossza az épiiletbe valod belépés
pontja(i)tél a beltéri nyomvonal hosszan mért legfeljebb 5 m lehet, a levalasztast ezen a
szakaszon beliil kell telepiteni (2. 4bra). Nem sziikséges az épiileten beliili DC-kéabelek
lekapcsolhatosagat kialakitani, ha a lekapcsolds kiiltéren keriilt elhelyezésre.
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X+Y<5 méter

PV-modulok

DC closzté

Inverter

>S5 méter

A DC -levalasztasa épiileten kiviil és a PV-modulok koézelében (pl. a PV-modulok
tartoszerkezetén elhelyezve) van elhelyezve, ha a napelemes rendszer részét képezd a PV-
modulok altal lefedett teriilet(ek) legkdzelebbi pontja és az épiilet belépési pontja vagy a
kiiltéren elhelyezett inverter DC-csatlakozasa kozotti DC-kabelszakasz teljes hossza tobb mint
10 m. Ebben az esetben a levalasztast tigy kell elhelyezni, hogy az a napelemes rendszer részét
képez6 PV-modulok altal lefedett teriilet(ek) legkozelebbi pontjatdl mérve, azokhoz a lehetd
legkozelebb, de legfeljebb 10 méteren beliilre keriiljon.

Olyan esetben, melynél a homlokzaton elhelyezett inverterig vagy belépési pontig az oldalfalon
futo, a tetdsik oldalfali peremétdl mért DC-kabelszakasz hossza nem haladja meg a 2 métert, a
DC-levalasztas sziikségességének értékelésénél a kiiltéri nyomvonalba ezt a kabelszakaszt is
bele kell szamolni. Ezt meghaladdé hosszsagi oldalfalon torténd levezetés esetén DC-
levalasztast kell elhelyezni a napelemes rendszer részét képez6 PV-modulok kozelében (pl. a
PV-modulok tartoszerkezetén elhelyezve)

A DC-levalasztas elhelyezésére olyan esetben is sziikség van, ahol a napelem modulok kozotti
DC-kabelszakasz hossza meghaladja a 10 métert, amelyet ugy kell kialakitani, hogy
levalasztaskor a napelem modulok kézott se maradhasson 10 m-nél hosszabb fesziiltség alatt
marad6 DC kabelszakasz.

Annak elkertilése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sériilése vagy mas modon
bekovetkezd karosodasa tlizet okozzon, vagy eldsegitse a tliz épiileten beliili terjedését, a DC-
oldali vezetékek épiieten beliili szakaszat célszerli tlizvédelmi kéabelcsatorndban elhelyezni A
tlizvédelmi kabelcsatorndban torténd elhelyezés nem helyettesiti a DC-oldali lekapcsolast.

Megfeleld a tlizvédelmi csatorna a DC-oldali kabelek elhelyezésére:
e ha a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl keriil 0sszeallitasra, amelyek kifejezetten
kabelek elhelyezésére szolgalnak, és
e a tlizvédelmi kébelcsatorna belsd tlizhatadssal szembeni ellendlloképessége igazolt,
legalabb 30 perc

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
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Tiizvédelmi bevonat kozetgyapot szigetelésen (lagy lezaras)

A kabelek, kabeltalcak (amennyiben ez utobbi a valasztott termékkel mindsitett) feliiletét az
attorés teljes keresztmetszetében €s az attorés sikjatol mindkét irdnyban adott hosszusagban, az
engedélyekben eloirt szaraz rétegvastagsagt specialis mindsitett bevonattal be kell vonni.

A nyilast megfeleléen leszabott, eldirt vastagsagu és teststirtiségli kdzetgyapottal toltik ki
(sokszor két rétegben), amelynek feliiletét mindkét oldalon a mindsitésekben eldirt vastagsag
tlizvédd bevonattal boritjdk. A bevonat athuzasanak mértékét a kornyezo épiiletszerkezetre a
valasztott termék mindsitése irja eld. A bevonni kivant feliilet mindig zsir- €s pormentes legyen.
Az er6sen nedvszivo feliileteket az alkalmazott lagy lezards szaraddsi tulajdonséagaival
Osszhangban kell elénedvesiteni.

Ho hatasara duzzado tiizvédelmi kittek, pasztak

Az attorési keresztmetszetet eldirt vastagsagi €s teststiriségli kdzetgyapottal toltjiik ki,
amelynek feliiletét mindkét oldalon a mindsitésekben eldirt vastagsagu tlizvédo kittel kell
boritani. Kabelkotegek esetén torekedjiink a kébelek kozotti hézagok minél precizebb
kitoltésére.

Tiizolto késziilék:

Tlzolto késziléket kell készenlétben tartani

a) az onallé rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

A tervezéssel érintett épliletrészben (kockazati egységben) az OTSZ 204. §. (3) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével az aldbbi oltdanyag- egység mennyiség alapjan meghatarozott
darabszamu tlizoltd késziiléket kell készenlétben tartani az OTSZ 16. melléklet 2. tdblazata
szerint:

Kockazati Kockazati egység | Oltdéanyag-egység Készenlétben tartando
egység alapteriilete tlizolté késziilék minimalis
megnevezEese darabszdma
bolcsode 421,16 m2 7 2 db 6 kb ABC porral olt6
43 A 183B
Szintenként 1 db
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VIIl. KIURITES SZAMITAS

Az OTSZ VIII. Fejezet 51. § (1) bekezdés alapjan az épiileteket ugy kell kialakitani, hogy tliz
esetén a benntartézkodo személyek a tartozkodasi helyliket képezod helyiséget elégséges szamu,
atbocsatoképességili és megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak, a tartozkodasi helytol
mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilési tvonalra, biztonsagos térbe vagy
atmeneti védett térbe juthassanak.

Az OTSZ 63. §alapjan a kiliritési szamitas esetén a 7. mellékletben foglalt 4. tdblazatban eldirt
kiiiritési normaidok teljesiilését kell igazolni.

Alapadatok:
A szamitasndl Az OTSZ 7. mellékletét, valamint a Kkiiiritéssel foglalkozo6 TVMI

2.3:2020.01.22-t vettem figyelembe.

A kitirités megengedett idtartama az OTSZ 63. § és a 7. melléklet 4. tablazat alapjan. tablazata
alapjan.

Els6 szakasz: 1,5 perc (KK kockazati osztaly esetén)

Masodik szakasz: 8 perc (KK kockazati osztaly esetén)

A Kiiirités sebessége a TvMI 2.3:2020.01.22. 6.3.4. pont alapjan 1. tablazata alapjan

- vizszintesen: 40 m/perc (0,5 alatt f6/m2 esetén)
- 1épcson lefelé: 32 m/perc (0,5 alatt 6/ m2 esetén)

Az 54/2014. (XI1.6.) BM. rendelet VIII. fejezet eldirasai és a hozza tartoz6 7. szamu melléklet
tablazatai szerint a létesitmény legkedvezdtlenebb helyiségére kell meghatarozni

B C D E F
A
1 Flstszegény A megengedett
leveg6- legnagyobb
réteg utvonalhossz (m), ha a
magassaga | Kkiliritendd kockazati
egység kockazati
osztalya
2 NAK | AK | KK | MK
3 | Menekulési ut elérési tavolsaga 30 45 | 45 | 45
4 | Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga
menekdilési utvonal nélkul
5 | Menekulési ut elérési | tlizjelzd berendezéssel és 4-10 m +5m | +10 | +10 | +10
tavolsaganak, ho- és fustelvezetéssel m m m
valamint atmeneti ellatott térben, ha nincs
védett tér és tlzoltoé berendezés, de a
biztonsagos tér kiUritési utvonalon
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11

12

13

menekUllési utvonal | biztonsagi vilagitas és

nélkili elérési
tavolsaganak
megengedett
novelése (m)

menekulési jelek
létesiinek

>10m

ipari, mez6gazdasagi, 4-7m
tarolasi alaprendeltetés

esetén, tlizjelzd és tlzoltd
berendezéssel és hé- és
fustelvezetéssel ellatott

térben,

ha a helyiség alapterilete

meghaladja az 5 000 m2-

t, de legfeljebb 10 000

m2,

és a kidritési utvonalon
biztonsagi vilagitas és
menekulési jelek
|étesilnek

7-10 m
>10 m

ipari, mez6gazdasagi, 4-7Tm
tarolasi alaprendeltetés

esetén, tlizjelz6 és tlizolto
berendezéssel és hd- és
fustelvezetéssel ellatott

térben,

ha a helyiség alapterilete

meghaladja a 10 000 m2-
t, €s a kiuritési utvonalon
biztonsagi vilagitas és
menekulési jelek
létesulnek

7-10 m

>10m

ha kétiranyu kidrités 4-10m
biztositott és azon belll a
k6zos utvonal

NY.sz.:2020/186/TML

+10

+15

+ 20

+25

+ 20

+30

+40

+15
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+15

+20

+25

+30

+25

+35

+45

+20
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hosszusaga nem haladja
meg a teljes hosszusag

15%-at, és a kiuritési
utvonalon biztonsagi

vilagitas és menekilési

jelek létesiilnek

>10m

15 Menekilési utvonal megengedett legnagyobb hossza

16  Menekullésben korlatozott személyek részére szolgald atmeneti
védett tér elérési tavolsaga menekiilési utvonalon keresztill, a

menekilési utvonalba lépés helyétdl mérve

TVMI 6.2. 2A kiiirités Utvonalanak geometriajan alapuldo modszer

NY.sz.:2020/186/TML

+40 | +45 | +45 | +45
m m m m
200 | 300 H 300 | 300
40

6.2.1. Jelen fejezet javasolt egyszerlsitett modszerrel az OTSZ 52.§ (1) bekezdés a)
pontja alapjan az OTSZ 7. melléklet 1. tablazata szerinti tavolsagokon beliil a kiiirités
megfeleldsége ellendrizhetd.

6.2.2. A maximadlis elérési tdvolsagokon beliil a kiiirités feltételei akkor biztositottak,
hogy ha a kilirités elsé és masodik szakaszan halado létszamnak a sajat haladasi

atvonalan

a. a vizszintes utvonal,
b. az Gtvonalon talalhat6 1épcso, illetve

c. az utvonalon beépitett nyilaszarok, sziikiiletek
legkisebb szabad szélessége rendelkezésre all.

A helyiség vagy helyiségcsoport Kiiiritése soran a Kkiiiritési utvonal, lépcsé, ajtdo vagy
szukiilet legkisebb szabad szélessége az alabbi tablazatban foglaltaknal kisebb nem lehet

de minimum 1,1 m

Helyiségbdl kitiritési utvonal Lépcsodkar beépitett ajtod
kiiiritend6 vagy szabad szélessége szabad szélessége legkisebb
a kiliritési itvonalon [m] (Iépcsdkorlat nélkiil) | szabad szélessége
athalado 1étszam [m] [m]
(£6)
0-10 f6 0,60 0,6 0,6
11-50 6 11 11 0,8
50 16 felett 10 mmx a 12 mm x a kitiritendd 12mmxa
kitiritendo létszam, de minimum | kiiiritendo 1étszam
létszam, 1,1 mm (egyetlen ajto szabad

belmérete sem lehet
kisebb
0,80 m-nél)
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Az emeleti gondozondi szoba (15,80 m2 tekintheté a legveszélyesebbnek, valamint a
foldszinti csoportszobak, amik kozvetleniil a biztonsagos térbe (szabadba) iiritheté. Az
épiilet barmely pontja 45 méteren beliil Kkiiiritheto.
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Az emelet barmely pontjarol 15 méteren beliil a Iépcso elérhetd, a 9,69 métert kell haladni
a lépcson (3 x 3,23 m, végiil 3 méteren beliil (a szélfogon keresztiil) a biztonsagos térbe
jutunk. Ezek alapjan az emeletet 28 méteren beliil el lehet hagyni.

A Kkiiirithetoség ellenorzése alapjan a Kiiirités elso szakaszaban biztositott.
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IX. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések
tizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése

Villamos berendezések:

Az épitmény minden, kozponti normal €s biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését,
valamint a kozponti szlinetmentes energiaforrdsokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény
egésze egy helyrdl lekapcesolhato legyen.

A fentiek szerint kialakitott épitményekben az épitményrészek Kkiilon lekapcsolasanak
sziikségességét és kialakitasat a tiizvédelmi hatésaggal kell egyeztetni.

A thzeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas sordn a tiizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

Tobb tlizszakaszon dathaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsolassal €rintett tizszakaszban beavatkoz6 tlizoltot dramiités ne veszélyeztesse.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fokapcsolok és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az ¢épiilet elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvany ¢és az MSZ 1600
szabvanysorozatnak megfelelden kell elvégezni. Az elektromos rendszer hasznalatbavétele
elétt annak elsé ellendrzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364 szabvany alapjan.

Villamvédelmi Berendezés:

Ezen alcim rendelkezései - a jarmitvek kivételével - vonatkoznak az ideiglenes és allando
jellegii épitmények villaimvédelmi kovetelményeire.

Az  épitmények villamcsapasok hatisaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi €élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

A villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jelolésti -
villimvédelemmel kell biztositani

a) uj épitménynél,
b) a meglévo épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran,

¢) a meglévo épitmény olyan bévitése esetén, melynek kovetkeztében az eredeti
tetofeliilet vizszintes vetiilete 40%-ot meghaladé mértékben novekszik.

Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villamcsapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévd épitmény nem norma szerinti villimvédelmével is lehet biztositani.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
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A meglévo épitmény nem norma szerinti villimvédelmének meg kell felelnie a villamvédelem
1étesitésekor, az wutols6 feliilvizsgalatakor vagy a kivitelezéskor érvényes miiszaki
kovetelménynek.

Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kovetden a nem norma szerinti villimvédelem kévetelményrendszere mar
nem alkalmazhato ra.

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfelelo,

a) ha a villamvédelmi kockazatkezeléssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az
emberi ¢let elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10-5, a kdzszolgaltatas kiesésére
kisebb, mint 10-3 és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 10-4,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villamvédelme
megfelel az ott leirtaknak, és ¢) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései
a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek.

Villamvédelmet kell kialakitani

a) a 12. mellékletben foglalt 1. tablazatban nevesitett rendeltetésti allandd
épitményeken, a tdblazatban eldirt minimalisan betartandd védelmi szintek
l1étrehozasaval vagy

b) minden olyan allandé vagy ideiglenes épitményen, amelyen a villamcsapasok
hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato.

Ha a 12. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti védelmi szinthez képest a vonatkozo
miiszaki kovetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg, akkor a szigorubb
kovetelményt kell alkalmazni.

Nem kotelezo villamvédelmet létesiteni

a) az épiilet terepszinti csatlakozasanak legalso és a tetéfedés legmagasabb pontja
kozott legfeljebb 10 m magassagu

aa) egy lakoegységet vagy csak egymas mellett elhelyezett lakoegységeket
tartalmazo lakoépiileten,

ab) legfeljebb 200 m2 alapteriiletli - a 12. mellékletben foglalt 1. tdblazatban
nem szerepld - kozosségi éplileten,

ac) legfeljebb 400 m2 alapteriileti, egymas felett elhelyezett lakoegységeket
tartalmazd lakoépiiletben, ha a tetd anyaga A1-A2 tlizvédelmi osztalyba
tartozik,
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b) olyan miitdrgyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villamvédelmi
kockazata az épitmény kialakitdsabol, rendeltetésébdl kovetkezéen hasonld ahhoz,
mint amekkora kockazatnak a személyek a természetes kornyezetben is ki vannak
téve,

¢) a nyomvonalas miiszaki létesitményeken, kivéve

ca) a felszin feletti nagynyomasu, illetve fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot szallito, eloszté csovezetékek,

cb) az olyan kotélpalyds felvondk vagy egyéb nyomvonalas miszaki
l1étesitmények, amelyek villamvédelmét 6nallo, kifejezetten az adott tipusu
nyomvonalas miszaki létesitményre vonatkozd szakmai miiszaki el6irds
szabalyozza.

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara (a tovabbiakban:
MMK) tervezdi névjegyzékében szerepld épitményvillamossagi tervezési szakteriileten
jogosultsaggal rendelkezd épitészeti-miiszaki tervezd (a tovabbiakban: villamos tervezd)
jogosult, aki az MMK altal jovahagyott oktatasi tematika szerinti villamvédelmi tervezoi
vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-tol megkapta
az épitményvillamossagi tervezési szaktertiletre vonatkozo kiillondsen gyakorlott cimet.

12. melléklet az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelethez”

1. tablazat, a Villamvédelem alcimhez

A B C
1 Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
2 Villamvédelmi Elektromagneses
fokozat villamimpulzus elleni
(LPS) védelem fokozata
(LPL-SPD)
3 Oktatasi rendeltetésii épiiletek i n-1v
4 Menekiilésben korlatozott személyek i ni-1v

elhelyezésére szolgalo épiiletek,
egészségiigyi rendeltetésii épiiletek,
kényszertartozkodasra szolgalo
épiiletek

5| Tomegtartozkodasra szolgalo épiiletek, v n-1v
épitmények (nem tartozik ide az
ideiglenes satrak és ponyva szerkezetii
épitmények)
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6 Szallodak, kollégiumi épiiletek (50 f6 " n-1v
befogadoképesség felett)

7 Robbanasveszélyes épiilet vagy ] I

szabadtér
8 Korlatozott mértékben Robbanasveszélyes Hi-1v
robbandsvesz¢lyes épiilet térrész: 11
Nem
robbanasveszélyes
térrész: IV

(MSZ EN 62305) A villamvédelmi rendszer sziikségességének meghatarozasa
szaktervezoi feladat, azt csak az arra jogosultsageal rendelkezo személy végezheti.

X. A beépitett automatikus tuzjelzo és tiizolto berendezések kialakitasa

Beépitett tiizjelzo berendezés:

Az OTSZ 154. § (1) bekezdése alapjan:

,, Beépitett tiizjelzo berendezést, beépitett tiizolto berendezést kell létesiteni
a) a _14. mellékletben foglalt tablazatban meghatdrozott esetekben.

A 14. mellékletben foglalt tablazat alapjan., beépitett tiizjelz6 berendezést nem kell
létesiteni. Az épiilet 500 m?2 alatti.

Tiizjelzés
A tlizjelzés mobiltelefonon keresztiil lehetséges, a tiizoltdsag ingyenesen hivhatd 105-6s, 112-
es telefonszdman.

X1. A biztonsagi jelzésekre vonatkozo megoldasok

Biztonsagi jelek:

biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombinacidjaval
létrehozott, rogzitett elhelyezésli jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltashoz sziikséges berendezések,
eszk6zok helyét jeloli,

A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb
1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok
konnyen felismerhetdek legyenek.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865



NY.sz.:2020/186/TML

Tlzvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
a) tiizolto késziilékeket,

A kozmivek foelzaro szerelvényeinek jelolni kell az épiilet fobejaratanal..

A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Sik jel fallal parhuzamos felszerelése.

|Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel.|

Panordmajel, ez biztositja a legjobb

Abra

2020. december 21.

J L | .-__, J//

o -

] Kelemen Gerg6
Epitész tlizvédelmi szakértd
1-268/2016.
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