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Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Bölcsőde
4130 Derecske
Köztársaság út
Hrsz: 4/2

Megrendelő: Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tanúsító: Kozmáné Szirtesi Krisztina
4033 Debrecen, Gránát u. 7.
regisztrációs szám: TÉ 09-0308
szirtesikrisztina@hotmail.com

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 52.32 kWh/m2a
Követelményérték (viszonyítási alap): 85.00 kWh/m2a
Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva: 61.50 %
Energetikai minőség szerinti besorolás: BB (Közel nulla energiaigényre 
vonatkozó követelményeknek megfelelő)
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A tanúsítás oka: pályázathoz
Épület védettsége: Nem védett
Épület fűtött szintjeinek száma: 2

A tanúsítvány vegyes számítási módszerrel készült, a hőhidasság egyszerűsített, a sugárzási nyereség egyszerűsített, a 
hőfokhíd és fűtési idény hossz részletes számítással.

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál: 

Kelt: 2021. 02. 05. Aláírás
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Szerkezet típusok:

01 külső fal földszint
Hőszigetelés rögzítése műanyag szeges dübellel, 
pontszerű hőhíd = 0
Típusa: külső fal
y méret: 3 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.143 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.186 W/m2K
Fajlagos tömeg: 269 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 35 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

javított mészvakolat 1 1,5 0,87 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1700
POROTHERM 30 Klíma 2 30 0,094 0 3,1915 0,037 8,1081 0 0 1 746
javított mészvakolat 3 0,5 0,87 0 0,024 0,20833 0 0 0,92 1700
EPS 80 hőszigetelő 4 13 0,04 0 3,25 0,0051 25,49 0 0 1,46 15
EPS 80 hőszigetelő 5 2 0,04 0,42 0,35211 0,0051 3,9216 0 0 1,46 15
nemes vakolat 6 0,5 0,99 0 0,02 0,25 0 0 0,88 1850

02 külső fal emelet
Hőszigetelés rögzítése műanyag szeges dübellel, 
pontszerű hőhíd = 0
Típusa: külső fal
y méret: 2,65 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.143 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.186 W/m2K
Fajlagos tömeg: 269 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 35 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

javított mészvakolat 1 1,5 0,87 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1700
POROTHERM 30 Klíma 2 30 0,094 0 3,1915 0,037 8,1081 0 0 1 746
javított mészvakolat 3 0,5 0,87 0 0,024 0,20833 0 0 0,92 1700
EPS 80 hőszigetelő 4 13 0,04 0 3,25 0,0051 25,49 0 0 1,46 15
EPS 80 hőszigetelő 5 2 0,04 0,42 0,35211 0,0051 3,9216 0 0 1,46 15
nemes vakolat 6 0,5 0,99 0 0,02 0,25 0 0 0,88 1850
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03 padló +0,02
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.291 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.700 W/mK
Fajlagos tömeg: 602 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 150 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.02 m
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Kerámia + ragasztó 1 1 1,05 0 0,017 0,58824 0 0 0,88 1800
kavicsbeton 2 6 1,28 0 0,012 5 0 0 0,84 2200
PE fólia 3 0,1 0,2 0 0,005 0 108 2000 0 0 0
Austrotherm AT-N100 4 10 0,037 0 2,7027 0 37,799 70 0 1,46 -
modifikált bitumenes lemez 5 0,4 0,12 0 0 432 0 0 0 1100
kavicsbeton 6 8 1,28 0,31 0,04771 0,012 6,6667 0 0 0,84 2200
kavicsfeltöltés 7 15 0,35 0 0,42857 0,072 2,0833 0 0 0,84 1800

04 vasbeton padlásfödém
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi módosító érték: 0.00712912 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.135 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.148 W/m2K
Fajlagos tömeg: 525 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 521 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

légzáró, páraáteresztő fólia 1 0,1 0 0 0 0 0,26999 50 0 0 0
üveggyapot paplan 2 15 0,04 0 3,75 0,68 0,22059 0 0 0,84 14
üveggyapot paplan 3 15 0,04 0 3,75 0,68 0,22059 0 0 0,84 14
vasbeton födém 4 21 1,55 0 0,13548 0,008 26,25 0 0 0,84 2400
javított mészvakolat 5 1 0,87 0 0,024 0,41667 0 0 0,92 1700

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
fa pallók hőhíd Eltérő U értékű fel 0,1 m2/m2 0,199 W/m2 0,007
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05 lapostető
Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.110 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.132 W/m2K
Fajlagos tömeg: 552 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 521 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

Plastovill P-PV 1 0,4 0,12 0 0 105 0 0 0 1100
Elastovill E-PV 5 S/F 2 0,5 0,12 0 0 774 0 0 0 1100
AUSTROTHERM könnyűbe 3 5 0,081 0 0,61728 0 3,8339 14,2 0 0,84 300
Austrotherm AT-N100 4 30 0,037 0 8,1081 0 113,4 70 0 1,46 -
Villas Al-GV 45 5 0,1 0,2 0 0,005 0 410,39 7600 0 0 0
vasbeton födém 6 21 1,55 0 0,13548 0,008 26,25 0 0 0,84 2400
javított mészvakolat 7 1 0,87 0 0,024 0,41667 0 0 0,92 1700

11 bejárati ajtó 100/275
fokozott hőszigetelésű műanyag ajtó
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 2,75 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 11 %
Üvegezés g értéke: 0.522
12 bejárati ajtó 100/275
fokozott hőszigetelésű műanyag ajtó
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 2,75 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 45 %
Üvegezés g értéke: 0.522
13 ajtó 200/275
fokozott hőszigetelésű műanyag ajtó
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
x méret: 2 m
y méret: 2,75 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 45 %
Üvegezés g értéke: 0.522
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14 ablak 100/175
fokozott hőszigetelésű műanyag ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 1,75 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 64 %
Üvegezés g értéke: 0.522
15 ablak 100/200
fokozott hőszigetelésű műanyag ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 60 %
Üvegezés g értéke: 0.522
16 ablak 40/160
fokozott hőszigetelésű műanyag ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0,4 m
y méret: 1,6 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 34 %
Üvegezés g értéke: 0.522
17 ablak 100/150
fokozott hőszigetelésű műanyag ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 1,5 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 62 %
Üvegezés g értéke: 0.522
18 ablak 100/60
fokozott hőszigetelésű műanyag ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1 m
y méret: 0,6 m
Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezési arány: 44 %
Üvegezés g értéke: 0.522
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Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés típus tájolás U

[W/m2K]
U*

[W/m2K]
A

[m2]
Ψ

[W/m
L

[m]
AU*+L
[W/K]

m
[t]

mt
[t]

01 külső fal földszint külső fal ÉK 0,186 0,186 99,5 - - 18,509 26,8 3,5
02 külső fal emelet külső fal ÉK 0,186 0,186 27,6 - - 5,1262 7,4 1,0
01 külső fal földszint külső fal DK 0,186 0,186 24,8 - - 4,6128 6,7 0,9
02 külső fal emelet külső fal DK 0,186 0,186 21,8 - - 4,0455 5,9 0,8
15 ablak 100/200 ablak (külső, DK 1,15 1,15 16,0 - - 18,4 0,0 0,0
17 ablak 100/150 ablak (külső, DK 1,15 1,15 1,5 - - 1,725 0,0 0,0
18 ablak 100/60 ablak (külső, DK 1,15 1,15 0,6 - - 0,69 0,0 0,0
11 bejárati ajtó 100/275 üvegezett ajtó DK 1,15 1,15 5,5 - - 6,325 0,0 0,0
13 ajtó 200/275 üvegezett ajtó DK 1,15 1,15 11,0 - - 12,65 0,0 0,0
01 külső fal földszint külső fal DNY 0,186 0,186 91,5 - - 17,011 24,6 3,2
02 külső fal emelet külső fal DNY 0,186 0,186 24,6 - - 4,5682 6,6 0,9
14 ablak 100/175 ablak (külső, DNY 1,15 1,15 5,3 - - 6,0375 0,0 0,0
17 ablak 100/150 ablak (külső, DNY 1,15 1,15 3,0 - - 3,45 0,0 0,0
11 bejárati ajtó 100/275 üvegezett ajtó DNY 1,15 1,15 2,8 - - 3,1625 0,0 0,0
01 külső fal földszint külső fal ÉNY 0,186 0,186 40,9 - - 7,6133 11,0 1,4
02 külső fal emelet külső fal ÉNY 0,186 0,186 18,4 - - 3,4187 4,9 0,6
14 ablak 100/175 ablak (külső, ÉNY 1,15 1,15 8,8 - - 10,063 0,0 0,0
16 ablak 40/160 ablak (külső, ÉNY 1,15 1,15 1,3 - - 1,472 0,0 0,0
17 ablak 100/150 ablak (külső, ÉNY 1,15 1,15 6,0 - - 6,9 0,0 0,0
12 bejárati ajtó 100/275 üvegezett ajtó ÉNY 1,15 1,15 5,5 - - 6,325 0,0 0,0
05 lapostető tető 0,132 0,132 12,3 - - 1,6249 6,8 6,4
03 padló +0,02 padló (talajra - - 335,3 0,7 104,2 72,933 201,9 50,3
04 vasbeton padlásfödém padlásfödém 0,148 0,1332 322,4 - - 42,941 169,2 168,0

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

01 külső fal földszint 256,7 35 8,98
02 külső fal emelet 92,3 35 3,23
03 padló +0,02 335,3 150 50,29
05 lapostető 12,3 521 6,41
04 vasbeton padlásfödém 322,4 521 167,96
Összesen - - 236,88
mt: 562  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (mt > 400 kg/m2)
ε: 0.75 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 1086.1 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 1255.6 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 0.865 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (1780 + 0) * 0,75 = 1335kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 259.6 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (259,6 - 1335 / 72) / 1255,61
q: 0.192  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax,kn: 0.313  W/m3K (Közel nulla energiaigényű épületek megengedett fajlagos 
hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintnek megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Oktatási épület
AN: 421.16 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.90 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.80 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (0,48 + 0) * 0,75 = 0,36kW (Sugárzási nyereség)
qb: 9.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 6.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 6.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 2,59 kW (Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 3790 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 2843 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 2527 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 2948 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 1130.1 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 1130.1 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 7533.7 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (360 + 2842,83) / (259,6 + 0,35 * 1130,05) + 2 = 6.9 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 73489 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4783 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 73,489 * (1255,61 * 0,192 + 0,35 * 1130,1) * 0,8 - 0 * 4,783 - 4,783 * 2842,83 = 23,83 MWh/a
qF: 56.58 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (2589 + 3790,44) / (259,6 + 0,35 * 7533,67) = 2.2 °C
∆tbnyármax : 3.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.
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Fűtési rendszer
Kondenzációs gázkazán, fűtött gépészeti helyiségben elhelyezve. Szabályozás: időjárásfüggő, programozható okostermosztát
AN: 421.16 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 56.58 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán
ef: 1.00 (földgáz)
esus: 0.00
Ck: 1.01 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.41 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, elektronikus szabályozóval
qf,h: 0.70 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45
qf,v: 1.40 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 10 K
EFSz: 0.85 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (56,58 + 0,7 + 1,4 + 0) * 1,01 + (0,85 + 0 + 0,41) * 2,5 = 62.42 kWh/m2a

EF sus = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef sus) + (EFSz + EFT + qk,v)ev sus

EF sus = (56,58 + 0,7 + 1,4 + 0) * 0 + (0,85 + 0 + 0,41) * 0,1 = 0.13 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
Kondenzációs gázkazán + indirekt fűtésű HMV tároló, fűtött gépészeti helyiségben elhelyezve. Cirkuláció: van, szabályozott
AN: 421.16 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Kondenzációs olaj- vagy gázkazán
eHMV: 1.00 (földgáz)
esus: 0.00
Ck: 1.12 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.14 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkulációval
qHMV,v: 13.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.39 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
qHMV,t: 8.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)
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EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 7 * (1 + 0,13 + 0,08) * 1,12 + (0,39 + 0,14) * 2,5 = 10.81 kWh/m2a

EHMV sus = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus

EHMV sus = 7 * (1 + 0,13 + 0,08) * 0 + (0,39 + 0,14) * 0,1 = 0.05 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN: 421.16 m2 (a rendszer alapterülete)
υ: 0.90 (a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ΣEvil,n/AN)υev

Evil = 6 * 0,9 * 2,5 = 13.50 kWh/m2a

Evil sus = (ΣEvil,n/AN)υev sus

Evil sus = 6 * 0,9 * 0,1 = 0.54 kWh/m2a

Nyereségáram forrás
5,5 kWp (pl. 18 db 305 Wp) teljesítményű napelem rendszer a DK-i tetőfelületre telepítve. A hozamszámítás a PVGIS 
programmal készült.

Q+-: 5797 kWh/a (éves energia nyereség)
e+-: 2.50 (elektromos áram)
e+- sus: 1.00

E+- = Q+-e+-/AN = -5797 * 2,5 / 421,16 = -34.41 kWh/m2a

E+- sus = Q+-e+- sus/AN = 5797 * 1 / 421,16 = 13.76 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 62,42 + 10,81 + 13,5 + 0 + 0 + -34,41

EP: 52.32 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 85.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Esus = EF sus + EHMV sus + Evil sus + ELT sus + Ehű sus + Enyer sus

Esus = 0,13 + 0,05 + 0,54 + 0 + 0 + 13,76 = 14.48 kWh/m2a

MER = Esus / Ep = 14,48 / 52,32 = 27.7 % (Megújuló részarány)

A megújuló részarány a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintnek megfelel.
Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kW

ECO2
[t/a]

H F
[/a]

elektromos áram -2,77 2,50 -6,92 365 -1,01 - -2,77 MWh
földgáz 28,96 1,00 28,96 203 5,88 36000 kJ/m3 2895,60 m3
Összesen 22,03 4,87

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2021.I.1-i állapot szerint készült.

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszint (6. melléklet) szerint.

........................
aláírás
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