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A tervdokumentdcié mellékletét képezik az aldbbi terviapok:
HP E 00 Helyszinrajz M=1:500
HP E 01 Alaprajz féldszint M=1:50
HP E 02 Alaprajz emelet M=1:50
HP E 03 Metszetek M=1:50
HP E 04 Homlokzatok M=1:50
HP E 05 Homlokzatok M=1:50
HP E 06 Homlokzatok M=1:50
HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50
HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50
HP E 09 Idomterv (helyszinrajz) M=1:50
HP N 00 Hirdetményi helyszinrajz M=1:500
HP N 01 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP N 02 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP N 03 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP M 01 MUszaki leiras
HP T 01 Tartdszerkezeti mUszaki leirds
HP EN 01 Energetikai szamitds
R 01 Rehabilitdciés mUszaki leirds
T-0 Konyha Uzemeléstechnoldgiai terv leirds
T-1 Konyha Uzemeléstechnoldgiai terv alaprajz
HP K&zlekedési terv, benne:

A-1 MUszaki leirds

U-1 Atnézeti térkép

U-2 Részletes helyszinrajz

U-3 Minta-keresztszelvény

FK-1 Forgalomkorlatozasi helyszinrajz
V-0 Villamos mUszaki leirds
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Alulirotft tervezd kijelentem, hogy az dltalam tervezett épitészeti-mUszaki megoldds
megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényU és eseti eldirdsoknak.

A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem szUkséges.

A vonatkozd nemzeti szabvdanytdl eltéré miszaki megolddst nem alkalmaztam.

Az adoftt tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az
ellendlidsok (teherbirds) megdllapitasara és azt a tervezés sordn telies koérlen
alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldds megfelel az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek.

A tervezett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

A tervezett épitményrész megfelel az energetikai kdvetelményeknek és az ezt igazold
szamitdst kUGN jogszabdlyi eldirdsok szerint elvégeztem.

A fejlesztéssel megvaldsuld épllet |étesitése, kialakitdsa a kdvetkezd épitési és
mUszaki eldirdsoknak felel meg:
MSZE 24210-1:2012 szabvdny, vagy azzal egyenérték( épitési és muUszaki
megoldds; a bodlcsédei csoportszoba hasznos alapterllete nem kevesebb,
mint 3 m2/gyermek.
Az orsz&gos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szold 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: OTEK),
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskoddst nyujto
gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairdl és mikddéstk feltételeirdl.

A szUkséges tervezési jogosultsdggal rendelkezem.

Vsl S

Kozmdané Szirtesi Krisztina sk.
okleveles épitészmérndk
E-09-0308

Epitész tervezd:
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MUSZAKI LEIRAS

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

1. AZ EPITESI TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A ,Bolcsédei  férbhelyek  kialakitasa, bdvitése”
elnevezésy ,, TOP-1.4.1-19 kodszdmu pdlydzati felhivas
keretében, 1 gondozdsi egységes (2 csoportszobas)
bolcséde létesitése, a Derecske, 4/3 hrsz. alatti épitési
telken a pdlydzati felhivas /3.1.1. B. 4), 3.1.2.1., 3.1.2.2.
1,2,4,5,6,7)/ pontjai figyelembe vételével, és a 3.4.1.1.
pontidban megfogalmazott mdszaki és szakmai
elvardasok szerint.

Uj épitésG 2 csoportszobds bélcséde kialakitdsa a
Derecske Koztdrsasag Ut, 4/2 hrsz. alatti telken (hdzszdm
jelenleg még nincsen, tulajdoni lap szerint ,,cimképzés
alatt”). A mUszaki tartalomba az utcavonali, valamint az
oldalhatdron és hdatsé telekhatdron dllé keritések s
beletartoznak.

2. EPITMENY RENDELTETESE, FUNKCIOJA

A tervezett bdlcséde 1 gondozdsi egységet, azon belll 2
csoportszobdt tartalmaz, egyenként max. 14-14,
Osszesen 28 fér6helyre tervezve.

Az ingatlan jelenleg beépitetlen, a tervezett beépités
hézagosan zartsorU.

Tervezett épUlet: bolcséde, 1 gondozdsi egységgel,
azon belll 2 csoportszobdval, 14-14, azaz max. 28 6
féréhelyre, a szUkséges szocidlis és  kiszolgdld
helyiségekkel. Az épUlet az utcai szarny esetében 2,
mashol 1 szintes, aldpincézetlen. Helyiségek: foldszint:
babakocsi  tdrold, sz0IGk szdmdra akaddlymentes
mosdo-WC, 06ltozé-atadd (2 db), csoportszoba (2 db)
terasszal, gyermek fUrd&szoba, raktdrak, takaritdszer-
tarold helyiségek, a szocidlis résznez tartozd bejdrati
elétér, gépészeti helyiseég, kézmoso-eldtér és WC,
dolgozdi étkezd -egyben multifunkcids Ugyviteli helyiség-
illetve a melegitékonyha és kiszolgdld helyiségei.

Az emeleti szintre kerOl: vezetdi iroda, irattar,
gondozondi szoba, mosoda, valamint dolgozoéi &1t6z6.

A kerti jatéek tdrold egy 3*3 m-es kerti fahdzban lesz
elhelyezve, mely készen, gydrtmdnyként kaphatd.
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3.

4.1

A TELEKRE, A TERVEZETT ES,A MEGLEV® EPITMENYEKRE VONATKOZO
JOGSZABALYBAN ELOIRT PARAMETEREK

Epitési dvezet

ElSirdsok

Ingatlan terGlete
Beépitett terUlet

Beépitettség
ZoldfelUlet
ZoldfelUleti
f,ede’rfség
Ep.magassdag
+0,00 szint
MSZE 24210-1:2012
(bdlcséde)
KézmUvesitettség:
Viz:
Gaz:
Villany:

Szennyviz elv.:
Csapadeékviz elv.:

Vit-1 TelepUléskdzpont vegyes terllet,
zArtsoru beépitéssel

zArtsoru beépitési mod

legkisebb telekméret: 300 m?
legkisebb telekszélesseég: 10 m
legkisebb telekmélység: 25 m
legnagyobb beépitettség: 50%
min.-max. épitménymagassag: 4,20-7,50 m
legkisebb zdldfelUlet: 25%

teljes kdzmUvesités szUkséges

1065 M2

491,72 m2 (bolcséde: 482,72 m?; fahdz 9,00 m?)
46,17%

343,18 m2
>>> 32,22% > 25% -megfelel

4,87 m -megfelel
+98,30 Bmf

A szabvany alapjan a 28 f&s bolcsédéhez 28*36 m? =
1008 m? telek szUkséges. Biztositott 1065 m2 - megfelel.
Jatszo-, pihendterllet a bodlcséde részére: szUkséges
28*10 m2 = 280 m?2 - biztositott 314,64 m2 — megfelel. (Itt
csak a jatszoudvarra esd zoldfelUlet lett figyelembe
véve, a valdsagban ehhez még a burkolt felllet is
hozzdadddik, tehdt a jdtszbudvar még ennél s
nagyobb. Szdmitds az idomterv alapjdn)

A k6zmU vezeték az ingatlan elétti Uton taldlhatd
A kdzmU vezeték az ingatlan elétti Uton taldihatd

A k6zmU vezeték az ingatlan elétti Uton taldlhatd, a
telek el&tti 4/1 hrsz. alatti ,,0t"” terUletére bekdtve
A k6zmU vezeték az ingatlan elétti Uton taldlhatd

Az ingatlan zoldfelUletein elszikkasztandd

TART('?SZERKEZETI, AL EPULETGEPESZ,ETI, VILLAMOS, VILLAMVEDELMI, ZIA) ES
REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOK, AZ ENERGETIKAI KOVETELMENYEK
TELJESITESENEK MODJA

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

-tartdszerkezeti tervezd dltal készitett, kUISn csatolt mdszaki leirds szerint
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4.2 NEM TEHERHORDO SZERKEZETEKRE VONATKOZO MUSZAKI LEIRAS

Vdalaszfalak 10 cm vitg. N+F falazéelembdl H10-es falazéhabarcsba
falazva.

Szigetelés Talajnedvesség ellen  vastaglemez szigetelés kerUl
beépitésre a féfalak alatt, valamint a padld-
szerkezetben.

Hdészigetelés A padlasfédémre 2*15 cm Knauf asvanygyapot paplan

h&szigetelés kerUl, 5/15 cm palldsorok kdzé. A foldszinti
padidban 10 cm |épésdlld  EPS szigetelés. A
homlokzaton 15 cm EPS hd&szigeteld rendszer,
héhidmentes, mUanyag beUtdszeges diUbelezéssel. A
Idbazaton 15 cm XPS hészigeteld rendszer.

Nyildszarok MUanyag szerkezetlU, fokozott légzdrdsy, 3 rétegU
h&szigetelt UvegezésU kUlsé, és tipus MDF szerkezet(,
acél saroktokos belsé ajtok kerllnek beépitésre. A
nyildszarok a padldszintrél kénnyen és biztonsdgosan
kezelhetdk, az ablakok nyitdszerkezete a gyermekek
szamdra nem elérheté magassagba kerGl (1,50 m).
Forgd- és billendablak nem [étestlhet. A bejdrattdl a
csoportszobdig vezetd illetve a gyermek firddszobdba
nyild qjtdk, valamint az Uvegfal mélyen Uvegezettek,
biztonsdgi Uvegezéssel. A csoportszoba ablakainak
alsé, bukod része szintén biztonsdgi Uvegezéssel készUl. Az
atlatszod biztonsagi Gvegezés 60 cm magasan kezdddik
(nyilaszdrdk kialakitdsa az MSZE 24210-1:2012 alapjdan).
Akaddlymentes haszndlatra kénnyen kezelhetd, nagy
erékifejtést nem igényld nyildszardk lesznek beépitve. A
falsarkok (melyek csak a falnyildsokndl jdnnek letre) 1,80
m magassagig lekerekitett élvéddkkel lesznek elldtva.

B&dogozds LINDAB lemezbdl készUlé attika és pdrkdny fedések. Az
utcai kinyUld épulletrész  tetéfedése Lindab  Click
dlidkorcos burkolat. Minden bddogosmunka antracit
szinben készUl.

FelUletképzések A foéfalak kUls6 felUleteire fehér illetve bézs szin(
nemesvakolat kerUl kivitelezésre. A I|dbazatra szirke
ldbazatfestés kerll. A  bddogos szerkezetek és
acélszerkezetek antracit szinben készUlnek.

Belsd felUletképzes Alapvakolat + glettelés, 3x-i diszperzids festéssel. A
csoportszoba faldra 1,30 m magassagig Utés-  és
kopdsdalld, moshatd, fertétlenithetd burkolat (lamindilt
falburkolat) kerOl. A vizes helyiségek falai 1,80 m
magassdgig csempeburkolatot kapnak.

Burkolatok Alaprajzok  szerint  csUszdsmentes  kerdmia  és
ftaldtmentes PVC padld, az emeleti iroddkban lamindlt
parketta. Kerdmia padlédndl 1 sor Idbazatburkolat készUl
a burkoléelemekbdl, a PVC padldéndl azonos anyagu
burkolafi szegOprofil, lamindlt parkettandl
rendszerazonos szergélyprofil helyezendé el.

PRESZTIZS TEAM KFT
BOLCSODE ENGEDELYEZESI TERVE



Utcavonalikerités 20 cm vastagsdgu beton zsalukd falazat 40*40 cm
pillerekkel, a tetején mUks fedkdvel elldtva, az épllettel
azonos felUletképzéssel.

Oldal- valamint Acél zdrtszelvény vagy beton keritésoszlop elemek
hatsd telekhatdron kozotti  fuggdleges  pdlcaosztdsy  kerités, 40 cm
allo kerités magassagu beton Idbazattal. Hossza 81,07 m.

Belsd kerités 1,20 m magas attort kerités, anyaga: idomacél pdlcdk,

keritésmezd: fUggdblegesen elhelyezett acél pdlcdk
vagy fa lécek, a fiuggdleges pdicaosztdsok kdzoti
tavolsdg max. 7 cm lehet. A kapura a gyermekek
szamdara elérhetetlen magassagban  kell a  zdardst
biztositd rekeszt felszerelni. A jatszokert feldl élésdvenyt
kell telepiteni. Hossza 16,21 m.

4.3  EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Vizellatas Az ingatlan ivoviz vizelldtdsa a szabvdany eldirdsainak
megfeleléen kerUl kialakitdsra.

A vizigény a vizméréakndban elhelyezett hidegviz
fomeérén keresztll biztosithaté. A telekhatdaron beldl
létesitendd U] ivoviz  alapvezeték PE  anyagu
viznyomocsével épll a fUtési helyiség felé.

Az épUlletbe belépés utdn anyagvdltdst és elzdrd
szerelvény, valamint visszacsapd szelep elhelyezését
kdvetden finomszUrd kerUl beépitésre.

A szabadon szerelt hideg-melegviz alapvezetékek
anyaga mdanyag csdvek présfitting idomokkal.

A padldban szerelt hideg-melegviz vezetékek anyaga
mUanyag  csGvezetékek. Az  egyes  csapold
berendezésekhez osztérdl csatlakoznak a vezetékek. A
csbévezetékek gydri cséhéjszigetelésben szerelenddk az
adljizatbetonba fektetve. Az esetleges csdkdtésekhez
csak a rendszerhez tartozd idomok haszndlhatok.

A berendezési targyakhoz présfitting fali korongokkal
csatlakozik a rendszer, majd tartalék  elzdrok
(sarokszelepek) kerllnek beépitésre a csaptelepek elé.
A haszndlati melegviz elddllitasat a falikazdn dltal fototH
indirekt HMV tdroldval lesz biztositva. A gyermekek dltal
is haszndlt vizes berendezési targyak melegvizelldtdsa
kever&szeleppel bedllitott, kézpontilag kevert 35 °C-os
hémérseklety kevertvizzel lesz biztositott a
forrdzdsveszély elhdritdsdra. A HMV rendszer kiegészUl
cirkuldcios hdaldzattal, melynek szivattyds idéprogram
vezérlését a program végzi.

Szennyvizelvezetés Az épUletben keletkezd kommundlis szennyvizek
elvezetése gravitdcios rendszer( ejtd- és alapvezetékek
kiepitésével toérténik, amelyek 6sszegydijtés utdn az utcai
szennyvizelvezetd hdldézatra kerlinek bevezetésre a
telekhatdron belUli tisztitd-ellendrzd idomon keresztul.

Az a&g-, ejté- és alapvezetékek KA-PVC, KG-PVC
lefolydcsébdl és idomokbdl tokos-gumigyUrUs kotéssel
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készUlnek  aljizatbetonban,  falhoronyban, lletve
folddrokban szerelve. Az épUletben a csatornalejtés
legkisebb mértéke 0,5%. Az ejtbvezetékek légbeszivo-
szelepekkel kiszell6ztetettek.

Az épuletbdl vald szennyviz kilépések utan KG tisztitd
idomok kerUlnek elhelyezésre a szikséges irdnytdrések
elétti egyenes szakaszokba.

FUtés Az épUlet téli fUtését kondenzdcids Uzemd, zart égéster(
falikazdnnal biztositjuk. A kazdnkér hidraulikus valton
keresztUl csatlakozik a fogyasztéi  kdrdkhodz., Az
égéstermék elvezetésének modja: a tetd folé kivezetett
@80/125 koncentrikus fUustgaz-elvezetd rendszerrel (gydri
rendszer( Pps/Alu koaxidlis rendszerelemek) térténik.

A haszndlati melegviz termelése indirekt fUtési HMV
taroldban toérténik a falikazdnba beépitett  valto-
szelepen keresztGl, fUtés oldali elénykapcsoldssal. A
kaz&nkori  vezérlést  (fGtés és  HMV  termelés)
iddjardsfuggd szabdlyozd végzi valtdmodulon keresztul.
A fogyasztdi korok (radidtor fUtés) idéjarasfiggd, kévetd
szabdlyozdst  végeznek  szivattyl  vezérléssel. A
helyiségenkénti hémeérsékletszabdlyozdsrol termo-
sztatikus  radidtorszelepek gondoskodnak. A fUtési
eléremend hdémérseklet max. 65 °C lehet, hogy a
radidgtorok felUleti hdémérseklete a 65 °C-of ne
haladhassa meg. Tervezett hdmérséklet a helyiségek
tartézkoddsi zondjdra: gyerek firddszoba: +24 °C;
talalo, felndtt kézmosd-WC, eldtér, takaritészertdrolo:
+16 °C; egyeéb helyisegek: +22 °C.

A falikazdnkér, valamint a telies fogyasztéi  kor
biztositdsa vdltozd nyomdsy zdart taguldsi tartdllyal és
rugoterhelésy biztonsdgi lefUvatdszeleppel torténik.

Haszndlati Cséhdlozat |, Press” tipusu. Szaniter aruk: fehér porceldn

melegviz mosdd és WC csésze mUanyag tartdllyal, Mofém
egykaros keverécsaptelepek, minden berendezés
bUzelzdréval készil. A gyermekek dltal haszndlt vizes
berendezések esetén a kifolyd melegviz max. 35 °C
lehet.

Gdazellatds A létesitmény gdzelldtdsa az utcdban Uzemeld

kdzépnyomdsU gdzelosztd vezetékrdl lesz biztositva. Az
ingatlan  gdzelldtdsdt  gdznyomds-szabdlyozd  és
gdzmérd biztositja.
A falikazdn égéstermék elvezetését, illetve égési levegd
bevezetését gydri rendszerG  Pps/Alu  koaxidlis
rendszerelemek biztositigk tetdsik folé figgdleges
felvezetéssel.

Szelldzes Gravitacios szellbztetés. Zart helyisegekben (dolgozdi
WC és kézmoso, raktdrak, taroldk) ventildtoros gépi
szellbztetés tervezett, tetd folé térténd kivezetéssel.

Csapadékvizelv. Az épllet tetdszerkezetén, illetve a telek burkolt
fellletén &sszegyUlé csapadékvizek a telken belll a
zoldfelUleteken elszikkasztdsra kerllnek.
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FpUletenergetika Az épUlet a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet vonatkozd
eléirdsainak  megfelel. A szdmitdst  Idsd  kUIon
mellékletben. Az épllet a kdzel nulla kdvetelmény-
szintnek megfelel. A kdzel nulla szint eléréséhez 5,5 kWp
napelem rendszert kell telepiteni a déli tetdfellletre.
Alternativ energiaelladtds megvaldsithatdsagi elemzése
csatolt kUlén tervfejezetben taldlhatdé a mdszaki leirds
kiegészitéseként.

4.4  EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

Lasd kulon tervfejezetben.
Mint azt a tervdokumentdcidhoz tartozd villamos mudszaki leirds is tartalmazza, a
létesitmény a 312/2012. (XI.8.) Kormdnyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja
szerint 0.4 kV-os fesziltségU 50 kVA beépitett 6sszteljesitményi villamos berendezést
nem tartalmaz.

5. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE

Az épUlet komplex akaddlymentesitése tervezett kilon
akaddlymentesitési  leirds  szerint.  Akaddlymentes
gyalogos megkdzelités biztositott, rdmpa nélkul, mivel a
|étesitmény +0,02 m padldszinttel rendelkezik az épllet
korUli rendezett terepszinthez (jarda) képest.

6. SZAMITOTT EPITMENYERTEK

A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapjan szdmitva.
Alkalmazott m2-ar: oktatdsi funkcid 140 ezer forint/m?
Tervezéssel érintett épllet nettd alapterilete: 421,16 m?
Szamitott épitmény érték: 421,16 m? x 140.000 Ft/ m?2 =
58.962.400.- Ft
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TECHNOLOGIAI LEIRAS
BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

Az ingatlan jelenleg Ures, arra egy Ujonnan €pUlé éplletben 28 féréhelyes bdlcséde
létesUl melegitékonyhdval.

El6zmények

Jelenleg Derecske vdrosdban, a Vdaroshdz utca 1. sz. alatt mUkddik a Mese-Var
Ovoda és Bdlcsdde. A tdbb mint 100 éves mulira visszatekint® intézmény 2008-ban
b&vUlt a Bocskai u. 6. sz. alatt, bdlcsédei intézményegyseggel és valt tébbcéll kdzds
igazgatdasu intfézménnyé. Az dvoda 2010-ben felljitdsra és bdvitésre kerUlt. Ekkor lett
kialakitva 28 féréhellyel az egy gondozdsi egységes (2 csoportszobdt tartalmazo)
bdlcsédei egység az épuletben. Ekkor kerUlt &t a bdlcsédei intézményegység a
Bocskai utcdrdl a jelenlegi helyére (Vdaroshdz utca 1. sz). A bodlcsédei
intfézményegység fé6zékonyhdval és tejkonyhdval is rendelkezik.

A létesitmény a legujabb elvdrdsokat is  kielégiti. A  feltételrendszere,
eszkdzelldtottsdga mindségileg és mennyiségileg is igen magas szinvonald. Mindezek
ellenére a létesitmény terllete sajnos nem teszi lehetévé a bdlcsdde bodvitését. A
telek terUlete kevés ahhoz, hogy Ujabb bdvités térténjen, vagy Ujabb jatszéudvar
kerUljdon kialakitasra. A telek bdvitésére sincs lehetdéség, mivel az intézmény sirdn
beépitett  vdroskdzpontban  taldlhatd, szomszédsdgdban  kis  telekterllety
tarsashdzakkal.

A vdarosban tapasztalhatd gyermeksziletések, valamint a Kormdany gyermekvdllalast
0szténzd tdmogatdsi rendszerének, tovdbbd a Debrecenben folyd gazdasdgi
fellendUlés kdvetkezményeként varhatdéan meg fog ndéni a bdlcsdde irdnt az igény.
Ezen igény kielégitésére az dnkormdnyzat tulajdondban 1évé 4/2 hrsz-U beépitetlen
ingatlan alkalmasnak tdnik. Terllete 1065 m2. A vdaroskdzpontban taldlhato,
gyalogosan, kerékpdarral és gépjarmuivel egyardnt jol megkdzelithetden.

Gyermeklétszam, eldirasok

A tervezett létesitmény a 6/2016. (lll.24.) EMMI rendelet szerinti ,bdlcséde” funkciot
tolti be. EQy nevelési egységet tartalmaz, melyben 2 csoportszoba IétesUl. A rendelet
alapjan egy bdlcsédei csoportban legfeliebb 12 gyermek nevelhetd, kivéve, ha
valamennyi gyermek betdltdtte a madsodik életévét (ebben az esetben max. 14
gyermek lehet), vagy ha sajdtos nevelési igényl gyermeket is fogadnak (egy SNI
gyermek esetén max. 10; kettd esetén max. 8, hdrom-hat SNI gyermek esetén pedig
max. 6 fé lehet). A tervezett maximdlis gyermek Iétszam tehdt 28 £6.

A bolcséde esetén az EMMI rendelet alapjdn szikséges az MSZE 24210 szabvanynak
megfelelni.
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A szabvany alapjan a 28 f&s bdlcsédéhez 28*36 m2 = 1008 m? telek szUkséges. A telek
meérete 1065 m, tehat megfelel.

Jatszo-, pihendterllet a bdlcséde részére: a szUkséges méret 2810 m2 = 280 m2. A
jatszoudvar terUlete csak a zoldfelUletet figyelembe véve 314,64 m, tehat megfelel (a
valdsdgban ehhez még a burkolt felUlet is hozzdadddik, tehdt a jatszéudvar még
ennél is nagyobb). Szamitds az idomterv alapjan.

Tisztalkodds

A gyermekek fisztdlkoddsa a mind az Olté6z6-atadd helyiséghbdl, mind a csoport-
szobdbdl megkdzelithetd gyermekfirddszobdban lehetséges. Ennek berendezése az
MSZE 24210 szerint lett kialakitva: 4 db gyermek WC, 4 db gyermek kézmosd tUkorrel,
1 db bilimosd, 1 db feln6tt kézmosd, 1 db zuhanyzd készil 80 cm
peremmagassdggal, valamint 2 db moshato-fertétlenithetd pelenkdzd asztallal. A
gyermekek dltal is haszndlt vizes berendezési tdrgyak melegvizelldtdsa
kever&szeleppel bedllitott hémérsékletl kevertvizzel (max. 35°C) lesz biztositott a
forrdzdsveszély elhdaritdsdra.

Dolgozdi, sziildi szocidlis helyiségek

Tervezett dolgozdi l1étszam: 4 f6 gyermekneveld + 1 f6 dajka. 1 f6 bdlcsddei orvos
csoportonként havi 4, &sszesen havi 8 éraban. Konyhai személyzet: 1 6.

A dolgozdk részére az emeleti szocidlis részben beldtdsgdtld kézmosd-elétérbdl nyild
Oltozéhelyiség készUl, dltdzbszekrényekkel, dltdozépaddal. A kézmosd-eldtérbdl nyilik a
dolgozdi WC is. Dolgozdi kézmoso-WC a foldszinten, az étkezd kdzeleben is [etesul.

A szU0I6k szGmdra a babakocsitarolobdl nyildan akaddlymentes mosdo-WC kerUl
kialakitasra.

Az akaddlymentes Ugyintézés érdekében a foldszinten a dolgozdi étkezd egyben
multifunkciondlis Ugyviteli helyiségként is szolgdl (befizetések, adminisztracié stb.),
id6ben az étkezéstdl elkUlonitve.

Takaritas

A takaritGshoz szUkséges eszkdzOk és takaritdszerek tdroldsa az Olt6zé-atadd
helyiségbdl nyild, zarhatd takaritdszer tarold szekrényben, polcokon toérténik. Vizvételi
lehetdség falikuttal tervezett. A helyiséglben hideg-melegvizes kézmosd elhelyezése is
biztositott. Az épUllet egyéb vizes berendezéseinél a hideg-meleg vizvételei lehetdség
biztositott.

A hulladékok tdaroldsa fajtanként elkUlonitett hulladékgydjtéklben az udvarrdl és
gazdasdgi folyosérdl egyardnt megkodzelithetd hulladéktdroldban megoldott. A
tarold helyiségben vizvételi hely és falikUt biztositott.

Burkolatok

A létesitmény kerdmia padléju helyiségeinek burkolatai moshatd, fertétlenithetd
felUletl nagy kopdsalldsagu, csuszdsmentes lapburkolatbdl készllnek. A letesitmény
vizvételi lehetdseéggel rendelkezd helyisegeinek oldalfalai a vizveteli berendezéseknél
2,10 m-ig vildgos szinG csempeburkolattal készilnek. A technoldgiailag vizigényes
helyeken padlddsszefolyd kerUl beépitésre. A csoportszoba, raktdr és iroda burkolata
nagy kopdsdlldsagu PVC padlé.

PRESZTIZS TEAM KFT 11
BOLCSODE ENGEDELYEZESI TERVE



Szellozés

A huzamos tartézkoddsra szolgdld helyiségek természetes szellézéslek, a belsd
helyiségek szellbztetését elektromos szellbztetd berendezésekkel oldjuk meg a tetd
folé, melyet a gépészeti kiviteli terv tartalmaz.

Akaddlymentesités:
Komplex akaddlymentesités kGIon rehabilitacids mdszaki leirds alapjdn.

Etkezés

Az étkezési lehetdség az Varoshdz u. 1. sz. alatti épuletben meglévd f6z6konyha dltal
biztositott. A tovdbbi leirds a konyhatechnoldgiai tervfejezetben taldihato.
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R-1.1 Héjazat

Terran Zenit cserép fedés

cserépléc 5/3cm
ellenléc 3/5¢cm
tetéfolia 1rtg
szarufdk 10/15cm

R-2.1 Kézbensd fodém - hidegpadld

RETEGRENDI KIMUTATAS

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

k&porceldn burkolat+Mapei Keraflex ragasztd 1 cm

aljizatbeton

technoldgiai félia

AT-L2 EPS

Porotherm gerendds vasbeton fédém
vakolat

S5cm
1 rtg.
4cm
23cm
I cm

R-2.2 K6zbensé fodém - hidegpadlé vizszigeteléssel

k&porceldn burkolat+Mapei Keraflex ragasztd 1 cm

SchlGter Ditra 25 vizszig+drénlemez
Mapei Keraflex ragasztéba adgyazva
aljizatbeton

technoldgiai félia

AT-L2 EPS

Porotherm gerendds vasbeton fodém
vakolat

R-2.3 K6zbensé fodém - melegpadlé

lamindlt parketta + habfdlia alatét
aljizatbeton

technoldgiai folia

AT-L2 EPS

Porotherm gerendds vasbeton fodém
vakolat
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R-2.4 Padlasfodém

palld jarésdv
légzdrd/pdradtereszto folia

Knauf dsvanygyapot paplan,

palldk kdzot
Monolit vasbeton fodém
vakolat

a4

R-2.5 Laposteto retegrend

Villas E-PV 5 S/F Extra
Villas P+PV 2000 T
kédnnyUbeton lejtésképzés
EPS 100 hészigetelés

Villas AL-GV 45 parazdré réteg

Pormex Rapid kell&sités

Porotherm gerendds vasbeton fédém

vakolat

R-3.1 Foldszinti padlo - hidegpadlé

k&porceldn burkolat+Mapei Keraflex ragasztd

aljizatbeton
technoldgiai folia
AT-N100 EPS

bitumenes vastaglemez vizszigetelés

aljizatbeton
kavicsdgyazat Trg=95%
termett talqj

2cm
1 rtg.

2*15cm
23 cm
1cm

1 rtg

1 rtg
5-15cm
30cm
1rtg

23 cm

1cm
6cm
1 rtg.
10cm
4 mm
8cm
15¢cm

R-3.2 Foldszinti padlé - hidegpadlé vizszigeteléssel

k&porceldn burkolat+Mapei Keraflex ragasztd 1 cm

SchlGter Ditra 25 vizszig+drénlemez
Mapei Keraflex ragasztéba adgyazva

aljizatbeton
technoldgiai félia
AT-N100 EPS

bitumenes vastaglemez vizszigetelés

aljizatbeton
kavicsdgyazat Trg=95%
termett talqj
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R-3.3 Foldszinti padlé - melegpadlé

ftaldtmentes PVC burkolat 0,.5cm
Mapei Ultraplan aljizatkiegyenlitd 0,5cm
aljizatbeton 6cm
technoldgiai folia 1 rtg.
AT-NT00 EPS 10cm
bitumenes vastaglemez vizszigetelés 4 mm
aljizatbeton 8cm
kavicsagyazat Trg=95% 15¢cm

termett talqj

R-4 Belsd valaszfal

belsé vakolat 1cm
Porotherm 10 N+F vdlaszfal tegla 10cm
belsé vakolat lcm

R-5 Hészigetelt homlokzati fal

dsvanyi vakolat Baumit 1 rtg.
vakolatalapozd 1 rtg.
Uvegszovet hdlé ragasztdhabarcsba dgyazva 1 rtg.
Austrotherm EPS hdszigetelés mech.rogzitéssel 15 cm

ragasztdhabarcs 1 rtg.
Porotherm 30 Klima falszerkezet 30cm
belsé vakolat 1cm
R-6 Terasz

k&porceldn burkolat+Mapei Keraflex ragasztd 1 cm

SchlGter Ditra-Drain 8 Icm
SchlUter KERDI burkolhaté vizszigeteld lemez 1 rtg.
dljizatbeton 1% lejtésben 10cm
kavicsagyazat Trg=95% 15¢cm

termett talqj

R-7 Epiilet korili jarda

térkd 6cm
2/4 k6zUzalék agyazat 4cm
0/22 zUzottkd teherhordd rtg. 15cm
0/56 zUzottkd fagyvédd réteg 15cm

Epilethez vezet§ jarda és parkolé rétegrendjeit Idsd az Gtterv mintakeresztmetszetein

PRESZTIZS TEAM KFT 15
BOLCSODE ENGEDELYEZESI TERVE



HELYISEGKIMUTATAS
BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.

EPULET HELYE

BOLCSODE
4130 Derecske
Hrsz.: 4/2

Helyiség Helyiség neve Helyiség | Helyiség burkolata

szintjének mérete

neve (m?2)

FOLDSZINT | SZELFOGO 6,79 kerdmia
GEPESZETI HELYISEG 5,52 kerdmia
ELOTER-LEPCSO 17,22 kerdmia
DOLGOZOI ETKEZO + 12,27 kerdmia
MULTIFUNKC.UGYVITELI HG.

GAZDASAGI FOLYOSO 13,22 kerdmia
MELEGITO KONYHA 17,04 kerdmia
FEHER MOSOGATO 7,74 kerdmia
HULL.RAKTAR 4,30 kerdmia
TAKARITOSZER TAROLO 1,44 kerdmia
ELELMISZER RAKTAR 3,63 kerdmia
KOZLEKEDO 27,44 kerdmia
MOSDO-WC 3,01 kerdmia
SZENNYES RUHA RAKTAR 1,71 kerdmia
TAKARITOSZER TAROLO 4,81 kerdmia
SELEJT RAKTAR 6,05 kerdmia
FOGYOESZKOZ RAKTAR 6,05 kerdmia
JATEKRAKTAR 6,05 kerdmia
GYERMEKSZOBAI JATEK-, HEVERO, | 3,95 kerdmia
AGYNEMU ES TEXTILRAKTAR
GYERMEKSZOBAI JATEK-, HEVERO, | 11,99 kerdmia
AGYNEMU ES TEXTILRAKTAR
GYERMEKKOCSI TAROLO + 15,58 kerdmia
TAK.SZER SZEKRENY
AKADALYMENTES MOSDO-WC 4,77 kerdmia
OLTOZO-ATADO 12,42 kerdmia
OLTOHZO-ATADO 13,48 kerdmia
CSOPORTSZOBA 50,00 PVC
CSOPORTSZOBA 50,00 PVC
FUROSZTO-BILIZTETO 24,69 kerdmia
KULSO WC 414 kerdmia
FOLDSZINT | OSSZESEN 335,31 m?
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Helyiseég Helyiség neve Helyiseég Helyiseg burkolata
szinfjének mérete
neve (m?2)
EMELET KOZLEKEDO 16,14 kerdmia
VEZETOI IRODA 14,46 lamindlt parketta
GONDOZONOI SZOBA 15,80 lamindlt parketta
ELOTER 2,09 kerdmia
WC 1,89 kerdmia
o166 10,01 kerdmia
TAKARITOSZER TAROLO 1,57 kerdmia
ZUHANYZO 2,03 kerdmia
TISZTA RUHA RAKTAR 3,30 kerdmia
MOSO-SZARITO 7.55 kerdmia
VASALO 3,22 kerdmia
IRATTAR 7.79 lamindlt parketta
EMELET OSSZESEN 85,85 m?2
| FOLDSZINT + EMELET  MINDOSSZESEN | 421,16 m2 !
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KORNYEZETVEDELMI ES KERTEPITESZ LEIRAS
BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata

4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.

EPULET HELYE

BOLCSODE
4130 Derecske
Hrsz.: 4/2
Kérnyezet A tervezett bodlcséde épullet Vi-1 TelepUléskdzpont
ismertetése vegyes terUleten kerUl elhelyezésre, hézagosan zdrtsory
beépitéssel.
Funkcidk és az Az ingatlan a tervezett szildrd burkolaty Utrdl (aszfalt) a
dltalanos telepités  tervezett Utcsatlakozdson keresztll lesz megkdzelithetd.
eléirasai Az ingatlanon a burkolt és zdld felUletek ardnya
helyszinrajz szerint alakul.
Kertkialakitas A terUleten talaj elbkészités (humuszterités) utdn
koncepcidja fUmagkeverékbdl (KITE pdzsit fimagkeverék) fivesités

tervezett. A jdtszébudvaron a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet szerinti jatékok, eszkdzdk lesznek elhelyezve,
kivitelezési tervdokumentdcio szerint.

Megvédendd A terUleten megvédendd ndvényzet nem taldlhato.
névényzet

bemutatdsa

Az Uj ndvényzet FOvesités: KITE pdzsit fOmagkeverék. Diszcserjék
bemutatdsa, a telepitése a tervek szerint. GyUmolcsfat, valamint aprd
vdlasztott anyagok (orr- és fUlnyildsba helyezhetd) bogydkat érleld, illetve
és ndévényzet mérgezd ndvényfajokat nem szabad telepiteni.

leirdsa

Fakivagds esetén a Az udvaron 1évé fak a technoldgiai kialakitds és a
fapotlas kdzlekedési rendszer kialakitGsa miatt, a jeldlt helyeken
meghatdrozdasa részben kivagasra kerllinek.

Jatszokert A jatszOkert alapterUlete a legaldbb 10 m2 /gyermek
kialakitasa legyen kdvetelményt teljesiti. Benne burkolt és

fOvesitett felUletek, homokozd, vizpermetezd lesz
kialakitva, valamint beépitett jatékok elhelyezve, a
kesdbb készitendd kiviteli terv szerint. A burkolt terllet
ardnya a jatszoudvar 6sszterlletéhez viszonyitva 20-25
%-ndl nem lesz t6bb. A burkolat anyaga vildgos szind
térkd lesz. FelUlete nem lehet csuszds vagy veszélyesen
érdes; ftilos murva, gydngykavics, salak, aszfalt,
gyepfugdzott tégla haszndlata.

A jatszbudvaron  belll a szabad < mozgdstér
biztositdsdra nagy &sszefiuggd  pdzsitfelllet  lesz
kialakitva. A gyepes terUlet lejtése max. 2.0 %. A
telepitett  jatszoszereket  fUvesitett  terlleten  kell
elhelyezni. 1 m esési magassag felett, az esési terlleten
az MSZ EN 1177 vonatkozd szabdly szerint, Gtéscsillapitd
talajt kell kialakitani (gumitégla, homok, fUves terllet,
laza faforgdcs). A mobil udvari jdtékok megfeleld
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taroldsa kerti fahdzban lesz biztositva. A jatszotéri
eszkdzOk biztonsdgossagardl szolo  78/2003. (X1.27.)
GKM rendeletben foglaltak az irdnyaddak. A felszini
csapadékviz elvezetése a kozl. tervben foglaltak szerint

torténik.
Levegdtisztasag- A  kivitelezéskor (épités) a terUleten folytatoft
védelem foldmunkdk, az épitési anyag és a hulladék szdllitdsa,

valamint az Uzemeléshez szikséges berendezések
telepitése sordn a munka- és szdllitogépek gdz
emisszidja, a porképzédés kdvetkeztében a terllet
kdzvetlen  kérnyezetében  vdarhatdéan — atmeneti
levegdmindség romlds kdvetkezik be. A
levegdmindség romlds  minimdlisra  csdkkentése
érdekében alacsony emisszids jellemzdékkel rendelkezd
munkagépek, gépjarmivek kivdlasztadsa indokolt. Az
épitési tevékenység egyik szUkségszer(U, de megeldzd
intézkedésekkel jelentésen csdkkenthetd velejardja az
anyagmozgatdsbdl eredd porkibocsatds.

Az épitési terUlet kdrnyezetének porternelése az aldbbi
intézkedések betartdsaval csdkkenthetd:

Az épitési hulladékok mozgatdsa zdrt- vagy letakart
konténerekben-, a felsGbb szintekrdl zart csuszddban
torténhet; torekedni kell az épitési terlleten tdrolt
épitési anyagok mennyiségének csdkkentésére; az
elpergett épitési anyagokat a lehetd legrévidebb idédn
belll fel kell takaritani; az épitési anyagok szdllitasa zart
vagy lefedett konténerekben-, leponyvdzott vagy
letakart rakfelUletl jarmUvekben térténjen.

Uzemelés sordn a tervezett létesitmény
megvaldsitasaval a terlleten varhatdéan kis mértékben
megnd a gépjarmudforgalom.

Viz-és talajvédelem A kivitelezési munkdk, illetve az Uzemelés sordn
szennyezd anyag nem kerUlhet a felszini és felszin alatti
vizekbe. Normdl Uzemi kérUlmények kdzdtt nem kerdl
szennyezdanyag a csapadékvizbe, illetve a felszin
alatti vizekbe. A csapadékviz szennyezése emberi
mulasztds kdvetkezménye lehet, ezért az épitési
munkafdzisban fokozott Ovatossaggal kell eljdrni. A
potencidlis szennyezd forrdsokat (épitéanyagok és
épitési hulladékok bizonyos fajtdi, munkagépek és azok
kendanyagai, stb.) burkolt fellleten kell tdrolni a
bemosddds elkerllése érdekeben.

A kivitelezés sordn a terUlet bizonyos szakaszain a talgj
megbontdsra kerll. A foldmunkdt ugy kell végezni,
hogy szennyezdanyag ne kerllhessen a talajoa, onnan
a ftalgjvizbe. A szennyezés bekdvetkezésének
elkerllése érdekében a munkagépek javitdsdat,
karbantartdsdt  megfeleld  szereldmUhelyben  kell
végezni. A munkaterlleten csak futd javitast lehet
elvégezni, ami  nem jar jelentds  veszélyes
hulladékképzédéssel. Az elfolyd anyag felfogdsa
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megfeleld edényezettel, tdlcdaval térténhet. Az elfolyt
anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Ennek
megfeleld  tdroldsdardl  és  elszdllittatasardl  a
kivitelez6nek kell gondoskodnia. Havdria esetén az
iletékes hatdésagokat haladéktalanul értesiteni kell.
Hulladék- Az épitési tevékenység idejében, a keletkezd
gazddlkodds hulladékok mennyiségérdl és fajtdnkénti dsszetételérdl
naprakész nyilvantartdst kell vezetni.
Amennyiben bdrmely, a vonatkozd rendeletben
szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban (a tovdbbiakban: csoport) a keletkezd
épitési hulladék mennyiseége meghaladja a mennyiségi
kUszbbértéket, az épittetd kdteles az adott csoporthoz
tartozd hulladékot - a hulladék tovdabbi kdnnyebb
hasznosithatdsdga érdekében - a tdbbi csoporthoz
tartozd hulladéktdl elkUlonitetten gydjteni mindaddig,
amig a hulladékot a kezelbnek &t nem adja.
Az épitési terlleten kornyezeti terhelést jelentd
veszélyes hulladékot a munkagépekbdl elcsepegd
Uzemanyag, kendéanyag, hidraulika olagj, fékfolyadék
és huitéfolyadék jelenti. Az épitési terlleten sem
Uzemanyag, sem kendanyag nem kerdl tdroldsra. Az
épitési terGleten a dieselizem( gépeken,
berendezéseken csak futd javitds, illetve karbantartds
engedélyezett. A mUhelymunkdt igényld javitast az
épitési terUleten kivUl 1évd szakmUhelyben végzik.
Ennek sordn keletkezd, veszélyes hulladék kategdridba
sorolt faradt olajok, olaj- és 1égszUrdk, akkumuldtorok és
selejt gumiabroncsok képzddése, &sszegyljtése a
javitast végzd cég telephelyén torténik. Az épitési
terlleten a munkagépek munkahelyen toérténd
karbantartdsakor (tisztitdsakor) a géptoérlésre haszndlt
olajos rongy és az elhaszndlt munkavédelmi kesztydk
jelentenek veszélyes hulladékot. Az esetlegesen
keletkezett veszélyes hulladék kezelése és elszdllitdsa
az épitést végzd vallalkozd feladata.
A veszélyes hulladékok datmeneti tdroldsa egy ol
zarhatd ,Veszélyes hulladék” feliraty lemezhorddba
helyezett muUanyag zsdkban fog térténni. A
lemezhorddét beton alapon kell elhelyezni. A
keletkezett hulladékok gyUijtésére és artalmatlanitdsdra
arra feljogositott szervezettel illetve vdllalkozdval kotott
szerz&dés alapjan kerGlhet sor.
A kivitelezd a keletkezett veszélyes hulladékokrdl
kdteles bejelentést tenni.
Zqj- és A tervezési terUlet a telepUlés belterllete. Az épuUlet
rezgésvédelem megvaldsitdsa és Uzemeltetése sordn zajvédelmi
szempontbdl nem taldlhatd kritikus, a tervezési ingatian
kdzvetlen szomszédsdgdban taldlhatd [étesitmény,
mely védelmének biztositdsa szUkséges lenne.
A kivitelezés fdzisdnak zajkibocsdtds szempontjabdl
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Elévilag és
természetvédelem
Fényszennyezés
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meghatdrozd szakaszai: a féldmunkdk és alapok
elkészitése valamint az épullet szerkezeti munkdk
elvégzése.

A foldmunkdk és alapok elkészitése sordn haszndlt
berendezések jellemzben: toldlapos ddzer, markold,
fold-, kavics és betonszdllité jarmUvek. A szerkezeti
épités sordn meghatdrozé kibocsatdassal az épitdipari
emeldk, daru és az ebben a fdazisban is jelentds
meértéky szallitds jarmdvei domindlnak. A tetdszerkezet
viszonylag révid épitési ideje alatt az elektromos kézi
szerszdmok zajkibocsatdsa vdarhatd., A kivitelezés
zajkibocsdatasa elsdésorban munkaszervezési modszerek-
kel csokkenthetd szamottevden.

A terGlet nem tartozik védendd természetvédelmi
Ovezetbe.

A ldmpatestek elhelyezése az aldbbiak figyelembe-
vételével torténik: Ujonnan telepitett Idmpatestek nem
bocsdthatnak ki fényt a horizont sikja felett. A
felszerelés sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a
vilagitotest ne sugdrozzon fényt a horizont sikja folé.

A mindenkori megvildgitdsi szint, illetve fénysGriség
nem haladhatja meg a szabvdanyban eléirtakat.

A l[dmpatest-gydrtoknak igazolni kell, hogy az dltaluk
gydrtott  I[dmpatest fényszennyezés szempontjabdl
megfelel az eléirdsoknak.



TERVLAPOK

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

A tervdokumentdacio mellékletét képezik az aldbbi terviapok:

HP E 00 Helyszinrajz M=1:500

HP E 01 Alaprajz féldszint M=1:50

HP E 02 Alaprajz emelet M=1:50

HP E 03 Metszetek M=1:50

HP E 04 Homlokzatok M=1:50

HP E 05 Homlokzatok M=1:50

HP E 06 Homlokzatok M=1:50

HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50

HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50

HP E 09 Idomterv (helyszinrajz) M=1:50

HP N 00 Hirdetményi helyszinrajz M=1:500
HP N 01 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP N 02 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP N 03 Hirdetményi homlokzatok M=1:50
HP M 01 MUszaki leirds

HP T 01 Tartdszerkezeti mUszaki leirds

HP EN 01 Energetikai szamitds

R 01 Rehabilitadcids mdszaki leirds

T-0 Konyha Uzemeléstechnoldgiai terv leirds
T-1 Konyha Uzemeléstechnoldgiai terv alaprajz

HP K&zlekedési terv, benne:
A-1 MUszaki leirds
U-1 Atnézeti térkép
U-2 Részletes helyszinrajz
U-3 Minta-keresztszelvény

FK-1 Forgalomkorlatozdsi helyszinrajz

V-0 Villamos mdszaki leirds
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KORNYEZETI ALLAPOTADAT

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.. 4/2

tPnigarmPﬂpn
detdl Derecshe

0208 o \ ZARVA

Dnl nrmany*ah Hivatal,

rJ/

Derecskei Paduai ,A_
S7en TAnrdItpmplnr‘.
-]

1. kép: mUholdas felvétel a telekrdl és kdrnyezeterdl
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3. kép: az épitési telek az északi oldalon [évé szomszédos épuUlettel
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4. kép: a telek utca feldli hatdra, a bejdrat jelenlegi kialakitdsa - a kerités nem a
valds telekhatdron dll: a 4/1 hrsz. Ot All a telekhatdron, a villanyéra erre a
terUletre esik jelenleg

\
1794

&9 »

5. kép: utcakép a telek eldtt, E-i irdnyba nézve

PRESZTIZS TEAM KFT
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6. kép: utcakép a telek eltt, E-i irdnyba nézve

7. kép: az E-i szomszédos telken allé Uzlet épUlete

PRESZTIZS TEAM KFT

BOLCSODE ENGEDELYEZESI TERVE =



9. kép: utcakép a telekkel E-i irdnybdl (baloldalon a telekbdl levélasztott ,,Ut")

PRESZTIZS TEAM KFT
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11.kép: az D-i szomszédos telken dll6 Uzlet épUlete

PRESZTIZS TEAM KFT
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SZAMITASOK

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

SZAMITOTT EPITMENYERTEK

A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet alapjan szamitva.

Alkalmazott m2-dar: oktatdsi funkcid 140 ezer forint/m?

Tervezessel érintett épllet nettd alaptertlete: 421,16 m?

Szamitott épitmeny érték: 421,16 m? x 140.000 Ft/ m? = 58.962.400.- Ft

EPULETMAGASSAG/EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS:

A HESZ jelen esetben épUletmagassdgot hatdroz meg.

Az OTEK 7.§ (5) cg) alapjdn a tizfalat az éplletmagassag szamitdsa sordn figyelmen
kivUl kell hagyni.

Az épUletmagassdg szdmitdsokat az idomtervekkel Iasd a
HP E 07 Idomterv (homlokzat) M=1:50

HP E 08 Idomterv (homlokzat) M=1:50

terviapokon.

A szdmitott épitménymagassdg az egész épiletre 4,87 m, ami a HESZ szerinti 4,20-7,50
m k&zbtt van, tehdt megfelel.

Az utcai épUlletmagassdg 4,76 m, ami szintén a 4,20-7,50 m érték kdzé esik.

TELEK BEEPITETTSEGENEK SZAMITASA:

Ingatlan terUlete 1065 m2

Beépitett terUlet 491,72 m? (bdlcséde: 482,72 m2; fahdz 9,00 m?2)
Beépitettség 46,17%

ZoldfelUlet 343,18 m2

ZoldfelUleti fedettség >>> 32,22% > 25% -megfelel

A részletes szamitdst idomtervekkel 1dsd a
HP E 09 Idomterv (helyszinrajz) M=1:50
tervlapon.
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ILLEMHELY SZUKSEGLET SZAMITAS BEFOGADO KEPESSEG ALAPJAN
OTEK 99.§ 3.) szerint
(3) Az épitményekhez az illemhelyek sz&mdt az egyidejd haszndldinak a
tervezett, becsGlt &sszlétszdma  alapjdgn  a  kdvetkezdk  szerint  kell
megdllapitani:
Minden megkezdett
a) 10 f6 részére legaldbb egy k6z6s, 10 f& Iétszdm felett nemek szerint kUIén
illemhelyet kell |étesiteni: ndi létszdm <10 f& >>> szUkséges 1 WC-fUlke >>>
tervezett 2 WC-fUlke >>> megfelel
(4) Az illemhelyekhez legaldbb egy, illetve minden megkezdett 3 db
berendezési targy (WC-csésze, vizelde-berendezés) utdn legaldbb egy
kézmosot kell Iétesiteni >>> megfelel
(5) A kézhaszndlaty épitmény és az (1) bekezdés szerinti terUlet
akaddlymentes haszndlatdhoz nemektdl figgetlen, kerekesszéket és mds
segédeszkdzt haszndld személyek részére alkalmas illemhelyet kell |étesiteni
>>> sz0kséges 1 WC-fulke >>> tervezett 1 WC-fUlke >>> megfelel
A tervezett akaddlymentes illemhely a foldszinten, az épulet gyermek/szUl6
részére kialakitott bejdratandl kerUlt elhelyezésre.

PARKOLOMERLEG
A tervezett épllethez tartozd parkoldk darabszdma: OTEK 4. mell. (5) szerint:
bolcséde, mini bdlcséde, alap- és kdzépfoklu nevelési, oktatdsi ondlld
rendeltetési egység minden tanterme nettdé alapterlletének minden
megkezdett 20 m2-e utdn 1 db >>> 100,00 m2 >>> 5 db.

Az OTEK 42.§ (11) a kdvetkez8k szerint rendelkezik: Ha az adottsdgok
szUkségessé teszik, a (2) bekezdés szerinti gépjarmU-varakozdhelyek (parkoldk)
— a (10) bekezdésben foglaltak kivételével — a telekhatdartdl mért, legfeljebb
500 m-en belUli mds telken parkoldban, parkoldhdzban vagy a kdzterlletek
kdzlekedésre szant terllete egy részének, illetve a kdzforgalom céljgra dtadott
magdanut egy részének felhaszndaldsaval kialakithatok.

Az ingatlanon és az ingatlan elétt a helyszinrajz illetve a kdzlekedési terviejezet
szerinti  elrendezésben biztositott az eldirt darabszémuU  parkoldhely ill.
akaddalymentes parkoldhely.

A fentiek figyelembevételével az épllethez szUkséges parkold darabszdm

biztositdsra kerUl az ingatlanon belll 1 db akaddlymentes gépjarmd
parkoléval + 1 parkoléval, valamint az ingatlan elétt 3 db gépjdrmd
parkoléval.

KEREKPARTAROLO

Az OTEK 7. szdmU melléklet (,,az épitmények rendeltetésszeri haszndlatdhoz
szUkséges, elhelyezendd kerékpdrok szamdnak megdliapitdsa”) szerint
tanterem 50 m2 alapterUlete utdn 2 dib >>> 100,00 m2 >>> 2 db szUkséges.

Az ingatlanon a helyszinrajz illetve a kbzlekedési tervfejezet szerinti
elrendezésben biztositott az eldirt darabszdmu kerékpdrtdrold, mivel a bejdrat
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mellett egy 4 tdmaszos kerékpdrtdrold lesz elhelyezve, ami 8 kerékpdr
tdmasztdsdra elegendd.

A Pdlydzati Felhivas keretében kizardlag az UT 2.1.203:2010 (e-UT 03.04.11:2010)
.Kerékpdrforgalmi Iétesitmények tervezése” c. Utlgyi MUszaki El&irdsnak (a
tovdbbiakban: UME) megfeleld kerékpdr tdmaszok és tdroldk kiépitése,
tovabbad jelenleg az UtGgyi mUszaki eldirdsnak nem megfeleld tdmaszok és
tarolék UME paraméterek szerinti korszerUsitése tédmogathatd. A tervezett
tarolok megfelelnek ennek e kdvetelménynek.
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Epitész tervezd:

Tartészerkezeti tervezd:

Gépész tervezd:

Elektromos tervezd (erésaram):

Elektromos tervezd (gyengedram):

Uttervezd:

PRESZTIZS TEAM KFT
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ALAIROLAP

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

Kozmdné Szirtesi Krisztina
Okleveles épi’rés,zmémék
E-09-0308

Losonczi Péter
Epitémérndk
09-0805

Qyormo’rhy Zsolt Antal
EpUletgépész mérndk
G-09-0523

Sasvari Gabor
Villomos Uzemmérndk
V-T-09-0234

Kiss Gabor
Okleveles villamosmérndk
V-T/09-0804

Baranyay Richard
Epitémérndk
KE-K-09-0680



ALAIROLAP

BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/2

Rehabilitdcios tervezd:

Reskod Péter
Rehabilitdcids szakmérndk
E-09-0604

Konyhatechnoldgiai tervezd:

Siposné Kovdcs Erzsébet

OKkl. kbzegészségugyi felugyeld

EV-6276248

Kézegészsegugyi, HACCP, konyhatechnologiai szaktandcsadd

TUzvédelmi tervezd:

) Kelemen Gergd
Epitész tUzvédelmi szakértd
1-268/2016.
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STATISZTIKAI LAP
BERUHAZO

Derecske Vdaros Onkormdnyzata
4130 Derecske, Koztdrsasag Ut 87.
EPULET HELYE

BOLCSODE

4130 Derecske

Hrsz.: 4/3

Az épUlet rendeltetése

A
|étesitendd
épUletek
szdma

B C
Az épUlet hasznos Létesitendd lakdasok / UdUIGegységek
alapterilete (m2) szdma (db)

Lakéépdilet

Egylakdsos lakdépUlet

Kétlakdsos lakdépilet

Al W N —

Hdrom- és tébb lakdsos
lakdépllet

w

Kdzosségi (szalld jellegU)
lakdépllet (otthon, szdllds)

Udulsépulet

Nem lakéépilet

hivatali (iroda)épUlet

NO| O | o~

kereskedelmi (nagy- és
kiskereskedelmi) épulet
(bevdasdarldkdzpont, 6ndlld
Uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitd hely,
szervizdllomds)

szdlldshely szolgdiltatd és
vendéglatd épilet (szdlloda,
motel, panzié, fogado, egyéb
nyaralé-pihend otthon, tdbor,
valamint étterem, kdvéhdz,
bUfé)

oktatdsi, egészségUgyi elldtdst
szolgdld, valamint
szérakoztatdsra,
kézmUvelddésre haszndlt
épulet

421,16 0

kdzlekedési és hirkdzlési
épllet

ipari épuUlet, raktdr (gydr,
mUhely, szerel6Uzem, csarnok,
vagodhid, sérfézde, sild)

mez&égazdasdgi célra
haszndlt gazdasdgi és
raktarépilet (istdlld, magtdar,
pince, Uveghdz)

15

egyéb nem lakdépllet

16

Nem Uj épUlet (épUletbdvités,
atalakitds stb. sordn épitendd
Uj lakdisok)

Gazdasdgi szervezet
épitkezése esetén az épittetd
térzsszdma (az addszdm elsé
nyolc sz&dmjegye):
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