DERECSKE VAROS ONKORMANYZATA
4130 Derecske, Koztarsasag ut 87.
Tel.: (54) 410-078 gJFax: (54) 548-089
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TERVEZESI PROGRAM

EPITTETO MEGNEVEZESE: Derecske Varos Onkorményzata
CIME: 4130 Derecske, Koztarsasag ut 87. sz.

BERUHAZAS MEGJELOLESE

A ,,Bolcsédei férdhelyek kialakitdsa, bovitése” elnevezésii ,,TOP-1.4.1-19 kodszamu pélyazati
felhivas keretében, 1 gondozasi egységes (2 csoportszobds) bolcsdde létesitése, a Derecske, 4/2
hrsz. alatti épitési telken a palyazati felhivas /3.1.1. B. 4), 3.1.2.1., 3.1.2.2. 1,2,4,5,6,7)/ pontjai
figyelembe vételével, és a 3.4.1.1. pontjdban megfogalmazott miiszaki és szakmai elvarasok
szerint.

Pélyazati felhivas: 1. szami melléklet
AZ EPITES MODJA: uj épités

BECSULT EPITESI KOLTSEG: brutté 250.000.000 Ft

ALTALANOS ALAPADATOK

Jelenleg, Derecske varosaban, a Véaroshaz utca 1. sz. alatt mikodik a Mese-Var Ovoda és
Bolcsdde. A tobb mint 100 éves multra visszatekintd intézmény 2008-ban bdviilt a Bocskai u. 6.
sz. alatt, bolcsddei intézményegységgel €s valt tobbcélu kozos igazgatast intézménnyé. Az 6voda
2010-ben felujitasra és bovitésre keriilt. Ekkor lett kialakitva 28 férdhellyel az egy gondozasi
egységes (2 csoportszobat tartalmazo) bolcsddei egység az épiiletben. Ekkor kertilt at a bolcsddei
intézményegység a Bocskai utcardl a jelenlegi helyére.

A bolcsddei intézményegység fozOkonyhaval és tejkonyhdval is rendelkezik.

A létesitmény a legujabb elvarasokat is kielégiti, hiszen a legoptimalisabban hasznositja a
z0ldenergiat (a futésrendszer geotermikus hd alkalmazisaval valdsult meg, a hasznalati meleg viz
eléallitdsa napkollektorokkal, napelemek segitségével a villamos energia eldallitdsa torténik.). A
feltételrendszere, eszkdzellatottsiga mindségileg és mennyiségileg is igen magas szinvonald.
Mindezek ellenére a 1étesitmény teriilete sajnos nem teszi lehetdvé a bolcsdde bovitését. A telek
teriilete kevés ahhoz, hogy ujabb bdvités torténjen, vagy Gijabb jatszoudvar keriiljon kialakitasra. A
telek bovitésére sincs lehetdség, mivel az intézmény siiriin beépitett varoskdzpontban taldlhato.
Szomszédsagaban kis telekteriiletii tdirsashazakkal.

A vérosban tapasztalhatd gyermeksziiletések, valamint a Kormany gyermekvallalast 6sztonzo
tdmogatasi rendszerének, tovabba a Debrecenben folyd gazdasagi fellendiilés kovetkezményeként
varhatéan meg fog ndéni a bolcsdéde irdnt az igény. Ezen igény kielégitésére az Onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 4/2 hrsz-i beépitetlen ingatlan alkalmasnak tiinik. Teriilete 1065 m?. A
varoskdzpontban taldlhatd, jo gyalogos és kozuti megkdzelitéssel.

ELEKTRONIKUSAN HITELESIiTVE
ZARADEKOLVA - ETDR

1



mailto:titkarsag@derecske.hu

AZ UJ EPITESI- FEJLESZTESI, KORSZERUSITESI CELOK

Az 1j épités célja a gyermekellatd szolgaltatas bdvitése, a tevékenységet folytatd intézmény altal
nyujtott komfortos, modern és egészséges kornyezet biztositdsa, az ebben nevelt, gondozott 0-3
éves gyermekek részére, illetve a kapacitasok novelése a kisgyermekes sziilok munkaerdpiacra
valo visszatérésének eldsegitése érdekében.

A tervezés ¢és megvaldsithatosag alapvetd kovetelménye Magyarorszdg Kormanyanak a
,»Bolcsddei férohelyek kialakitdsa, bovitése” elnevezésii ,,TOP-1.4.1-19 koédszamia palyazati
felhivasnak val¢ teljes korti megfelelés.

Sziikséges a jol hasznalhaté és szervezett funkcionalis kialakitas, a megfeleld tartdossagot, az
energia hatékony fenntarthatosdgot, a hosszantartdé miikodoképességet és komfortossagot biztositd
anyag, szerkezet ¢s szerkezetkialakitds megvalasztasa.

A Dberuhdzads eredményeként elvart, hogy a 1étrejovéd intézmény komplexen akadalymentesitett,
energia hatékony és gazdasidgosan fenntarthato legyen.

Elengedhetetlen az 0 épitésti épiilet komplett, korszerli épiiletvillamossagi ¢s épiiletgépészeti
rendszerének kiépitése.

A palyazat keretein beliil tervezett energetikai kialakitasok épitészeti és gépészeti vonzata, hogy az
uj épiilet eléri a Felhivasban és a hatidlyos - 176/2008. (IV.30) Kormanyrendelet az épiiletek
energetikai jellemzOinek tanasitdsardl - szerinti ,,BB — kozel nulla energiaigényre vonatkozd
kovetelményeknek megfeleld” kategoriat.

A T,E,RV,EZF'JSI FELADAT KIDOLGOZASAVAL KAPCSOLATOS ELVARASOK,
ELOIRASOK

A koncepcio-, engedélyezési- és kiviteli tervdokumentacio készitése sordn az altalanos érvényes

hatalyos jogszabalyokon til kiilondsen betartando:

e 40/2004.(1X.02.) 6k. rendelet Derecske Varos helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi
tervérdl

e 7/2018. (IIL.2.) 6k. rendelet Derecske Varos telepiilésképének védelmérdl szol6 rendelet

e 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet atalakitasarol és védelmérol

o 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet I. szami melléklet — A kivitelezési dokumenticid
tartalmara vonatkoz6 eldirasai, drazott €s arazatlan koltségvetés

e 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a kivitelezési dokumentaciora vonatkozd eldirasai.

e 176/2008. (VL. 30.) Korm. rendelet, az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl és a
7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol:

e 253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelet (OTEK) szerint teljesitendé alapvetd kovetelmények,
melynek akadalymentesités szempontjabol relevans részéhez kiegészitést nyljt a "Segédlet a
kozszolgaltatasok egyenlé esélyii hozzaférésének megteremtéséhez' cimii dokumentum.

e 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodast nyujtd6 gyermekjoléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairél ¢és miikddésiik
feltételeirdl

e a nevelési intézmények tervezési eldirdsairdl szol6 MSZ 24210 szabvanynak (1. rész
Bolcsddék), vagy azzal egyenértékii mas miiszaki megoldasnak az alkalmazaséaval kell eljarni.

e Tovabba:

A tervezés és a megvalosithatosag alapvetd kovetelménye Magyarorszdg Kormanyanak a
"Bolcsédei férohelyek kialakitasa, bovitése” elnevezési ,,TOP-1.4.1-19 kédszamui
palyazati felhivasban foglaltaknak valo teljes korti megfelelés.


http://derecske.hu/files/20190114/7-2018.%20(III.%202.)%20telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%A9pi%20rendelet%20-%20m%C3%B3d%20a%2031-2018.%20(XII.21.)%20%C3%B6nk%20rendelet.pdf

A TERVEZESI FELADAT RESZLETEZESE

Koncepcié tervdokumentacio készitése az1j épiilet 1étrehozasahoz,

melyben bemutatasra keriil az épiilet tomege, befoglalo méretei, magassaga, alaprajzi kontlrja
¢s vazlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakitasdra, a nyilaszarok elhelyezésére
vonatkozoan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépités karakterére, a telepités - és a telek
beépitési paramétereire a helyi épitési el 6irasok ismeretében.

Minimalisan  tartalmaznia  kell ~ helyszinrajzot, = vézrajzot = (m=1:200  koncepcid
tervdokumentacid), a tervezett allapot bemutatasdit — rovid miszaki leirdst: épiilet és
telekadatok, helyiséglista m*> adatokkal, tervezett infrastrukturalis fejlesztések szoveges leirdsa
kiilon részletezve az energiahatékonysagi beruhdzasokat.

Epitési engedélyezési tervdokumentacié elkészitése,

mely a hatdlyos 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet- az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol ¢és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyr hatosagi szolgaltatasrol- szerinti
Osszetételll és miszaki tartalmi elektronikus formaban eldallitott épitészeti-miiszaki
dokumentacio.

A tervezés soran sziikséges a megfeleld szakdgi tervezOk bevonasa, munkajuk folyamatos
koordinalasa

A Tervezo feladata a sziikséges egyeztetések lefolytatasa az érintett szakhaldsagokkal, kdzmii
szolgaltatokkal, az illetékes épitéshatdosaggal ésa Foépitésszel.

A tervezd az épitészeti-miiszaki dokumentacid Osszedllitdsa sordn gondoskodik arrodl, hogy az
épitésiigyi hatosag rendelkezésére alljon a helyszinrél, annak kornyezetérdl készitett minden
olyan hitelt érdemlé dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzEs, egyéb okirat,
nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapjat képezte, ¢és amely lehetové teszi a dontés
meghozatalat, az épitésiigyi hatdsagi engedély megadasa feltételeinek vizsgalatat, igazolasat

Az épitészeti-miliszaki dokumentacionak kotelezd része a latvanyterv

Energetikai szamitas készitése az uj épiiletrol

A Felhivasnak megfelelden teljes korti komplex akadalymentesitést kell megvalositani melyet
kiillon akaddlymentes tervfejezetben, rehabilitdicids szakmérnok bevonasaval sziikséges
elkésziteni az OTEK eldirdsai és a "Segédlet a kozszolgaltatisok egyenld esélyil
hozzaférésének megteremtéséhez" cimii dokumentum alapjan.

Tervezoi koltségbecslés, és fajlagos koltségkimutatas készitése.

Tételes butor és eszkozlista, az intézmények altal leadott és az épitéshez kapcsolodo igények
szerint, a tervekhez kapcsolodoan. A bearazott tételes butor és eszkozlistat kiilon kell
dokumentalni.

Kiviteli tervdokumentacio elkészitése

a hatdlyos  191/2009.(IX.15.) Kormanyrendeletben foglalt miszaki tartalommal,
helyiségkonyvvel.

A tervezd altal megjeldlt normagylijtemény azonositokkal ellatott tételes arazott és arazatlan
tervezoi koltségvetés.

Tételes butor és eszkozlista, az intézmények altal leadott és az épitéshez kapcsolodo igények
szerint, a tervekhez kapcsolodoan. A bearazott tételes butor és eszkozlistat kiilon kell
dokumentalni.

A kivitelezési tervdokumenticionak minden, a teljes korti kivitelezéshez sziikséges szakagi
munkarészt, konszignaciot, részletrajzot tartalmaznia kell, ami a kivitelezés elvégzéséhez
sziikséges (épiilet, jatszoudvar, kerités, stb.).

Fajlagos koltségkimutatas készitése.
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e A kiviteli terv leszallitdsat kovetéen a kozbeszerzés alkalmaval felmeriilt kérdések
megvalaszolasa, esetleges hianyossagok poétlasa.

o El kell késziteni tovabba, a kiilso kozmiicsatlakozasok, kdzmiithalozatok bovitésének, valamint
a burkolt Ut és parkolok kivitelezési terveit is. Ezek engedélyezési és kiviteli terveit a projekt
dokumenticiojatol kiilon kell dokumentdlni, és szamlazni. Ezen terveket a kiviteli tervek
készitésének iddszakaban kell elkésziteni.

A Tervez0 rendszeres feladata a teljes tervezési folyamat soran az egyeztetések lefolytatdsa a
Derecske Varos foépitészével, tovabba fokozott egyiittmiikkodés a palyazat készitdivel, valamint a
kijelolt =~ moddszertani  szakértovel — (Koszta  Gyorgyné,  +36-30-326-5829,  e-mail:
bolcsimicimacko@gmail.com).

A projekt célja, hogy egy 28 féréhelyes, modern és egészséges helyszint, kornyezetkulturat és
kornyezetet biztositdé bolcsddei kozszolgaltatast nyujtd, a mai kor elvarasainak megfeleld
intézményt hozzon létre, a hatdlyos, vonatkoz6 szabvanyok és jogszabalyok szerint.

Tervezési feladat a konyhai egység komplex tervezése, az optimalis hasznalhatosag kialakitasanak
érdekében, a HACCP eldirasokat figyelembe véve. Konyhatechnolégus bevonasa sziikséges!
Tekintettel arra, hogy a Varoshdz u. 1. sz. alatti telephelyen bolcsddei f6z6konyha miikodik, meg
kell vizsgalni annak lehetdségét, hogy a tervezendd épiiletben elégséges-e csak melegitd, vagy
befejez6 konyhat kialakitani.

A tervezési feladat részét képezi a helyiségek felszerelése butorzattal és eszkdzokkel, melyek
kiszolgaljak a mindennapos neveld-gondozd és az egyéb funkciokhoz kapcsoldédd helyiségekben
foly6é munkafol yamatokat.

Az 1) ¢épitésti ¢épiilet komplett, korszeri épiiletvillamossagi (erésaram, gyengedram,
villamvédelem, automatika, ¢épiiletfeliigyelet) és ¢épiiletgépészeti (hideg és meleg viz-, és
csatornahdlozat, fuitési rendszerét, hiitési rendszerét, szell6zési rendszerét, megujuld energiat
hasznositd napelemes rendszerét is meg kell tervezni.

A hatdlyos jogszabalyok alapjan ki kell alakitani a megfeleld szamt sziikséges parkolohelyeket - a
sziillok- és dolgozok részére- sajat telken beliil és kozterlileten megosztva, mozgaskorlatozottak
szamara akadalymentesen.

Rehabilitacios  kornyezettervezo szakmérnOk/szakértd ~ bevonasa  sziikséges,  kiilon
akadalymentesitési tervfejezetet kell késziteni.

A tervezési feladatot képezi a jatszoudvar, pihendkert megtervezése is.

A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az
épitmény 1étrehozasahoz, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznilatahoz, illetve a késObbi
gazdasagos lizemeltetéshez, fenntartdshoz sziikséges, de csak a tervezés folyaman valik ismertté.
Olyan anyagok, szerkezetek, gépészeti, villamossagi, vizes megoldasok betervezése elvart,
amelyek megfelelnek az épiilet funkciojanak és a vonatkozd jogszabalyoknak, szabvanyoknak, de
a lehetd legkevesebb felwjitasi, karbantartasi munkalatokat igénylik, valamint mikodtetésiik
(energia)takarékos.

A helyiségek funkciondlis elrendezésénél figyelembe kell venni, hogy azokat a helyiségeket,
amelyek elhelyezése nem kotelezd a foldszinten, azokat az épiilet tetdterében, vagy emeletén kell
elhelyezni, a minél kisebb telekbeépitettség, €s a zoldfeliilet teriiletének novelése érdekében.
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A BOLCSODE HELYISEGEINEK MEGHATAROZASA
A gyermekek altal hasznalt helyiségek

Egy bolcsddei gondozdsi egység 28 gyermek elhelyezésére szolgal, gyermekoltozobol,
fiirddszobabol és 2 gyermekszobabodl alljon.

Gyermekoltozo (atado): a gyermekbejarat eldterébdl nyiljon, a fiirdészobdhoz atlatszo iivegezett
ajtoval kapcsolodjék. Felszerelése: feleljen meg a kiilonbozd kort gyerekek oltdztetési igényeinek,
legyen minden gyermek részére ruha- €s cipdtarolo; 1 felndtt mosdo, padok, tilokék. Alapteriilete,
gondozasi egységenként legalabb 16,00 n?, egy gyermekszobahoz 12,00 m?. A gyermekbejarati
elotérbdl nyiljon atlatszo, mélyen iivegezett ajtoval, a flirdsztd- bilizd helyiséghez és a
gyermekszobahoz kapcsolddjék. Feln6tt mosdd elhelyezését biztositani kell.

Fiiroszto-bilizé, gyermekmosdo, w.c.: gondozasi egységenként egyet, vagy kettot kell biztositani.
Kapcsolodjon a  gyermekoltozOhdz, valamint a gondozasi egység egy vagy két
gyermekszobajdhoz. Kozvetlen kapcsolat esetén a gyermekszobdkban jatszo gyermekekre a
ralatast, ennek hidnyaban a hallotdvolsagot minimalisan biztositani kell. A gyermek gondozasat és
onallosodasat segitd berendezési targyak ¢s eszkozok a gyermek méretéhez és fejlettségéhez
igazodjanak. Felszerelései: 2 db gyermekmosd6 (peremmagassag: 40-45 cm) hideg-meleg vizzel,
keverdcsappal; 2 db gyermek WC; 1 db beépitett gyermekfiirdokdd, vagy zuhanytadlca hideg-
meleg vizzel; keverd csapteleppel, flexibilis zuhanyzéval; 2 db pdlyazoasztal, minden gyermek
részére sajat fést és torolkozo elhelyezésére alkalmas tartd; a gyermek teljes alakjat mutatod tiikor
a gyermek magassagaba elhelyezve; fogmosopohar tartd. Alapteriilete, gondozasi egységenként
legalabb 24,00 m? legyen, és mindkét gyerekszobahoz kapcsolodjék. Ha az egységben 2
fiirdészoba van, alapteriilete gyerekszobanként legalabb 14,00 m’. Kozvetleniil, mélyen iivegezett
ajtoval kapcsolodjék az atadohelyiséghez, valamint az egység egy, vagy két gyerekszobdjahoz.

Gyermekszoba: ajanlott alapteriilete minimum 3 m? 6, de legalabb 50 négyzetméter, legkisebb
alaprajzi mérete 6,00 m legyen.

A helyiség teljes alapteriilete kozvetlen természetes megvilagitasii legyen, az erds benapozast
arny¢kolo szerkezettel kell meggatolni, és kozvetlen kijarata legyen az eldtte 1évo teraszra. Az
ablak mellvéd magassaga legfeljebb 0,8 m legyen, az ablakokat bukoszarnnyal és biztonsagi
lanccal is fel kell szerelni. A butorozast balesetmentesen, a gyermekek fejlettségét kovetve kell
alakitani. Atlatszo mélyen iivegezett ajtot kell tervezni ott (terasz, fiirdészobaajto, gyermekszobak
kozotti ajto), ahol a kisgyermekneveldnek latnia kell a csoportot, illetve azt, hogy nincsen-e a
gyermek a nyitasra keriild ajtdé mogott. A mélyen livegezett ajtokra fliggdleges elosztasu livegvédod
racsot kell tervezni 1 m-ig, a palcak kozotti tdvolsag 8 cm legyen. A racs potolhatod livegvédd
foliaval vagy biztonsagi liveggel. A helyiségnek hézagmentes, moshato, fertdtlenithetd és tartos
melegpadlé burkolata legyen. Szonyegpadld nem alkalmazhat6. Az oldalfalat 1,30 m magas iités-
¢és kopasallo, moshato és fertdtlenithetd burkolattal kell ellatni.

A gyermekszobakban a vilagitdst kozvetett (képrazdsmentes) formaban kell kialakitani
(fényerdsség min. 300 Lux); a szobak falai vilagos, meleg szinliek, a mennyezet fehér, a butorzat
fénytelen feliiletli legyen.

Gyermekszobai jaték-, heverd-,dagynemii- és textilraktdar: gondozasi egységenként kell 1étesitent,
legalabb 16,0 n? alapteriilettel. Az el6térhez kapcsolddjon a sziiléi mosdo-WC és a gyermekatado.
Takaritoszer-szekrényt kell tervezni, a szell6zésr6él gondoskodni kell. A gyermekkocsi-tarolot a
kozlekedési utvonaltol elkiilonitve kell 1étesiteni.



Bejarati elétér és gyermekkocsi-tiarolé: az eldirt alapteriilet legalabb 8,0 n?. Az eldtérhez
kapcsolodjon a sziildi mosdo-WC és a gyermekatadd. Takaritoszer-szekrényt kell tervezni, a
szelldzésrol gondoskodni kell. A gyermekkocsi-tarolot a kozlekedési tvonaltdl elkiilonitve kell
létesiteni.

Akadalymentes mosdo-w.c. (sziilok részére): a helyiségbe mosdot (hideg-meleg vizzel, egykaru
keverd csapteleppel) és falikuttal kell tervezni (hideg-meleg vizzel, tomlévéges csapokkal).

A bolcséde egyéb helyiségei

Vezetoi iroda

Alapteriilete 12,00 m? legyen.

Gondozondi szoba

Alapteriilete 12,00 m* legyen.

Takaritoszer raktar

Jatékraktar és selejtraktar:

Alapteriilete 6-6,00 n? legyen.

Moso-vasalo helyiség: nagysaga, felszerelése a bolesodei férdhelyek szamatol és a feladat
nagysagatol fliggd. A szennyes ruha €s a tiszta ruha térben és idében elkiilonitetten torténjen.
Konyha: a 3 éven aluli gyermekek részére a bolcsédében fézOkonyhat kell mikddtetni.
Amennyiben lehetdség van ra, a Varoshaz u. 1. sz. alatti f6z6konyhan torténjen az étel eldallitasa,
¢s itt csak a befejezo, illetve melegitd konyha keriiljon kialakitasra. A csecsemdékorti gyermekek
ellatasa miatt tejkonyhat kell a konyhan kiviil, illetve azon beliil elkiilonitve kialakitani. A konyha
funkciojanak megfeleld mosogatd, elokészitd, feleljen meg a kozegészségiigyl szabalyoknak. A
konyhdval kozos légtérben, elvalasztas nélkiil alakitanddé ki a tdlalo. A konyhdval kdzvetlen
természetes szell6zéssel kell ellatni.

Szdrazaru raktdr, zoldségraktar és elokészitd a konyha kozelében legyen, a gazdasagi folyosorol
nyiljék. Legyen természetes szelldzése, hitdszekrények és mélyhiitok elhelyezési lehetdségérol
gondoskodni kell. Az étel eldallitisa soran félkész, mirelite aru felhasznalasdval, foldes ara
mell6zésével kell szamolni.

Etelmaradék és siitéolaj tarolot a gazdasigi bejarat kozelében kell kialakitani, a gazdasagi
folyosordl nyiljon, de a helyiségnek kozvetlen kiilsd kijaratot is biztositani kell. A helyiséget 2,20
m magasan moshato fallal kell ellatni. Kezelése a mindenkori kozegészségiigyi eldirasoknak kell

megfeleljen. Etelmaradék 6rl6 berendezés esetén ételmaradék tarolot nem kell 1étesiteni.

A hulladéktarolé konténereket a bolcsdde éptiletén kiviil, a jatszéudvartol elkiilonitetten, a
gazdasagi bejarathoz kapcsolodoan, tehergépkocsival megkdzelithetd helyen kell elhelyezni.
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A dolgoz ok szocialis helyiségei

Etkezé

Alapteriilete 12,00 m? legyen. A konyha és a talalé kozelében legyen elhelyezve.
NGéi Oltizé

Alapteriilete 10,00 m? legyen. A gazdasagi bejarat kozelében legyen elhelyezve és folyosorol
nyiljon.

Mosdo- zuhanyzo-WC

Kapcsolodjék a ndi 61toz6hoz. A W.C. az 61t6z6 eldterébdl nyiljon.
» azuhanytdlcak el6irt szama 1 db/25 16

* amosdok szama 1 db /10 6

* a WC- fiilkék szama 1 db /20 6

Terasz

Kozvetleniil kapcsolodjék a gyermekszobahoz szintben, kozvetlen kapcsolata legyen a
jatszokerttel és a kerti jatéktaroloval. A terasznak olyan nagynak kell lennie, hogy biztositani
lehessen a gyermekek szabad levegén torténd altatasat.

A terasz burkolata tisztithatd, fertotlenithetd, csuszasmenetes és fagyalld legyen. Korlatok,
beépitett padok elhelyezése balesetveszély miatt tilos. A gyermekdgyak arnyékolasat biztositani
kell. A terasz alapteriilete legalabb 5,00 m%f8 legyen.

Jatszokert

A jatszokert funkcidja a gyermekek szabad levegbn torténd jatékdhoz sziikséges mozgastér
biztositasa.

Feliileti kialakitisa: A jatszOkert alapteriilete legalabb 10 m? /gyermek legyen. Benne burkolt és
flivesitett feliileteket, homokozot, vizpermetezOt kell kialakitani, valamint beépitett jatékokat kell
elhelyezni. A burkolt teriilet ardnya a jatszoudvar Osszteriiletéhez viszonyitva 20-25 %-nal
nagyobb ne legyen; a burkolat anyaga vilagos szinii tér k6 legyen. Feliilete nem lehet cstiszos vagy
vesz€lyesen érdes; tilos murva, gyongykavics, salak, aszfalt, gyepfugdzott tégla hasznalata.

A jatszoudvaron beliill a szabad mozgastér biztositdsara nagy Osszefliggd pazsitfeliiletet kell
kialakitani. A gyepes teriilet lejtése max. 5.0 % lehet. A telepitett jatszoszereket fiivesitett
terlileten kell elhelyezni. 1 m esési magassag felett, az esési teriileten az MSZ EN 1177 vonatkozd
szabaly szerint, Utéscsillapitdo talajt kell kialakitani (gumitégla, homok, fiives teriilet, laza
faforgacs). A mobil udvari jatekok megfeleld tarolasat biztositani kell. A megrongalodott
jatékokat a gyermek kornyezetébdl el kell tavolitani. A jatszotéri eszkozok biztonsdgossagarol
sz6l6 78/2003. (XL.27.) GKM rendeletben foglaltak az irdnyadoak. A felszini csapadékviz
elvezetésérdl minden esetben gondoskodni kell, a jatszoudvaron szennyviz-deritd nem helyezhetd
el.

Kerti jatéktarolo

Alapteriilete legalabb 8,00 m? legyen.



Jatszokerthez csatlakozo6 gyermek W.C. és kézmoso

Alapteriilete 4,00 m? legyen, 1 gyerek W.C.-vel, 1 gyerek kézmosdval, és 1 felndtt kézmosdval.
Novényzet

A jatszoudvarban telepitendd fak elhelyezésének kivetelményei

A fak helyét és darabszamat ugy kell meghatarozni, hogy a teriilet 25%-a a nap kiillonb6z6
szakaszaiban arnyékos, 75%-ban napos legyen. Az utcai zaj, por, gazszennyezOdés €s a sz¢l
szabad aramlésat a kerités mellé 1-1,5 m szélességben telepitett cserjesorral kell megakadalyozni.

A novények kivalasztasanak szempontjai

Gyorsan fejlédd, nagy lombozatot fejlesztd, kevésbé igényes fajok és fajtak kivalasztasa javasolt.
Az 6rokzold és lombhullatd novények 30-70%-0s megoszlasu telepitése a kivdnatos. Minden
esetben ellendrizni kell, hogy a valasztott novények levele, viraga, termése, vagy egyéb a gyermek
altal elérhetd része mérgezd-e, vagy balesetet okozoan szirds-e. Tilos az apré orr- és fililnyilasba
helyezheté — bogydkat érleld novényfajok telepitése.

Kerités

A bolcséde kertjét fliggbleges palcaosztasu attort keritéssel kell koriill venni. A kapura a
gyermekek szamara elérhetetlen magassagban kell a zarast biztosito rekeszt felszerelni.

Kialakitasanak kovetelménye

» anyagai idomacél palcak, figgdlegesen elhelyezett falécek,
* magassdga min. 1,8 m, max. 2,20 m,

+ afliggbleges palcaosztasok kozotti tavolsag max. 7 cm,

+ abeton labazat magassaga 40-60 cm.

Homokozo

A jatszokert kotelezd eleme. Valamennyi gondozasi egységhez ki kell alakitani. Az udvar
szélvédett, id6szakosan napos, jol megkozelithetd helyén kell elhelyezni.

A homokozo kialakitisa:
* méretét a helyi teriiletnagysag hatarozza meg, de legalabb 4,0 m2 alapteriiletii lefedheto,
itéscsillapitd anyagu peremmel hatérolt,
*  mélysége 30-40 cm
+ aljzata kavicsagyazatba rakott tégla vagy beton lap,
» hatarolo falai 6-20 cm vastagsaguak, lekerekitett ¢lekkel, a kapcsolddo tereppel azonos
magassaguak,
» pazsitfeliiletben min. 40 cm sz€les szilard burkolat szegélyezze, ennek anyaga: monolit beton,
eldre gyartott mikdlap, elére gyartott ,, T elem,
+ tilos fa gerenda, eldre gyartott ,,U” elem,
* toltbanyaga mosott folyami homok,
* ahomok kezelése: naponkénti atlapatolas, locsolas, évenkénti csere vagy fertdtlenités,
» szennyezddéstol védeni kell.



BERUHAZAS KOLTSEGKERETE ES FINANSZIROZASA

A projekt becsiilt palyazatban elszdmolhato koltsége: bruttd 300.000.000.- Ft.
Tervezés finanszirozdsa: A TOP-1.4.1-19 kodszamu ,,Bolcsddei férdhelyek kialakitasa, bovitése”
palyazati forras.

A TERVDOKUMENTACIOK FORMAIL MENNYISEGI KOVETELMENYEI ES
SZALLITASI UTEMEZESUK, FELTETELUK

A kivitelezési tervdokumentacionak a jogszabalyokban eldirt munkarészeket kell tartalmaznia.

Az engedélyezési ¢€s kivitelezési tervdokumentdcionak minden az engedélyezéshez és a
kivitelezéshez sziikséges szakadgi munkarészt tartalmaznia kell. Tervezd feladatat képezi, hogy a
munka megvalositasahoz sziikséges szakagi egyeztetéseket a tarstervezokkel, a szakhatésagokkal
¢s kozmiivekkel megszervezze, lebonyolitsa, illetve a Megrendeld nevében, de a sajat koltségén
beszerezze a megvalodsitishoz sziikséges hozzajarulasokat, amelyekre Ot jogszabaly vagy
valamely hatosagi eldiras kotelezi. Tervezd feladatat képezi tovabba, hogy a tervezési munka
soran rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyezd hatdsaggal.

A terveket .pdf/A és dwg formatumban, a szoveges dokumentumokat digitalis alairassal ellatott
pdf/A formatumban, szerkesztheté Word formatumban, valamint az 4razott és d4razatlan
koltségvetést pdf. és szerkeszthetd excel formatumban kell szallitani.

A koncepciod-, valamint engedélyezési tervdokumentaciot 3 darab papir-, 1 darab irdsvédett
DVD, valamint 2 darab digitdlis (pendrive) példanyban kell szallitani. Az engedélyezési
tervdokumentaciohoz koltségbecslést sziikséges késziteni.

A kivitelezési tervdokumentaciot 6 darab papir, 1 darab [rasvédett DVD, valamint 2 darab
digitalis (pendrive) példanyban kell szallitani.

A tervek leszallitasanak iitemezése ¢és feltétele:
* A koncepci6 tervdokumentacid szallitasi hatarideje: 2020. november 20.,
» Az épitési engedélyezési tervdokumentdcio szallitasi hatarideje: 2020. december 31.
* A kivitelezési tervdokumentacio:
o szallitdsi hatarideje: a palyazat pozitiv elbirdldsarol szolo értesités napjatol szamitott 70
nap
o teljesitési feltétele: a jogerds épitési engedély és az abban foglaltakkal megegyez6 tartalmu
kiviteli tervdokumentacid

Derecske, 2020. november 10.

a tervezési programot dsszeallitotta: \\ A .
Sl i:i.\

Cseh Akos
Telepiilésfejlesztésiés Beruhazasi Osztalyvezeto

a tervezesi programot tudomasul vette:

b &l ol

Kozmané Szirtesi Krisztina
felelos tervezo

9



Kivonat a hatalyos HESZ-bél
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(2) A telek beépitésénel altalanos szabdlyai:

a) A telken beliil. az OTEK 42.§. (2) bekezdésében eldirt gépjarmii elhelyezését kell
birtositani Vagy épiiletben. vagy gépjarmiivel megkdzelithett szabad teriileten.
A sziiksepges gépjarmiivek 50 %o-a kizteriileten is ldalalthatd, az dnkormanyzattol
~megvaltott”, bérelt teriileten, amennyiben ez az ingatlantd] 200 meéteres tavolsagon
beliil biztosithatd. Ennek részletes szabdlyatt az Snkormanyzat parkolasi rendelete
tartalmazza.

b) Utcavonalra eldkert nélldil elhelyezett épiiletelnél amennyiben az wtcara lakas
helyizsépei néznelk a lakis padlovenala az utca jardaszintje folott, muin 0 9m
magassaghan helyezendsd el

e) A telepiiléskizpont vegyes teriileteken, a kialakitani kivint rendeltetési egységeket
egy épiiletben kell elhelyezni.

d) A vegyes terilleteken allattarto épiiletek nem helvezhetdk el.

e) A kizteriilet feld]l minden &ndllo telek hatsod kertjénel: gepjarmiivel valo kdzvetlen
megkdzelitését biztositani, kell Zartsonmd beépités esetén az e célra laalaldtott
kocsiathajto szabad szélessége és belmagassaga legalabb 3,00 méter legyen.

f) A meglévd lapostetds épiiletelre, a meglévd épitménymagassig ndvelése nélloil
abban az esetben is épithetd magas tetd, ha az épiilet meglévd magassiga nagyobb,
mint az Svezetben megengedett értéle

Fi-1 épitési avezer
Telepiileskazpont vegyes teriilet — hézagosan zart- zartsern beepitessel.
13.§.

(1) Az Svezet tobb Snillé rendeltetési egységet magiba foglals, lakd és olvan helyi telepiilési
Szintl igazgatisi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltatd, egyhazi
oktatisi, epgészoémiigyi, szocidlis épiletek. elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetden
nmincsenek zavard hatassal a lakofunkeiora

(2) a) Az Gvezetben elhelyezhetd:

- legfeljebb tizenhat lakasos lakoépiilet

- Igazgatisi épiilet

-  Kereskedelmi. szolgaltatd. vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet

- Egyhazi cldatasi egészségipgyi, szocidlis épiilet

- Sportépitmény

- A fentiekben felsorolt rendeltetési épiiletekhez tartozd kiszolgald és jarulékos
létesitmeények. (Garazs, tarolo épiilet.)

b) Az &vezetben nem helyezhetd el Gnallo parkoloteriilet és garazs a 3.5 t dnstlynal
nehezebb tehergépjarnuivek és az ilyeneket szallitd jarmivek szamara.

Dierecske Varos Helyi épitési szabilyzata 2004 - 2013
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(3) Az ovezet telkeinek beépitése zartsord- hézagosan zartsoru ( eldkert nélkiili, illetve
zartsort.

(4" Az Svezet épitési telkeinek legnagyobb beépitetiségét, az épithetd épitménymagassag

mértékét, valamint a telkek kialakitsa, rendezése soran alkalmazando legkisebb telekméreteket
a kovetkezd tablazat szerint kell meghatarozni:

Derecske Helyi épitési szabalyzata — 2004 V1.

16
Azépitésitelek ]
—|min-max
Beépitési modja Legkisebb Legnagyobb épitmény
Ovezeti jele | Teriilete Beépitettség | -oaccig
%
Zart- Hézagosan | Vt-1 — 4,2-7,5
zrtsort virr PO 10 - A 3,575

**Saroktelken teljes kdzmiivesitettség esetén a legnagyobb megengedett beépitettség 75 %.
¥ A szabalyozisi tervlapon Vi-1*-al jelolt témbben (a piactér tSmbjében) a legkisebb
épitménymagassag értéke 3,5 m.

(5) Atelek teriiletének min. 10 %-at zoldfeliiletként kell kialakitani, melybe a fasitott parkoldok
teriilete nem szamithato be.

(6) 32
(7) 33

(8) Az bvezetet teljes kdzmiivesitettséggel kell ellatni. Kézmipo6tld alkalmazasa megengedett,
de a halézat megvaldsuldsa esetén a rakotés kotelezo.

Vt-2 épitési ovezet
Telepiiléskozpont vegyes teriilet — szabadondllé beépitéssel
14.8.
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