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DERECSKE, 

28 FÉRŐHELYES BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA 
 

KÖZLEKEDÉSI TERVFEJEZET 
 

4130 Derecske, 4/2 hrsz. 
 
 

KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTMÉNYEK TERVE 
 
 
 

 
Alulírott Baranyay Richárd kijelentem, hogy az 57/2020 tervszámú tervdokumentáció engedélyezési 
tervének készítése során az érvényes jogszabályok, műszaki előírások szerint jártam el.  
 
Betartottam az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) című útügyi műszaki előírást, az  e-UT 
04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása útügyi 
műszaki utasítást, a 19/1994. (V. 31.) KHVM-rendelet előírásait és a szükséges egyeztetéseket 
lefolytattam. 
 
 
Debrecen, 2020. december hó   
 
 

Baranyay Richárd 
/:tervező:/ 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

1, ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI FELADAT 
 
Derecske Városi Önkormányzat (4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz.) beruházásában létesül 
Derecske lakott területén a 47 sz. Debrecen-Szeged II. rendű főút megépített útburkolatához a 
21+435 km. szelvény bal oldalán csatlakozva a 4/2 helyrajzi számú ingatlanon egy önkormányzati 
üzemeltetésű 28 férőhelyes bölcsőde épülete. A tervezett épület 1 emeletes kialakítású. Az 
épületben a földszinten a 2 csoportszoba mellett, azt kiszolgáló és mellék helyiségek (öltöző, tálaló, 
iroda, babakocsi tároló, raktár, stb…), kapnak helyet. A tervezett létesítmény akadálymentesen 
megközelíthető.  
 
A tervezett bölcsőde 1 gondozási egységet, azon belül 2 csoportszobát tartalmaz, egyenként max. 
14-14, összesen 28 férőhelyre tervezve. 
Az ingatlan jelenleg beépítetlen, a tervezett beépítés hézagosan zártsorú. 
Tervezett épület: bölcsőde, 1 gondozási egységgel, azon belül 2 csoportszobával, 14-14, azaz max. 
28 fő férőhelyre, a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel. Az épület az utcai szárny 
esetében 2, máshol 1 szintes, alápincézetlen. Helyiségek: földszint: babakocsi tároló, szülők 
számára akadálymentes mosdó-WC, öltöző-átadó (2 db), csoportszoba (2 db) terasszal, gyermek 
fürdőszoba, raktárak, takarítószer-tároló helyiségek, a szociális részhez tartozó bejárati előtér, 
gépészeti helyiség, kézmosó-előtér és WC, dolgozói étkező -egyben multifunkciós ügyviteli 
helyiség-, illetve a melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségei.  
Az emeleti szintre kerül: vezetői iroda, irattár, gondozónői szoba, mosoda, valamint dolgozói 
öltöző. 
 
A 4/2 hrsz.-ú telek, telekmegosztással jött létre a rendezési tervnek megfelelően leválasztották a 4/1 
hrsz-ú területet a járda mellett, a visszamaradó terület a 4/2 hrsz.-ú, amelyen elhelyezték a tervezett 
bölcsőde épületét. 
 
A főút 2x1 forgalmi sávval és mindkét oldalon várakozó sávokkal van kiépítve az építéssel érintett 
szakaszon. A főúti rehabilitáció keretében korábban már a meglévő és tervezett kapubejáró helyénél 
a kiemelt állószegélyt lesüllyesztették 5 méter hosszon, viszont a kapubejárót nem építették ki. A 
csapadékvíz elvezetés zárt rendszerű, a burkolat hossz-esését követve vezetik be a burkolatról 
összegyülekező csapadékot a víznyelőkbe. 
A telek előtt végig ki van építve a járdaburkolat, amit össze kell kötni a már kiépített szegélyekkel. 
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Jelenlegi utcakép, a főúti lesüllyesztett szegéllyel és kiépített járda burkolattal. 
 
2. TERVEZÉSI ALAPADATOK, 

 TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE 
A telken kiépítésre kerülő épület és a saját területen tervezett parkolóhelyek és rakodóterület 
megközelítése tervezett nagykapun és külön tervezett két kiskapun keresztül lesz biztosított. 
A telek viszonylag nagy, saját szállító járműves ételkiszállítással és személyforgalommal 
kell számolni, amely az új utca felől külön nagykapun keresztül történik. Szállításokat, 
rakodásokat saját kisteherautóval oldják meg. 

A bölcsődéhez  az udvaron belül 1,5 méter szélességű térkő járdát tervezetem, az udvaron 
tervezett 2 db. parkoló is, amelyek közül 1, a mozgásukban korlátozottak részére van 
kijelölve útburkolati jellel és táblával is. A parkolókhoz a nagykaputól beton térkő 
burkolatot kell építeni a helyszínrajzon megjelölt geometriával. A telken belül építendő 
mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkoló zökkenőmentes térkővel épül ki. A belső udvari 
térkő burkolat jobb oldali burkolatszélében „K” jelű vízelvezető szegély létesül, amely a 
burkolatokról összegyülekező csapadékvizet a zöldterületek felé vezeti. 

A tervezett épület funkcióját tekintve személygépkocsik és saját kisteher gépkocsi 
közlekedésével lehet csak számolni. A telek kapui nyitvatartási időn kívül be vannak zárva. 

 A telken gépjárműparkolás történik, áruszállítás-rakodás és ügyfélforgalom jelentkezik. 
Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a 
bővítésből, az átalakításból, vagy az új rendeltetésből eredő többlet gépjármű elhelyezéséről 
kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett. 
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A tervezett épülethez tartozó parkolók darabszáma az OTÉK 4. mell. (5) szerint: bölcsőde, 
mini bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden 
tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 20 m2-e után 1 db >>>  100,00 m2 >>> 5 
db. parkolót kell biztosítani. 

Az OTÉK 42.§  (11) a következők szerint rendelkezik: Ha az adottságok szükségessé teszik, 
a (2) bekezdés szerinti gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) – a (10) bekezdésben foglaltak 
kivételével – a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli más telken parkolóban, 
parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetve a 
közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával kialakíthatók. 

A többszörösen módosított 253/1997. sz. (XII. 20.) Korm. rendelet „Az országos 
településrendezési és építési követelményekről” 4. sz. mellékletében rögzíti az építmények 
rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számát, 
összefoglalva: 

Tervezett 
igénykeltő 

Szükséges parkolók 

száma [db] 

Tervezett parkolók 
száma [db] 

Bölcsőde 100m2 

(1db/20m2) 

 

5 db gépkocsi 
parkoló 

 

1 db gépkocsi parkoló 
mozgássérült 

1 db gépkocsi parkoló 

3 parkoló a várakozó 
sávokban 

Összesen: 5 5 

 

Összesen 5 darab személygépkocsi parkolót terveztem, 2 saját területen kerül kiépítésre, 3 
darab pedig a főút mellett mindkét oldalon meglévő várakozó sávokban lesz beszámítva.  A 
tervezett belső parkolók és bejáró út beton térburkolattal lesznek kiépítve a meglévő járdáig, 
a főúthoz történő csatlakozás aszfalt burkolattal épül ki a helyszínrajzi kialakítás szerint.  

Az OTÉK 7. számú melléklet („az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, 
elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása”) szerint a tanterem 50 m2 alapterülete 
után 2 db kerékpártároló szükséges, így a telken 4 támaszos kerékpártárolót terveztem, ez 
így 8 kerékpár támasztására megfelelő. 

 

Földhivatali nyilvántartási alaptérkép felhasználásával és helyszíni geodéziai mérésekkel 
történt a felvételi helyszínrajz elkészítése. A tervezett létesítmények elrendezését a részletes 
helyszínrajz tartalmazza.  
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3 Helyszínrajzi kialakítás 

Az 5,00 méteres bejárót követően a meglévő járdaburkolat és a kapubejáró között, a térkő burkolat 
4,00 méter széles kapura szűkül. A parkolóhelyek 4,5 méter mélységben és 2,5 méter szélességben 
épülnek ki. A parkolók mellett 4,5x1,8 méter szélességben alakítottam ki a kerékpártárolók burkolt 
felületét. A parkoló tér és a keleti épületrész udvara között kerítést kell építeni, amibe egy 3,0 méter 
széles gazdasági kaput építenek. A tervezett burkolatok szintben akadálymentesen csatlakoznak a 
meglévő burkolatokhoz. A gyalogos járdába külön terv szerint taktilis jeleket kell beépíteni. A 
parkolók eltérő színű térkő burkolattal kerülnek kijelölésre, a mozgásukban korlátozottak részére a 
térkőre hagyományos festéssel kell felfesteni a piktogramot és a forgalom elől elzárt terület jelét. 
A vízszintes vonalvezetést az U-2 rajzjelű tervlap tartalmazza. 

 

4       Magassági vonalvezetés 
A tervezéssel érintett telek síkvidéki jellegű. A tervezett burkolat magassága csatlakozik a kezdő 
út magasságához, továbbá igazodik a járdák, és telekhatárok szintjéhez. A bölcsőde padlóvonal 
szintje: 98,48m Balti szint, a bejáró út a telek hátsó traktusa felé lejt. Az épület járdája vízszintes, 
így a terasz rész mellett a telket mintegy 25 cm.-el fel kell tölteni. 
 
5. Keresztmetszeti kialakítás 
 
A tervezett közlekedési burkolatok beton térkő burkolattal lesznek kiépítve, az egyéb felületek 
füvesítve lesznek, melyek elszikkasztják a burkolatokról összegyülekező csapadékvizet. 
 
A parkolók és bejáró utak tervezett pályaszerkezete: 

• 8 cm.   beton térkő 
• 3 cm.  Z0/4 zúzottkő ágyazat 
• 15 cm. Ckt-4 útalap 
• 20 cm  fagyvédő réteg 

 
A gyalogos forgalmú járda burkolatok tervezett pályaszerkezete: 

• 6 cm.   beton térkő 
•  3 cm.  Z0/4 zúzottkő ágyazat 
• 15 cm. Ckt-4 útalap 
• 20 cm  fagyvédő réteg 

 
A bejáró a főút burkolata és a járda között tervezett pályaszerkezete: 

• 4 cm.   AC-11 kopó kopóréteg 
• 4 cm.   AC-11 kötő kötőréteg  
• 15 cm. Ckt-4 útalap 
• 20 cm  fagyvédő réteg 

 
 
6. FÖLDMUNKA 
A burkolatok építése előtt a jelenlegi terepről 30,0 cm. vastagságban a humuszos talajt ki kell 
termelni. A fellelhető humuszréteget le kell szedni, deponálni kell. Az építés után a deponált 
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humusz saját területen elterítésre kerül. A terep rendezése során ügyelni kell arra, hogy a terep ne az 
épületek és a szomszédos telek felé lejtsen.  
 
7. BURKOLATOK VÍZTELENÍTÉSE 

A tervezett burkolatok csapadékvíz elvezetése a burkolat szélében kiépítésre kerülő „K” 
szegély mentén vezettem a tervezett zöldterületekhez. A térkő burkolatokat 1,5 %-os keresztirányú 
eséssel kell kiépíteni. 
 
8. KÖZMŰVEK 
A tervezett közterületen található közművek nyomvonalait az e-közmű rendszerből megvásároltam, 
azokat egységesen útépítési terv helyszínrajzára is felvezettem (E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 
TIGÁZ-DSO Kft, Debreceni Vízmű Zrt.). A közműnyilatkozatokat az e-közmű rendszerből 
beszereztem az engedélyezéshez. A kivitelezés során az aktualizált jegyzőkönyvekben és 
közműnyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Kivitelezés megkezdése előtt a 
közmű tulajdonosoktól a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni.  
A helyszínrajzon feltüntettem a vasútfelújítás keretében korábban megtervezett gázvezeték, 
csapadékcsatorna, digi-kábel, vízvezeték és szennyvíz vezeték átvett nyomvonalait is. 
 
Elektromos földkábel KIF elosztó földkábel, és közvilágítási kábel halad párhuzamosan a járdával 
a meglévő kerítés mellett. A kapubejárót mér kiépítették a járdával, így nem érintett az építéssel. 
 
Távközlési földkábel: több Magyar Telekom helyi elosztó hálózat földkábel alépítmény halad 
párhuzamosan a járdával a meglévő kerítés mellett és a járda alatt. 
 
Szennyvíz csatorna, települési gravitációs szennyvíz vezeték van az utcában a burkolat mellett 
halad. 
 
Ivóvíz vezeték a páratlan oldalban halad az úttal párhuzamosan, a vízóra akna érintve van a 
tervezett úttal, azt teherbíróra át kell építeni fedlappal aknával együtt. 
 
Tűzcsap az útépítés nem érinti a meglévő tűzcsapokat, áthelyezésük sem szükséges. 
 
Gázvezeték a meglévő várakozó sáv alatt van. A bejáró építése érintheti a gázvezeték biztonsági 
övezetét.  
 
Kivitelezés megkezdése előtt kiviteli tervet kell készíteni, be kell szerezni a nyilatkozatukat a 
közmű tulajdonosoktól a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni.  
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9.  ÉPÍTÉS ALATTI FORGALMI REND 
A kiépítést a főúti forgalom zavarás anélkül lehet végezni, a munkaterületet el kell korlátozni a 
járdán közlekedőktől is. Az építés nem érint tömegközlekedési járat megállóját. Az építés alatti 
forgalom elkorlátozásánál figyelembe kell venni a „Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és 
Forgalombiztonsági Szabályzata (EFSZ)” előírásait. Az útburkolat kiépítésének idejére az utcát le 
kell zárni a gépjármű forgalom elől és folyamatos jelleggel a munkaterületet el kell korlátozni a 
gyalogosoktól is! A KKSZ 71 sz. „Útszűkület” jelzőtáblát az építési oldalnak megfelelően, 
alakhelyesen kell elhelyezni, ezt napi rendszerességgel Kivitelező ellenőrzi és az építési naplóba 
munkakezdéskor és munkavégzéskor bejegyzi. A burkolaton elhelyezett korlátozó eszközökön 
éjszakára sárgán villogó lámpákat kell elhelyezni. 
Az építési terület elkorlátozása az ÚT-2-1.152 szerinti sávozott terelőtáblákat kell helyezni és az 
esetleges munkagödröt összefüggően is el kell korlátozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák 
alsó éle a burkolat szélétől legalább 0.80 méterre legyen. A közúti jelzőőrök alkalmazásánál a 
3/2001.(I.31.) KöViM. sz. rendelet IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A közúti 
jelzőtáblák jelzésképei és méretei a vonatkozó szabvány előírásainak feleljenek meg és jelzésképük 
fényvisszaverő legyen. 
A közúti jelzőtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy: azok a járművezetők, akikre a jelzés vonatkozik, 
bármely napszakban kellő távolságból felismerhessék, a közút űrszelvényén belül a megengedett 
határon belül ne kerüljenek, legfeljebb három - adott esetben kiegészítő táblával ellátott – jelzőtáblát 
szabad együtt - egy oszlopon - elhelyezni. 
Az úton, vagy annak közvetlen közelében munkát végző dolgozók feltűnő, narancsszínű szabványos 
fényvisszaverő csíkkal ellátott védőmellényt kötelesek viselni. Az úttest felületén építési anyagot, 
illetve munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkálatok 
befejezése után azonnal el kell távolítani a közút területéről és az eredeti forgalmi rendet vissza kell 
állítani. 
 
10. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 
Az építési munkálatok az építtető saját tulajdonában lévő területeket érinti: Derecske, 4/1 hrsz.-ú út 
és 4/2 hrsz.-ú telek terület. Köztársaság út 243/9 hrsz.-ú területe. 
 
11. NÖVÉNYZET 
Az építés miatt közterületi fákat nem kell kivágni, a bozótot, cserjét nem kell kiírtani. 
  
12. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégítenie a magyar 
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi és 
balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások 
betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. A 
kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy 
munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 
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13.  ENGEDÉLYEZTETÉS 
A tervezett létesítmény idegen területeket nem érint. A tervezett közlekedési létesítmények a 
parkolók elhelyezése nem építési engedély kötelesek, nyitvatartási időn túl a kapuk be lesznek 
zárva. 
Az engedélyezési eljárás keretében be kell szerezni a Magyar Közút közútkezelői hozzájárulását és 
Derecske Városi Önkormányzatának közútkezelői hozzájárulását.  
 
Debrecen, 2020. december hó  
 

Baranyay Richárd 
/:tervező:/ 
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