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DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 

E-mail: titkarsag@derecske.hu   

 

 

TERVEZÉSI PROGRAM 

 

 
ÉPÍTTETŐ MEGNEVEZÉSE: Derecske Város Önkormányzata 

CÍME: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz. 

 

BERUHÁZÁS MEGJELÖLÉSE 

 

A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű „TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati 

felhívás keretében, 1 gondozási egységes (2 csoportszobás) bölcsőde létesítése, a Derecske, 4/2 

hrsz. alatti építési telken a pályázati felhívás /3.1.1. B. 4), 3.1.2.1., 3.1.2.2. 1,2,4,5,6,7)/ pontjai 

figyelembe vételével, és a 3.4.1.1. pontjában megfogalmazott műszaki és szakmai elvárások 

szerint. 

 

Pályázati felhívás: 1. számú melléklet 

 

AZ ÉPÍTÉS MÓDJA: új építés 

 

BECSÜLT ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG: bruttó 250.000.000 Ft 

 

 

ÁLTALÁNOS ALAPADATOK 

 

Jelenleg, Derecske városában, a Városház utca 1. sz. alatt működik a Mese-Vár Óvoda és 

Bölcsőde. A több mint 100 éves múltra visszatekintő intézmény 2008-ban bővült a Bocskai u. 6. 

sz. alatt, bölcsődei intézményegységgel és vált többcélú közös igazgatású intézménnyé. Az óvoda 

2010-ben felújításra és bővítésre került. Ekkor lett kialakítva 28 férőhellyel az egy gondozási 

egységes (2 csoportszobát tartalmazó) bölcsődei egység az épületben. Ekkor került át a bölcsődei 

intézményegység a Bocskai utcáról a jelenlegi helyére.  

A bölcsődei intézményegység főzőkonyhával és tejkonyhával is rendelkezik.  

A létesítmény a legújabb elvárásokat is kielégíti, hiszen a legoptimálisabban hasznosítja a 

zöldenergiát (a fűtésrendszer geotermikus hő alkalmazásával valósult meg, a használati meleg víz 

előállítása napkollektorokkal, napelemek segítségével a villamos energia előállítása történik.) . A 

feltételrendszere, eszközellátottsága minőségileg és mennyiségileg is igen magas színvonalú. 

Mindezek ellenére a létesítmény területe sajnos nem teszi lehetővé a bölcsőde bővítését.  A telek 

területe kevés ahhoz, hogy újabb bővítés történjen, vagy újabb játszóudvar kerüljön kialakításra. A 

telek bővítésére sincs lehetőség, mivel az intézmény sűrűn beépített városközpontban található. 

Szomszédságában kis telekterületű társasházakkal. 

A városban tapasztalható gyermekszületések, valamint a Kormány gyermekvállalást ösztönző 

támogatási rendszerének, továbbá a Debrecenben folyó gazdasági fellendülés következményeként 

várhatóan meg fog nőni a bölcsőde iránt az igény. Ezen igény kielégítésére az önkormányzat 

tulajdonában lévő 4/2 hrsz-ú beépítetlen ingatlan alkalmasnak tűnik. Területe 1065 m2. A 

városközpontban található, jó gyalogos és közúti megközelítéssel. 
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AZ ÚJ ÉPÍTÉSI- FEJLESZTÉSI, KORSZERŰSÍTÉSI CÉLOK 

Az új építés célja a gyermekellátó szolgáltatás bővítése, a tevékenységet folytató intézmény által 

nyújtott komfortos, modern és egészséges környezet biztosítása, az ebben nevelt, gondozott 0-3 

éves gyermekek részére, illetve a kapacitások növelése a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra 

való visszatérésének elősegítése érdekében.  

 

A tervezés és megvalósíthatóság alapvető követelménye Magyarország Kormányának a 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű „TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati 

felhívásnak való teljes körű megfelelés.  

Szükséges a jól használható és szervezett funkcionális kialakítás, a megfelelő tartósságot, az 

energia hatékony fenntarthatóságot, a hosszantartó működőképességet és komfortosságot biztosító 

anyag, szerkezet és szerkezetkialakítás megválasztása. 

A beruházás eredményeként elvárt, hogy a létrejövő intézmény komplexen akadálymentesített, 

energia hatékony és gazdaságosan fenntartható legyen.  

Elengedhetetlen az új építésű épület komplett, korszerű épületvillamossági és épületgépészeti 

rendszerének kiépítése.  

A pályázat keretein belül tervezett energetikai kialakítások építészeti és gépészeti vonzata, hogy az 

új épület eléri a Felhívásban és a hatályos - 176/2008. (IV.30) Kormányrendelet az épületek 

energetikai jellemzőinek tanúsításáról - szerinti „BB — közel nulla energiaigényre vonatkozó 

követelményeknek megfelelő” kategóriát.  

A TERVEZÉSI FELADAT KIDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK, 

ELŐÍRÁSOK  

A koncepció-, engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készítése során az általános érvényes 

hatályos jogszabályokon túl különösen betartandó:  

 40/2004.(IX.02.) ök. rendelet Derecske Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről  

 7/2018. (III.2.) ök. rendelet Derecske Város településképének védelméről szóló rendelet  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről  

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenörzésekrő1, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet I. számú melléklet — A kivitelezési dokumentáció 
tartalmára vonatkozó előírásai, árazott és árazatlan költségvetés  

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a kivitelezési dokumentációra vonatkozó előírásai.  

 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról és a 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról:  

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint teljesítendő alapvető követelmények, 
melynek akadálymentesítés szempontjából releváns részéhez kiegészítést nyújt a "Segédlet a 

közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" cimű dokumentum.  

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 a nevelési intézmények tervezési e1őírásairól szóló MSZ 24210 szabványnak (1. rész: 
Bölcsődék), vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljárni.  

 Továbbá:  

A tervezés és a megvalósíthatóság alapvető követelménye Magyarország Kormányának a 

"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű „TOP-1.4.1-19 kódszámú 

pályázati felhívásban foglaltaknak való teljes körű megfelelés.  

 

 

http://derecske.hu/files/20190114/7-2018.%20(III.%202.)%20telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%A9pi%20rendelet%20-%20m%C3%B3d%20a%2031-2018.%20(XII.21.)%20%C3%B6nk%20rendelet.pdf
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A TERVEZÉSI FELADAT RÉSZLETEZÉSE  

Koncepció tervdokumentáció készítése az új épület létrehozásához,  

 melyben bemutatásra kerül az épület tömege, befoglaló méretei, magassága, alaprajzi kontúrja 

és vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakítására, a nyílászárók elhelyezésére 

vonatkozóan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépítés karakterére, a telepítés - és a telek 

beépítési paramétereire a helyi építési előírások ismeretében.  

 Minimálisan tartalmaznia kell helyszínrajzot, vázrajzot (m=1:200 koncepció 
tervdokumentáció), a tervezett állapot bemutatását — rövid műszaki leírást: épület és 

telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása 

külön részletezve az energiahatékonysági beruházásokat.  

 

Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,  

 mely a hatályos 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról- szerinti 

összetételű és műszaki tartalmú elektronikus formában előállított építészeti-műszaki 

dokumentáció.  

 A tervezés során szükséges a megfelelő szakági tervezők bevonása, munkájuk folyamatos 
koordinálása  

 Az elektromos áram tervdokumentációjának tervezés területe az E.ON tulajdoni határáig tart.  

 A Tervező feladata a szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szakhalóságokkal, közmű 
szolgáltatókkal, az illetékes építéshatósággal és a Főépítésszel. 

 A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az 

építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden 

olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, 

nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés 
meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása feltételeinek vizsgálatát, igazolását  

 Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv 

 Energetikai számítás készítése az új épületről  

 A Felhívásnak megfelelően teljes körű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani melyet 

külön akadálymentes tervfejezetben, rehabilitációs szakmérnök bevonásával szükséges 

elkészíteni az OTÉK e1őírásai és a "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű 

hozzáférésének megteremtéséhez" című dokumentum alapján.  

 Tervezői költségbecslés, és fajlagos költségkimutatás készítése.  

 Tételes bútor és eszközlista, az intézmények által leadott és az építéshez kapcsolódó igények 

szerint, a tervekhez kapcsolódóan. A beárazott tételes bútor és eszközlistát külön kell 

dokumentálni. 

 

Kiviteli tervdokumentáció elkészítése  

 a hatályos 191/2009.(IX.15.) Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal, 
helyiségkönyvvel.  

 A tervező által megjelölt normagyűjtemény azonosítókkal ellátott tételes árazott és árazatlan 

tervezői költségvetés. 

 Tételes bútor és eszközlista, az intézmények által leadott és az építéshez kapcsolódó igények 
szerint, a tervekhez kapcsolódóan. A beárazott tételes bútor és eszközlistát külön kell 

dokumentálni.  

 A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a teljes körű kivitelezéshez szükséges szakági 
munkarészt, konszignációt, részletrajzot tartalmaznia kell, ami a kivitelezés elvégzéséhez 

szükséges (épület, játszóudvar, kerítés, stb.). 

 Fajlagos költségkimutatás készítése.  



 

4 

 A kiviteli terv leszállítását követően a közbeszerzés alkalmával felmerült kérdések 

megválaszolása, esetleges hiányosságok pótlása.  

 El kell készíteni továbbá, a külső közműcsatlakozások, közműhálózatok bővítésének, valamint 
a burkolt út és parkolók kivitelezési terveit is. Ezek engedélyezési és kiviteli terveit a projekt 

dokumentációjától külön kell dokumentálni, és számlázni. Ezen terveket a kiviteli tervek 

készítésének időszakában kell elkészíteni. 

 

A Tervező rendszeres feladata a teljes tervezési folyamat során az egyeztetések lefolytatása a 

Derecske Város főépítészével, továbbá fokozott együttműködés a pályázat készítőivel, valamint a 

kijelölt módszertani szakértővel (Koszta Györgyné, +36-30-326-5829, e-mail: 

bolcsimicimacko@gmail.com). 

 

A projekt célja, hogy egy 28 férőhelyes, modern és egészséges helyszínt, környezetkultúrát és 

környezetet biztosító bölcsődei közszolgáltatást nyújtó, a mai kor elvárásainak megfelelő 

intézményt hozzon létre, a hatályos, vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint.  

 

Tervezési feladat a konyhai egység komplex tervezése, az optimális használhatóság kialakításának 

érdekében, a HACCP előírásokat figyelembe véve. Konyhatechnológus bevonása szükséges! 

Tekintettel arra, hogy a Városház u. 1. sz. alatti telephelyen bölcsődei főzőkonyha működik, meg 

kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a tervezendő épületben elégséges-e csak melegítő, vagy 

befejező konyhát kialakítani. 

 

A tervezési feladat részét képezi a helyiségek felszerelése bútorzattal és eszközökkel, melyek 

kiszolgálják a mindennapos nevelő-gondozó és az egyéb funkciókhoz kapcsolódó helyiségekben 

folyó munkafolyamatokat.  

 

Az új építésű épület komplett, korszerű épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, 

villámvédelem, automatika, épületfelügyelet) és épületgépészeti (hideg és meleg víz-, és 

csatornahálózat, fűtési rendszerét, hűtési rendszerét, szellőzési rendszerét, megújuló energiát 

hasznosító napelemes rendszerét is meg kell tervezni.  

 

A hatályos jogszabályok alapján ki kell alakítani a megfelelő számú szükséges parkolóhelyeket - a 

szülők- és dolgozók részére- saját telken belül és közterületen megosztva, mozgáskorlátozottak 

számára akadálymentesen.  

 

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges, külön 

akadálymentesítési tervfejezetet kell készíteni.  

 

A tervezési feladatot képezi a játszóudvar, pihenőkert megtervezése is.  

 

A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az 

építmény létrehozásához, rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi 

gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.  

Olyan anyagok, szerkezetek, gépészeti, villamossági, vizes megoldások betervezése elvárt, 

amelyek megfelelnek az épület funkciójának és a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, de 

a lehető legkevesebb felújítási, karbantartási munkálatokat igénylik, valamint működtetésük 

(energia)takarékos.  

 

A helyiségek funkcionális elrendezésénél figyelembe kell venni, hogy azokat a helyiségeket, 

amelyek elhelyezése nem kötelező a földszinten, azokat az épület tetőterében, vagy emeletén kell 

elhelyezni, a minél kisebb telekbeépítettség, és a zöldfelület területének növelése érdekében. 

 

mailto:bolcsimicimacko@gmail.com
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A BÖLCSŐDE HELYISÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A gyermekek által használt helyiségek 

 
Egy bölcsődei gondozási egység 28 gyermek elhelyezésére szolgál, gyermeköltözőből, 

fürdőszobából és 2 gyermekszobából álljon. 

 
Gyermeköltöző (átadó): a gyermekbejárat előteréből nyíljon, a fürdőszobához átlátszó üvegezett 

ajtóval kapcsolódjék. Felszerelése: feleljen meg a különböző korú gyerekek öltöztetési igényeinek, 

legyen minden gyermek részére ruha- és cipőtároló; 1 felnőtt mosdó, padok, ülőkék. Alapterülete, 

gondozási egységenként legalább 16,00 m2, egy gyermekszobához 12,00 m2. A gyermekbejárati 

előtérből nyíljon átlátszó, mélyen üvegezett ajtóval, a fürösztő- biliző helyiséghez és a 

gyermekszobához kapcsolódjék. Felnőtt mosdó elhelyezését biztosítani kell. 

 
Fürösztő-biliző, gyermekmosdó, w.c.: gondozási egységenként egyet, vagy kettőt kell biztosítani. 

Kapcsolódjon a gyermeköltözőhöz, valamint a gondozási egység egy vagy két 

gyermekszobájához. Közvetlen kapcsolat esetén a gyermekszobákban játszó gyermekekre a 

rálátást, ennek hiányában a hallótávolságot minimálisan biztosítani kell. A gyermek gondozását és 

önállósodását segítő berendezési tárgyak és eszközök a gyermek méretéhez és fejlettségéhez 

igazodjanak. Felszerelései: 2 db gyermekmosdó (peremmagasság: 40-45 cm) hideg-meleg vízzel, 

keverőcsappal; 2 db gyermek WC; 1 db beépített gyermekfürdőkád, vagy zuhanytálca hideg-

meleg vízzel; keverő csapteleppel, flexibilis zuhanyzóval; 2 db pólyázóasztal; minden gyermek 

részére saját fésű és törölköző elhelyezésére alkalmas tartó; a gyermek teljes alakját mutató tükör 

a gyermek magasságába elhelyezve; fogmosópohár tartó. Alapterülete, gondozási egységenként 

legalább 24,00 m2 legyen, és mindkét gyerekszobához kapcsolódjék. Ha az egységben 2 

fürdőszoba van, alapterülete gyerekszobánként legalább 14,00 m2. Közvetlenül, mélyen üvegezett 

ajtóval kapcsolódjék az átadóhelyiséghez, valamint az egység egy, vagy két gyerekszobájához. 

 
Gyermekszoba: ajánlott alapterülete minimum 3 m2/ fő, de legalább 50 négyzetméter, legkisebb 

alaprajzi mérete 6,00 m legyen.  

A helyiség teljes alapterülete közvetlen természetes megvilágítású legyen, az erős benapozást 

árnyékoló szerkezettel kell meggátolni, és közvetlen kijárata legyen az előtte lévő teraszra. Az 

ablak mellvéd magassága legfeljebb 0,8 m legyen, az ablakokat bukószárnnyal és biztonsági 

lánccal is fel kell szerelni. A bútorozást balesetmentesen, a gyermekek fejlettségét követve kell 

alakítani. Átlátszó mélyen üvegezett ajtót kell tervezni ott (terasz, fürdőszobaajtó, gyermekszobák 

közötti ajtó), ahol a kisgyermeknevelőnek látnia kell a csoportot, illetve azt, hogy nincsen-e a 

gyermek a nyitásra kerülő ajtó mögött. A mélyen üvegezett ajtókra függőleges elosztású üvegvédő 

rácsot kell tervezni 1 m-ig, a pálcák közötti távolság 8 cm legyen. A rács pótolható üvegvédő 

fóliával vagy biztonsági üveggel. A helyiségnek hézagmentes, mosható, fertőtleníthető és tartós 

melegpadló burkolata legyen. Szőnyegpadló nem alkalmazható. Az oldalfalat 1,30 m magas ütés-

és kopásálló, mosható és fertőtleníthető burkolattal kell ellátni.  

A gyermekszobákban a világítást közvetett (káprázásmentes) formában kell kialakítani 

(fényerősség min. 300 Lux); a szobák falai világos, meleg színűek, a mennyezet fehér, a bútorzat 

fénytelen felületű legyen. 

 
Gyermekszobai játék-, heverő-,ágynemű- és textilraktár: gondozási egységenként kell létesíteni, 

legalább 16,0 m2 alapterülettel. Az előtérhez kapcsolódjon a szülői mosdó-WC és a gyermekátadó. 

Takarítószer-szekrényt kell tervezni, a szellőzésről gondoskodni kell. A gyermekkocsi-tárolót a 

közlekedési útvonaltól elkülönítve kell létesíteni. 
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Bejárati előtér és gyermekkocsi-tároló: az előírt alapterület legalább 8,0 m2. Az előtérhez 

kapcsolódjon a szülői mosdó-WC és a gyermekátadó. Takarítószer-szekrényt kell tervezni, a 

szellőzésről gondoskodni kell. A gyermekkocsi-tárolót a közlekedési útvonaltól elkülönítve kell 

létesíteni. 

 
Akadálymentes mosdó-w.c. (szülők részére): a helyiségbe mosdót (hideg-meleg vízzel, egykarú 

keverő csapteleppel) és falikúttal kell tervezni (hideg-meleg vízzel, tömlővéges csapokkal). 

 

 

A bölcsőde egyéb helyiségei 

 
Vezetői iroda 

 

Alapterülete 12,00 m2 legyen. 
 

Gondozónői szoba 

 

Alapterülete 12,00 m2 legyen. 
 

Takarítószer raktár 

 

Játékraktár és selejtraktár: 

 

Alapterülete 6-6,00 m2 legyen. 

 
 

Mosó-vasaló helyiség: nagysága, felszerelése a bölcsődei férőhelyek számától és a feladat 

nagyságától függő. A szennyes ruha és a tiszta ruha térben és időben elkülönítetten történjen. 

 
Konyha: a 3 éven aluli gyermekek részére a bölcsődében főzőkonyhát kell működtetni. 

Amennyiben lehetőség van rá, a Városház u. 1. sz. alatti főzőkonyhán történjen az étel előállítása, 

és itt csak a befejező, illetve melegítő konyha kerüljön kialakításra. A csecsemőkorú gyermekek 

ellátása miatt tejkonyhát kell a konyhán kívül, illetve azon belül elkülönítve kialakítani. A konyha 

funkciójának megfelelő mosogató, előkészítő, feleljen meg a közegészségügyi szabályoknak. A 

konyhával közös légtérben, elválasztás nélkül alakítandó ki a tálaló. A konyhával közvetlen 

természetes szellőzéssel kell ellátni. 

 
Szárazáru raktár, zöldségraktár és előkészítő a konyha közelében legyen, a gazdasági folyosóról 

nyíljék. Legyen természetes szellőzése, hűtőszekrények és mélyhűtők elhelyezési lehetőségéről 

gondoskodni kell. Az étel előállítása során félkész, mirelite áru felhasználásával, földes árú 

mellőzésével kell számolni. 

 
Ételmaradék és sütőolaj tárolót a gazdasági bejárat közelében kell kialakítani, a gazdasági 

folyosóról nyíljon, de a helyiségnek közvetlen külső kijáratot is biztosítani kell. A helyiséget 2,20 

m magasan mosható fallal kell ellátni. Kezelése a mindenkori közegészségügyi előírásoknak kell 

megfeleljen. Ételmaradék őrlő berendezés esetén ételmaradék tárolót nem kell létesíteni.  

 

A hulladéktároló konténereket a bölcsőde épületén kívül, a játszóudvartól elkülönítetten, a 

gazdasági bejárathoz kapcsolódóan, tehergépkocsival megközelíthető helyen kell elhelyezni. 
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A dolgozók szociális helyiségei 

 
Étkező 

 

Alapterülete 12,00 m2 legyen. A konyha és a tálaló közelében legyen elhelyezve. 
 

Női Öltöző 

 

Alapterülete 10,00 m2 legyen. A gazdasági bejárat közelében legyen elhelyezve és folyosóról 

nyíljon. 
 

Mosdó- zuhanyzó-WC 

 

Kapcsolódjék a női öltözőhöz. A W.C. az öltöző előteréből nyíljon. 

• a zuhanytálcák előírt száma 1 db/25 fő 

• a mosdók száma 1 db /10 fő 

• a WC- fülkék száma 1 db / 20 fő 

 

Terasz 

 

Közvetlenül kapcsolódjék a gyermekszobához szintben, közvetlen kapcsolata legyen a 

játszókerttel és a kerti játéktárolóval. A terasznak olyan nagynak kell lennie, hogy biztosítani 

lehessen a gyermekek szabad levegőn történő altatását.  

A terasz burkolata tisztítható, fertőtleníthető, csúszásmenetes és fagyálló legyen. Korlátok, 

beépített padok elhelyezése balesetveszély miatt tilos. A gyermekágyak árnyékolását biztosítani 

kell. A terasz alapterülete legalább 5,00 m2/fő legyen. 

 

Játszókert 

 

A játszókert funkciója a gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges mozgástér 

biztosítása.  

Felületi kialakítása: A játszókert alapterülete legalább 10 m2 /gyermek legyen. Benne burkolt és 

füvesített felületeket, homokozót, vízpermetezőt kell kialakítani, valamint beépített játékokat kell 

elhelyezni. A burkolt terület aránya a játszóudvar összterületéhez viszonyítva 20-25 %-nál 

nagyobb ne legyen; a burkolat anyaga világos színű tér kő legyen. Felülete nem lehet csúszós vagy 

veszélyesen érdes; tilos murva, gyöngykavics, salak, aszfalt, gyepfugázott tégla használata. 

A játszóudvaron belül a szabad mozgástér biztosítására nagy összefüggő pázsitfelületet kell 

kialakítani. A gyepes terület lejtése max. 5.0 % lehet. A telepített játszószereket füvesített 

területen kell elhelyezni. 1 m esési magasság felett, az esési területen az MSZ EN 1177 vonatkozó 

szabály szerint, ütéscsillapító talajt kell kialakítani (gumitégla, homok, füves terület, laza 

faforgács). A mobil udvari játékok megfelelő tárolását biztosítani kell. A megrongálódott 

játékokat a gyermek környezetéből el kell távolítani. A játszótéri eszközök biztonságosságáról 

szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A felszíni csapadékvíz 

elvezetéséről minden esetben gondoskodni kell, a játszóudvaron szennyvíz-derítő nem helyezhető 

el. 

 

Kerti játéktároló 

 

Alapterülete legalább 8,00 m2 legyen. 
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Játszókerthez csatlakozó gyermek W.C. és kézmosó 

 

Alapterülete 4,00 m2 legyen, 1 gyerek W.C.-vel, 1 gyerek kézmosóval, és 1 felnőtt kézmosóval. 

 

Növényzet 

 
A játszóudvarban telepítendő fák elhelyezésének követelményei 

 

A fák helyét és darabszámát úgy kell meghatározni, hogy a terület 25%-a a nap különböző 

szakaszaiban árnyékos, 75%-ban napos legyen. Az utcai zaj, por, gázszennyeződés és a szél 

szabad áramlását a kerítés mellé 1-1,5 m szélességben telepített cserjesorral kell megakadályozni. 

 

A növények kiválasztásának szempontjai 

 

Gyorsan fejlődő, nagy lombozatot fejlesztő, kevésbé igényes fajok és fajták kiválasztása javasolt. 

Az örökzöld és lombhullató növények 30-70%-os megoszlású telepítése a kívánatos. Minden 

esetben ellenőrizni kell, hogy a választott növények levele, virága, termése, vagy egyéb a gyermek 

által elérhető része mérgező-e, vagy balesetet okozóan szúrós-e. Tilos az apró orr- és fülnyílásba 

helyezhető – bogyókat érlelő növényfajok telepítése. 

 

Kerítés 

 

A bölcsőde kertjét függőleges pálcaosztású áttört kerítéssel kell körül venni. A kapura a 

gyermekek számára elérhetetlen magasságban kell a zárást biztosító rekeszt felszerelni. 

 
Kialakításának követelménye 

 

• anyagai idomacél pálcák, függőlegesen elhelyezett falécek, 

• magassága min. 1,8 m, max. 2,20 m, 

• a függőleges pálcaosztások közötti távolság max. 7 cm, 

• a beton lábazat magassága 40-60 cm. 

 

Homokozó 

 

A játszókert kötelező eleme. Valamennyi gondozási egységhez ki kell alakítani. Az udvar 

szélvédett, időszakosan napos, jól megközelíthető helyén kell elhelyezni. 

 
A homokozó kialakítása: 

• méretét a helyi területnagyság határozza meg, de legalább 4,0 m2 alapterületű lefedhető, 

ütéscsillapító anyagú peremmel határolt, 

• mélysége 30-40 cm 

• aljzata kavicságyazatba rakott tégla vagy beton lap, 

• határoló falai 6-20 cm vastagságúak, lekerekített élekkel, a kapcsolódó tereppel azonos 

magasságúak, 

• pázsitfelületben min. 40 cm széles szilárd burkolat szegélyezze, ennek anyaga: monolit beton, 

előre gyártott műkőlap, előre gyártott „T” elem, 

• tilos fa gerenda, előre gyártott „U” elem, 

• töltőanyaga mosott folyami homok, 

• a homok kezelése: naponkénti átlapátolás, locsolás, évenkénti csere vagy fertőtlenítés, 

• szennyeződéstől védeni kell. 
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BERUHÁZÁS KÖLTSÉGKERETE ÉS FINANSZÍROZÁSA  

A projekt becsült pályázatban elszámolható költsége: bruttó 300.000.000.- Ft.  

Tervezés finanszírozása: A TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

pályázati forrás.  

A TERVDOKUMENTÁCIÓK FORMAI, MENNYISÉGI KÖVETELMÉNYEI ÉS 

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMEZÉSÜK, FELTÉTELÜK  

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia.  

Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a 

kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. Tervező feladatát képezi, hogy a 

munka megvalósításához szükséges szakági egyeztetéseket a társtervezőkkel, a szakhatóságokkal 

és közművekkel megszervezze, lebonyolítsa, illetve a Megrendelő nevében, de a saját költségén 

beszerezze a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amelyekre Őt jogszabály vagy 

valamely hatósági előírás kötelezi. Tervező feladatát képezi továbbá, hogy a tervezési munka 

során rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyező hatósággal.  

A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott 

pdf/A formátumban, szerkeszthető Word formátumban, valamint az árazott és árazatlan 

költségvetést pdf. és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.  

A koncepció-, valamint engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett 

DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési 

tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges készíteni.  

A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab Írásvédett DVD, valamint 2 darab 

digitális (pendrive) példányban kell szállítani.  

 

A tervek leszállításának ütemezése és feltétele:  

 

• A koncepció tervdokumentáció szállítási határideje: 2020. november 20.,  

• Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje: 2020. december 31. 

• A kivitelezési tervdokumentáció: 

o szállítási határideje: a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés napjától számított 70 

nap  

o teljesítési feltétele: a jogerős építési engedély és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú 

kiviteli tervdokumentáció  

 

Derecske, 2020. november 10. 

 

a tervezési programot összeállította: 

 

 

     

Cseh Ákos 

   Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető 

 

a tervezési programot tudomásul vette: 

                                                        
    Kozmáné Szirtesi Krisztina 

   felelős tervező 
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Kivonat a hatályos HÉSZ-ből 
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